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a ing. Dimitrijem Tjunikovem, vedoucim 
oboru z£znamov6 techniky zdvodu 
TESLA Pfelouft. 


Vyrobky, o n6i je ne naiem trhu stAle 
velky zAjem, jaou nespornA magnetofo- 
ny. Muiete n6m fid, jak dlouho jit vA$ 
zAvod magnetofony vyrAbi, kollk typu 
jste uvedli na trh, pffpadnA jakA procen- 
to vyroby se vyvAii do zahrantfi a kam? 

Prvni'm magnetofonem, ktery opustil vy- 
robni pasy naleho zavodu, byl v roce 1963 
typ Sonet B 3. Dnes lze jiz hovofit o historii 
a urcite tradici tohoto oboru v nasem zavode. 
Vzdyf za uplynulych 15 let jsme uvedli na trh 
7 ucelenych fad magnetofonu v celkem 26 
mutacich a variantach vcetne dvou typft 
diktafonu. Vedle techto seriove vyrabenych 
pfistroju byla vyrobena rada specialnich pri- 
stroju zaznamove techniky v malych seriich, 
popr. jako kusova vyroba. Zde bych jako 
priklad uvedl rychloprepisove zarizeni na 
rozmnozovani nahranycn kazet pro n. p. 
Gramofonove zavody, ktere jsme zhotovili 
ve spolupraci s VUZORT Praha. 

Procento vyvazenych magnetofonu se rok 
od roku ponekud mem, lze v§ak konstatovat, 
ze vyvazime podstatnou cast naSi vyroby, a to 
predev&m do clenskych statu RVHP, zejme- 
na pak do NDR a MLR. 

Na naiem trhu )e v aou6atn6 dobt 
ctteiny nedoatatek cfvkovych magneto¬ 
fonu ve stereofonnlm provedenl, kromi 
pontfcud fli zaataraldho typu B 100. Mu- 
iete nim vysv4tlit pHtlny tohoto atavu 
a uv4at, kdy mohou nail zikaznicl o£e- 
kivat novy vyrobek? 

Tato otazka je slozitejSi, nez se na prvni 
pohled zda, a souvisi predevsim s rozvojem 
stereofonie u nas vubec. Dosavadni zdanlive 
opomijeni stereofonnich magnetofonu je 
dano predevsim pozadavky naseho trhu re- 
prezentovaneho pro vyrobce obchodnimi or- 
ganizacemi. Nedostatek kazetovych magne¬ 
tofonu, ktere jiz mely v podstate nahradit 
znacnou cast monofonnich pfistroju stredni- 
ho typu, si vynutil pfezivani monofonnich 
civkovych magnetofonu az do dnesni doby, 
aby byl pokryt zajem sirokeho okruhu nena- 
rocnych zakazniku, kteri nehodlaji investo- 
vat pomerne znacne obnosy do stereofonni 
techniky a spokojuji se mnohem levnejsimi 
pristroji monofonnimi. Faktem ovsem zusta- 
va, ze pfistroje B 100, respektive B 100 A, 
mely byt jiz doplneny narocnejsim typem 
B 73, avsak pro chronicke potize se zajist’ova- 
nim forem na vylisky skrine byl nabeh tohoto 
typu odsunut az na druhe pololeti letosniho 
roku. Pfedpokladame vsak, ze uvedeni toho¬ 
to magnetofonu na trh uspokoji i narocne 
zajemce o zaznamovou techniku a vyplni tak 
mezeru, ktera na nasem trhu existuje. Vsech- 
ny spotrebitele mohu ujistit, ze pfipravovane 
civkove magnetofony, ktere budou po typu 
B 73 nasledovat, budou vylucne stereofonni. 
Posiednim monofonnim pristrojem je B 700, 
ktery tedy take uzavira jednu z kapitol 
historie zaznamove techniky v nasem zavode. 



Ing. Dimitrij Tjunikov 


Zceie neutAieni sltuece ]e jU delii dobu 
v oblaetl kazetovych magnetofonu, a to 
)ak Jednoduchych pfistroju a pfistroju 
komblnovanych a rozhlasovym pfijima- 
6am, tak I atolnich magnetofonu vyftii 
tfldy, popfipadA tfidy HI-FI. Mule to ntm 
a naAlm dtenAfum tento stav zduvodnlt 
a aouAaanA naznaAK, |akA jaou v tomto 
smAru perapektlvy? 

Rozvoj kazetove techniky, ktery nas zavod 
v minulosti zajiSt’oval, a domnjvame se, ze 
uspeSne, byl poznamenan ndkolika skutec- 
nostmi, z nichz rozhodujici vliv mSl a ma 
citelny nedostatek potfebnych dilu a soudas- 
ti. Tak napf. jiz vyvoj inovovaneho typu 
magnetofonu A 3 pod oznacenim A 4 muse) 
byt zastaven pro tehdeiSi absolutni nedosta¬ 
tek pohonnych motorku, a to jak v CSSR, tak 
i v ostatnich ZST. Stejne tak nebyla k dispo- 
zici po£itadla, indikatory, mikrofony apod. 
Proto ani delimitace vyroby kazetove techni¬ 
ky do n. p. TESLA Litovel nesplnila svuj 
zamer a rozvoj tohoto oboru doznal jiste 
stagnace. v 

V soucasne dobe, diky rysujicim se moz- 
nostem mezinarodni kooperace mezi staty 
RVHP, jevi se situace priznivejsi a plany 
rozvoje v zavode TESLA Prelouc podi- 
taji s r/chlym rozvojem kazetovych mag¬ 
netofonu s cilem dohnat vznikle zpozdeni. 
Zameruje se zejmena na jednoduche prenos- 
ne pfistroje, nebot’ dosavadni zkusenosti 
z prodeje stolnich pfistroju stfedni a vyssi 
kategorie signalizuji podstatne mensi zajem 
prave o tuto kategorii. Cely sortiment bude 
dale doplnen pripravovanymi vyrobky n. p. 
TESLA Litovel a Bratislava. 

Rad bych se jeste u teto otazky zminil 
i o okolnosti, ktera je vaznou brzdou rozvoje 
stolnich kazetovych pfistroju u nas. Je to 
cena zaznamoveho materialu, ktera podstat¬ 
ne zpochybnuje vsechny nesporne vyhody 
kazet oproti civkam. Vzdyt’ jedna hodina 
zaznamu na civkovem pristroji vychazi tri- 
krat levneji nez na kazetovem magnetofonu. 
A to je, zejmena pro mlade lidi, handicap 
vice nez vyrazny. 


V&eobecnA (e zn6mo, 2e ve vyvojl pf ipra- 
vujete |li urtitou dobu tfihlavovy a tfi- 
motorovy civkovy magnetofon nejvy**i 
tffdy a takA vldaomagnatofon. Spolu 
s nafcimi AtenAfi proto klademe otAzku, 
zda tat a pracovni usili vAnovanA tAto 
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problematics nebylo i^pe vtnovat na 
urychlen* dokondenl a uvedanf na trti 
tbch pHatroju, Jtchl ]e pr6vd dnes nadoa- 
tatak a na kterd ai doaud marnfi 
dekdme? 

Toto je pomernd dasto diskutovana otazka 
nejen na verejnosti, ale i v nasem zavode. 
Osobne se domnivam, ze otazka kvalitativ- 
nich trid je relativni v b£zicim case. Kdysi 
Spickovy magnetofon B.43 by dnes sotva 
obstal i ve stredni tride ( a podobne tak dnes 
zdanlive narocny pnstroj se tremi,motory 
bude patrne v budoucnu beznou. zalezitosti, 
podobne jako je tomu ve vyspetych zapad- 
ni'ch statech. Vyvoj v oblasti civkovych mag- 
netofonu jde touto cestou nejen u nas, ale 
i v SSSR, PLR a jinde. Po urcitou dobu 
budou vedle sebe existovat nesporne pnstro- 
je jednomotorove i trimotorove, nespornd 
vyhody magnetofonu s elektronickym ovla- 
danim se vSak postupnd prosadi. Tento vyvoj 
je patrny na vsech vyrobrich v oblasti elek- 
trotechniky, nebot’ umoznuje nahradit vy- 
robne narodnd a nespolehlive mechanicke 
dily elektronickymi obvody s velkou spoleh- 
livosti. 

Pokud jde o magnetoskop (tato slovni 
zkomolenina byla urcena jako ndhrada slova 
videomagnetofon -pozn. red.), je jeho vyvoj 
v soucasne dob£ pferusen pro absolutni 
nedostatek potrebnych narodnych soudastek 
a pro predpokladane maid odbytove moznos- 
ti vzhledem k vysoke cene. 


Oomnfvdte se, 2e by bylo vhodnd sddlit 
ndco naftim proattednlctvfm dten6tum? 

Rad bych.teto prilezitosti vyuzil a uprel 
pozornost dtenaru AR naokplnost, na kterou 
se pri hodnoceni a posuzovani naSich vyrob- 
ku dasto zapomina. Magnetofon je v katego- 
rii vyrobku spotrebni elektroniky bezesporu 
nejslozitejSim vyrobkem pro svoji specific' 
nost, ktera spodiva ve znadnem podilu me- 
chanickych prvku a systemuv pnstroj i, kterd 
nejen ze se vymykaji beznym praktikam v e- 
lektronice, jsou vsak navic nesmime narod- 
ne na strojni a technologicke vybaveni vyrob^ 
nich utvaru zavodu. Dukazem jiste je i fakt, 
ze na strankach vaseho dasopisu bylo jen 
malo navodu na vyrobky z teto oblasti, 
protoze je nemyslitelne v amaterskych pod- 
minkach dosahnout pozadovanych presnosti 
obrobku. Z toho vyplyva i skutecnost, ze pro 
vyvoj i vyrobu techto pnstroju je zapotrebi 
obrovske mnozstvi soucasti a dilu ze vsech 
odvetvi naseho prumyslu, at’ jiz jsou to 
loziska, odlitky, presne vylisky, pruziny, mo- 
tory, pryzove dily, indikatory, pocitadla atd. 
A zde narazime dasto na nepochopeni doda- 
vatelu, pro ktere jsme z hlediska odebiranych 
mnozstvi a soudasne vysokych naroku odbe- 
rateli vice nez nezajimavymi. Bez jejich 
spoluprace by vsak dalsi rozvoj naSeho oboru 
nebyl realny a dusledky takoveho postoje 
pak dopadaji na celou na§i spotrebitelskou 
verejnost. 

Rozmlouval A. Hofhans 

HtimwM 


Ve smyslu usnesem 13. zasedam UV Svazarmu 


-m 


CV Svazarmu na svem 13. zasedani dne 
26. 4. komplexnd zhodnotil vysledky, dosa-. 
zene v rozvoji organizace od V. sjezdu 
Svazarmu. Konstatuje, ze duslednym pnstu- 
pem k plndni zaveru XV. sjezdu doSlo 
k prohloubeni politicke podstaty, funkce 
a poslani Svazarmu. 

Ve svem usneseni zavazuje organy UV 

komplexne posoudit problemy a rezervy 
v rozvoji cinnosti organizace a jejich reseni 
a vyuziti navrhnout v ramci priprav VI. 
sjezdu Svazarmu. 

O realizaci tohoto usneseni se snazime v nasem dasopise vseridlu Vstfic VI. sjezdu, ve kterem 
postupne seznamujeme vsechny ctenare s jednotlivymi radioamaterskymi odbornostmi s jejich 
soiicasnym stavem a hlavne pak s jejich perspektivou a s problemy, ktere je nutno resit a vyreSit. 
Tyto prehledne informace jsou zpracovany vespoluprdci s vedoucimi jednotlivych odbornych 
komisi Ustredni rady radioklubu Svazarmu. Je dm zarucena maximdlni odbornd fundovanost 
predklddanych informaci. Vdm, ctendrum, by mely umoznit ztskat prehled o cele radioamater- 
ske cinnosti ve Svazarmu, a ze sveho pohledu posoudit nektere problemy popr. ukazat na 
rezervy. Vote pripominky rddi preddme prislusnym organum. 

Nemdnd dulezitym ukolem z tohoto zasedani je prevzlt do sve tinnosti jako nedllnou sou- 
cdst hodnoceni yysledkfi a rozbord cinnosti metodn ddslednd kriticke anaiyzy. 

Je to zakladm predpoklad kazde cesty vpred; rozbor zkusenosti, uspechu a chyb, vecnd 
a konstruktivni kritika , pocinaje od sebe, nevyzdvihovat neprimirene nektere uspechy 
a nezastirat neuspechy a chyby. Jen takmuze byt cesta vpreduspesnda rychld -a o topujde 
hlavne vsem svazarmovcum a jejich VI. sjezdu, ktery vytyci program na dalsi obdobi 

-amy 

J r EXPEDIC’E 

JUNIOR 

Stanice udastniku Expedice Junior vysilaji od 3. do 15.7.1978 vzdy rano od 7.30 do 8.30 
a odpoledne od 16.30 dol7.30 SEC na kmitodtech 3750 kHz popr. 3550 kHz provozem SSB, 
popr. CW. 

I vy se muiete pHdat k teto akci, prihlasite-li se ndici stanici akce OK5RAR pri nekterem 
vysilani - dostanete od ni pokyny potrebnd k tomu, abyste se spolu s ostatmmi seSli v cili 
Expedice Junior a mohli spolednd stravit nekolik hezkych „radioamatdrskych M dni. 

OK1AMY 


CO 
VITEO 


Vyjmenuje alespon tri ra- 
diodmaterskd krdtkovlnd 
pdsma 

Z jake zeme je stanice 
ktera md znacku LZ1FI? 



KU 


Interkom 


Poplachovd zarizeni 


Co znamend tento text, napsany v radioamaterskych zkratkach: 
GM DR OM ES TNX FER QSO. 


S jakym vykonem vysilace mohou vysilai radioamateri? 


Co je to QSL listek a k cemu slouzi? 
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AMATERSKE 1/1/ 
VYSILANI NA IvV 


^ Amaterskevysilani na KVje puvodni, klasickou radioamaterskou 
cinnostL Spoctvd v navazovdni spojeni s radioamaterskymi stanicemi 
prakticky na celemsvete , umoznuje poznat zakonitosti sifeni elektro^ 
magnetickych vln a vlivy , ktere na nej pusobi. Umozduje vymenu 
technickych a proyoznich zkusenosti mezi radioamatery ruznych zemi 
a prispivd tak k si rent myslenky prdtelstvi a spoluprace mezi ndrody. 


Illlllll Letos v listopadu 

JJlllllL uplyne 55 let od prvni- 

ho mezikontinentalniho 
spojeni v pasmu krat- 

VI Q IC7I1 k Y ch v * n - Toto s P°j en * 

VI. OJEXU uskutednili radioama- 

SVAZARMU teri a dokazali tak 

107Q prakticky pouzitelnost 

la/0 kratkych vln v dalkovd 

komunikaci. V tdmze 
roce - 1923 - zadina se svymi pokusy na KV 
i P.Motycka a v roce 1924 navazuje prvni 
kratkovlnnd spojeni, mezi Ceskoslovenskem 
a Holandskem, pod znadkou CSOK1. O rok 
pozdeji jiz navazuje spojeni se Severni i Jizni 
Amenkou a dokonce s Novym Zdlandem. 

V tom to roce se jiz objevuji v eteru i znadky 
dalSich deskoslovenskych radioamateru. 

V roce 1930 je vydan prvni pravni podklad 
pro amaterske vysilani a prvni legal nipovole- 
ni pod prefixem OK ministerstvem po§t. 

Prvni spojeni se odbyvala telegraficky, 
v tricatych letech zadinaji deskosloven§ti 
radioamateri pracovat i telefonii. Rozvoj 
radioamatdrskd dinnosti zastavila okupace. 
Behem ni byla rada radioamateru aktivne 
zapojena v odbojove dinnosti. Temer dve 
desitky jich polozilo pritom svoje zivoty 
a mnoho dalsich bylo vezneno v koncentrac- 
nich taborech. Hned po osvobozeni se ra- 
dioamateri zapojili do pomoci narodnimu 
hospodarstvi a zajist’ovali nahradni spojeni. 

V roce 1946 byla opdt obnovena normal ni 
radioamaterska dinnost. 

Vyznamnym meznikem v historii radio- 
amatdrskd dinnosti bylo zadlendni cele radio¬ 
amaterske organizace do hove vznikle 
branne vlastenecke organizace, Svazu pro 
spolupraci s armadou, v roce 1951. Takove 
podminky, jake mame pro svoji dinnost ve 
Svazarmu, bychom nikdy a nikde jinde ne- 
mohli mit. 

Prudky rozvoj elektroniky po druhesvdto- 
vd valce se odrazil i v radioamaterskd tech- 


pocet spojeni s co nejvetSim poctem predem 
urdenych oblasti. 

Zavodu v kratkovlnnych pasmech se 
zudastnuje asi'10% radioamateru z tech, 
kteri maji vlastni volaci znacku. Jednou 
z nejuspeSnejsich soutezi byla lonska soutez 
k 60. vyroci VftSR, ktere se zudastnilo vice 
nez 700 deskoslovenskych stanic. 

Kazdorodnd je vyhlaSovano Mistrovstvi 
CSSR v praci na KV, do ktereho se zapocita- 
vaji vysledky z peti predem vybranych narod- 
nich i mezinarodnich zavodu na KV. Je 
vyhodnocovano v kategoriich jednotlivcu, 
kolektivnich stanic a posluchadu. 

Mezinarodnich zavodu, kterych je nekolik 
desitek do roka, se zudastnuje rovndz pomer- c 
nd velky podet nasich radioamateru. Pokud 
jde o ucast, tak se mnohdy radime na prvni 
misto v podtu stanic a velmi dobre jmeno 
mame take pokud jde o zasilani deniku ze 
zavodu a jejich upravu. V soudasne velmi 
tezke konkurenci neni jednoduche se probo- 
jovat mezi mezi nejlepsich deset stanic v tom 
ci onom zavode. Presto se to nekterym nasim 
stanicim zvla§te v posledni dobe dari. 




KV 


nicke dinnosti. Koncem padesatych let zaci- 
naji i naSi radioamateri pracovat provozem 
RTTY a modernim a udinnym provozem 
SSB. Ke konstrukci svycfi zarizeni zadinaji 
vyuzivat polovodidove soudastky. Bdhem dal- 
Sich 10 let se zadinaji pouzivat integrovane 
obvody a vznika i novy druh provozu - „po- 
mala“ televize, SSTV. 

V soudasnd dobe je vydano tdmer 3000 
povoleni.pro soukrome amatdrske vysilaci 
stanice a 600 povoleni pro kolektivni stanice 
Svazarmu. Masova dinnost spodiva v bezndm 
kazdodennim navazovani spojeni v radio- 
amaterskych pasmech, ziskavani a vymeno- 
vani si zkuSenosti a ve vlastnim zdokonalova- 
ni se v oblasti technickd i provozni. Rodne 
navazi ceskosloven§ti radioamateri vice nez 
1 000 000 spojeni se zemdmi celehosvdta. Ti 
nejmladsi pracuji jako radiovi posluchaci, 
operateri kolektivnich stanic i jako samostat- 
ni operateri s prefixem OL v pdsmu 160 m. 

Velkd mnozstvi radioamaterskych zavodu, 
narodnich i mezinarodnich, tvori Sirokou 
zakladnu pro vykonnostni sport. Smyslem 
radioamatdrskych zavodu je vetSinou proka- 
zat svoji provozni zrucnost a technickou 
zpusobilost sveho zarizeni a v urdene dobe 
(od 2 az do 48 hodin) navazat co nejvetsi 


Rozvoji vykonnostniho sportu v posledni 
dobd velmi pomohla vyroba kratkovlnnych 
transceiver^ OTAVA, kterou zajistil UV 
Svazarmu ve svem vyrobnim zarizeni Radio- 
technika Teplice. Tyto transceivery (prijima- 
de-vysilace) byly prideleny do vsech okresu 
a znamenaly v mnoha pripadech znadne 
oziveni dinnosti a zvdt§eni aktivity mistnich 
radioamateru, kteri nemeli moznost si po- 
dobne zarizeni sami ani postavit, ani sehnat. 

Abychom dosahovali vetsich uspechu 
v mezinarodnich zavodech, byla zahajena 
v poslednich letech pede o tzv. reprezentacni 
stanice v ramci vrcholovdho sportu. V prvni 
fazi byly vybrany tri kolektivni stanice - 
OK2KOS, OK1KSO a OK3KAG/3VSZ, 
kterym jsou postupnd poskytovany material- 
ni podminky k zaji§teni co nejlepgi reprezen- 
tace CSSR a ve kterych se koncentruje proto 
technicke vybaveni i kvalitni operatdri. Cin- 
nost a vysledky tdchto i dalsich uspdSnych 
kolektivu pozorne sleduje komise KV URRk 
a pripravuje pro ne vhodna opatreni pro 
technickou a metodickou pomoc. V posledni 
dobe se jizprojevuji prvni vyraznejsi vysled¬ 



ky v oblasti vrcholoveho sportu zejmena 
u kolektivu OK2KOS, ktery pracuje obvykle 
pod znackou OK5CRC. 

V dalsim obdobi bychom radi navazali na 
uspechy poslednich let. Ve smyslu koncepce 
radioamaterske dinnosti ve Svazarmu bude- 
me podle moznosti usilovat o zakladani 
radioklubu a rozvoj radioamaterske dinnosti 
v zemedelstvi, na skolach a mezi ucnovskym 
dorostem. Budeme venova't zvySenou pozor- 
nost mladezi - radiovym posluchadum, re- 
gistrovanym operaterum a OL koncesiona- 
rOm. Ve spolupraci s komisi telegrafie URRk 
pripravujeme zakladni kurs vyuky telegrafie 
na magnetofonovem pasku. 

Budeme se snazit i nadale zajistit potrebny 
pocet vysilacich zarizeni pro kolektivni stani¬ 
ce. Podet reprezentacnich stanic budeme 
podle moznosti postupne zvetsovat, aby¬ 
chom zajistili co nejlepsi reprezentaci CSSR 
v zavodech na kratkych vlnach. 

Zaciname pripravovat nove podminky 
vsech nasich zavodu na obdobi daisi petilet- 
ky. Vyuzijeme pripominek vsech ucastniku 
techto zavodu a radi uvitame navrhy vsech 
deskoslovenskych radioamateru s diem, aby 
zavody byly co nejobjektivnejsim provere- 
nim provoznich kvalit jejich ucastniku a byly 
pritom zajimave. Verime, ze to pomuze jeste 
zvySit ucast radioamateru v techto zavodech/ 

Zakladni smery rozvoje amatdrskeho vysi¬ 
lani na KV a jeho celkovou koncepci vytvari 
KV komise URRk, kterou vede RNDr. V. 
Vsetecka, OKI ADM. Do praxe koncepci 
uvadeji a jednotlive konkretni ukoly zajimiji 
KV komise deske a slovenskd ustredni rady 
radioklubu, ktere vedou O. Spilka, OK2WE, 
a MUDr. H. Cin£ura, OK3EA. 

Zakladnim dokumentem pro dinnost 
v$ech techto komisi je koncepce radioama¬ 
terske dinnosti ve Svazarmu. Z tohoto doku- 
mentu vychazeji jednotlive cile dalSiho roz¬ 
voje i zpusoby jeho zajisteni. Je v§ak zrejme, 
ze realizace v§ech ukolu, ktere pred nami 
stoji, je predevsim zavisla na aktivite co 
nejvetsiho podtu radioamateru, zabyvajicich 
se vysilanim na KV, na tom, jak tyto ukoly 
pochopi a jak se k jejich realizaci postavi. 
Uspechy z posledni doby jsou prislibem, ze 
vytcenych cilu bude dosazeno*. 

RNDr. Vaclav Vsetecka, CSc., OKI ADM, 
vedouci KV komise URRk 
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Jaroslav Presl, OK4NH/MM 

Kdyz vichrice strhdva vika nakladovychprostoru, vodapronikd do lodi nebo se nedafiuhasit 
vzhikly polar, led prostorem signdly SOS ..., SOS..SOS ..., ktere rikaji, ze lod je 
v nebezpeci a tide na jeji palube potrebuji nezbytnou pomoc . Po pfijeti signalu mem lode 
v bezprostredni blizkosti svuj kurs a spechaji na pomoc postizenym. 


Kolik romantiky skryvaji v sobe tradi£m 
tri tecky, tri Carky a tfi tecky! Kolik hrdinstvi, 
humanismu a vytrvalosti je svazano se tremi 
pismeny SOS! 

V£t£ina nas se domniva, ze SOS neni nic 
jineho nez kombinace prvnic^ pismen anglic- 
ke fraze „Save Our Souls** nebolispaste nase 
duSe. Signal vznikl zcela jinak a ve svem 
po£atku nemel nic spole£neho s uvedenou 
frazi. 

Roku 1903 se konala v Berline prvni 
Mezinarodni radiotelegrafni konference, 
kter6 se zu£astnilo osm pfimofskych statu. 
Tam vznikl navrh, aby zidost o pomoc 
v nouzi mela v telegrafii tvar trech S a trech 
D, tedy SSSDDD. K jednoznacn£ dohodS 
tehdy nedoslo a vybor kone£ne rozhodnuti 
odlozil na pfisti konferenci. Anglicka radio¬ 
telegrafni spolecnost Marconi, na rozdil od 
doporuceni zminene konference, zavedla 
jako tisnovy signal kod CQD. V te dobe se na 
zeleznicich Evropy bezne pouzivalo k vyzve 
kodu CQ, kteremu bylo pridano pismeno D. 
Namornici si ihned vytvorili frazi „Come 
quick, danger** (Jed rychle, nebezpeci). Po- 
nevadz vSak dochazelo casto kzamene signa- 
lu za vseobecnou vyzvu CQ, do^lo na druhe 
Mezinarodni radiotelegrafni konferenci, kte¬ 
ra se konala opet v Berline v roce 1906, 
k navrhu zam£mt CQD za nejaky jiny, jasnej- 
§i signal. Americti delegati navrhovali pfij- 
mout signal NC, ktery odpovidal mezinarod- 
nimu vlajkov6mu k6du pouzivanemu v tisni. 
Navrh neproSel. Predstavitel Nemecka, ktery 
zastupoval velikou radiotelegrafni firmu Sla- 


bi-Arko navrh 1 tisnovy signal SOE (.’..-.). 

V diskusi nekdo pripominal, ze pismeno E se 
v morseovce snadno ztrati zvla§te pri zhorSe- 
nem nebo dalkovem pfijmu. Dnes si jiz nikdo 
nepamatuje, kdo navrhl zamenit pismeno 

E „druhym** S. Vznikl SOS (...-...) -- 

kratky, jasny a rytmickj? signal, ktery je 
snadno citelny i kdyz je vysilan rychle a ne- 
pretrzite. Z toho duvodu nemel signal SOS 
pri sv6m vzniku nic spolecnSho s tragickou 
frazi „Spaste'naSe du§e“. Pozdeji vid£li 
namornici ruznych zemi v kodu SOS prva 
pismena anglickych frazi: Save our souls - 
Spaste naSe du£e, Save our ship - Spaste nasi 
ifbd, Send our succour - Poslete nam pomoc, 
Swim or sink - Plavat nebo tonout atp. 
•V ruStinS COC se za£a!o vykladat jako 
„Spasite ot sm6rti“. Prestoze signal SOS zn£l 
jasneji byl jeste dlouho pouzivan i signal 
CQD hlavne proto, ze n^morni telegrafiste 
slouzid pfedtim na zeleznici si staremu signa- 
lu neradi odvykali. . 

SOS se nakonec prosadil jako nejvazenejSi 
signal po tragickem konci Titanicu v dubnu 
1912. Radiodustojmk Titanicu tehdy vysilal 
SOS i CQD. 

V souhlasu s Mezinarodni konvenci o och- 
rane zivota na mori jsou vSechny radiostani- 
ce, jak lodni tak i pobrezni, zaslechnou-li 
tento signal, povinny neprodlene preruSit 
ve§ker6 vysilani-a radiovou-korespondenci 
a venovat se pfijmu zpravy, ktera po signalu 
SOS nasleduje. Obsahuje vzdy nazev strada- 
jici lodi, jeji polohu a popis ne&testi, ktere ji 
postihlo. Signal SOS se vysila vetginou na 



kmitodtu 500 kHz, kde je narizeno nepretrzi- 
te bdenf zprisnene vzdy mezi 15aM8a45a 
48 minutou kazdd hodiny. 

Pro pripad tisn6 poimvaji,namornici je§te 
jeden signal. Slovo MAYDAY je mezinarod¬ 
ni radiovy signal pouzivany pro lodi a lefadla, 
ktere maji radiotelefonni vysilaci stanici. 
Tento tisnovy signal byl prijat na Washing- 
tonske radiotelefonni konferenci v roce 
1927, ktera ur&la pro radiove spojeni jedi- 
nou havarijni vlnu. Tento signal predstavuje 
vetu „pomoz mi“ ve francouzgtine, kde se 
pi§e jako M’AIDEZ (vyslovovano mejdei). 
Signal byl prijat udastniky zminen^ konfe- 
rence v roce 1927 na navrh Anglicana Henry 
Mockfortha, autora prvni mezinarodni fone- 
tick^ radiove abecem'. V namorni radiotele¬ 
fonni sluzbe provacfene v pasmu 1605 az 
2850 kHz se uvedeny signal vysila na kmitoc- 
tu 2182 kHz. V pasmu VKV 156 az 
174 MHz pak na tzv. kanalu 6'slo 16, ktery 
odpovida kmito£tu 156,8 MHz. 

V soucasnosti existuje pro pripad domluvy 
v tisni cely komplex specialnich signalu a je 
takrka nemo^n6 potkat na mori ioa, ktera by 
nebyla vybavena systemy automatickeho 
pfijmu i vysilani tisnovych signalu. Rovnez 
tak je tezke rici, kolik lidskychzivotu a mate- 
rialu bylo zachraneno pomoci signalu SOS 
a MAYDAY. Statistiky havarijnosti svdto- 
veho obchodniho locfstva jasne rikaji, ze 
radio zachranilo statisice lidi, ktefi se na mofi 
dostali do nebezpeci zivota. 

Zpracovdno na zakladi materials uve- 
rejnenych v sovetskem casopisu Morskoj 
flotc. 6/1977. 


Setk6nf jiho6eskychradioamat6ru 


Prostorna mistnost restaurace Sparta 
v Ceskych Bud^jovicich byla druhou dubno- 
vou sobotu plna - ba preplnena 167 ucastni- 
ky krajskeho setkani jihoceskych radioama- 
teru. Pofadatele totiz predpokladali ucast 
130 amateru, a tak 140 mist proste nestadlo. 

Ve sv6m uvodnim projevu se predseda. 
krajske rady s. A. Kubicek, OK1HAI, 
„pochlubil*‘ vzrustajicim poctem mladeze, 
tim, ze letos maji.jiz pres 400 clenudo 15 let! 
Znacnou pozornost venuji Jihoc!e§i stale po- 
pularnejsimu zavodu „Radiovy orienta^ni 
beh“ (drive „Hon nali§ku*‘). Pro tento sport, 
zajimajici pfedevgim mladez, si vychovali 
107 rozhodcich a cvi6telu. Dale hovofil 
o dalSim zvy§ovani po^tu u^astniku v soutezi 
aktivity. Take s. Jezek, pracovnik ceskeho 
radioklubu, o teto otazce hovoril. Souteze se 
letos zudastnuje asi 600 clenu. Vysvetlil 
i prednesene dotazy k vydani koncesi, naku- 
pu^ zarizeni pro amatory a mnoho daBiho. 
Okresnim organizacim byly predany pisemne 
podklady ke stavb£ transceiveru na 80 m, ke 
kterym zodpovedel nektere otazky jeho au- 
tor, s. Vaclav Malina, OK1AGJ. Tak tomu 
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Pohled na predsednictvo setkani 



Exponaty z vystavy pionyrskeho oddilu Elek- 
tron a dalsi konstrukce jihoceskych amateru 



Pohled do pfeplneneho sdlu setkani 


bylo i s navodem ke stavbe transceiveru FM 
pro 145 MHz. Kazdy obdrzel i anketnilistek, 
ktery zjisfoval, kdo by byl ochoten usporadat 
nejakou pfednasku, jakou by chtel v okres^ 
nim a kraiskem radiotechnickem kabinetu 
slyset a jaky program by pro pfBti setkani 
navrhoval. 

Pri setkani vystavovali sve vyrobky ^lenove 
pionyrskeho oddilu Elektron a daBi radio- 
amateri. Rovnez vyrobni zarizeni UV Sva- 
zarmu Radiotechnika vystavovalo svoje 
vyrobky, o kterych informoval pritomne 
s. Emil Kubel Jinoceske setkani bylo uspe§- 
nou akd, ktera ukazala dobrou praci krajsk6 
radisticke rady, prinesla zucastnenym radio- 
amaterum mnoho zajimavych informaci 
a umoznila jim pratelskou a uzite^nou vy- 
m^nu zkusenosti. -asf 






„Utajend“ prodejna TESLA v Plzni 


Vnitrni vzhled prodejny 


Nakupujte u odborm'ku 


Kdyz jsme v lonskem roce se s. Hradiskym 
z UDPM JF pripravovali program pro utet- 
niky letm'ho tabora redakce AR a Ustredniho 
domu pionyru a mladeze Julia Fu£ika, ktery 
se mel konat pobiiz Klatov, zasli jsme i do 
prodejny TESLA v Plzni, abychom sjednali 
navstevu ucastniku tabora v prodejne. Byli 
jsme prekvapeni jednak ochotou, s niz vede- 
ni prodejny vyslo vstnc nasim pozadavkum, 
jednak i prodavanym sortimentem a urovni 
obsluhy, ktera se vymykala beznym zvyklos- 
tem. Navic na na£e prani pripravili pracovnici 
prodejny Fbalicky se soucastkami pro dve 
z konstriikci, uverejnovanych v rubrice R 15 
(pro svetelne rele a otatkomer) a slibili 
zajistit podle dohody jakekoli dalsi mimo- 
radne sluzby. 

To vse mne primelo k tomu, abych se 
znovu po tee do prodejny vratil - predevsim 
proto, abych si overil, zda kolektiv prodejny 
vydrzel „udane tempo“ a nepolevil ve sv£ 
snaze uspokojit bezne i nebezne zajmy 
a pozadavky zakazniku. Kdyz jsem se kon- 
cem dubna 1978 seznamil jako bezny zakaz- 
nik s urovni sluzeb a potom vyslechl y rozho- 
voru se zastupci prodejny odpovedi na otaz- 
ky, ktere jsem si pripravil, overil jsem si, ze se 
v plzenske prodejne TESLA prodava asi tak, 
jak by se melo prodavat vSude - prvotnim 
zajmem je uspokojit pozadavky zakazmku po 
vsech strankach, tj. od poskytnuti technicke 
informace az po vlastni prodej, a to kvalifiko- 
vany prodej jak soutetek, tak nahradnich 
dilu a finalnich vyrobku. 

Je samozrejme, ze i v teto prodejne jsou 
nejruznejsi problemy, o tech si take povime, 
avsak celkovy dojem, ktery jsem si odnesl, 


byl vice nez dobry, Kdyz jsem pak jiz v Praze 
premySlel, co na mne udelalo v prodejne 
nejvet§i dojem, ozrejmil jsem si, ze to byl 
zajem poslouzit-zajem, ktery projevujecely 
kolektiv bez vyjimky. Ten to zajem poslouzit 
je navic podlozen i odbornou urovni jak po 
strance elektrotechnicke, tak prodavacske. 
Vezmeme nejdrive treba odbornou (elektro- 
technickou) stranku prodeje - z kolektivu 
prodejny je jako technik vyclenen Jaroslav 
Kus, ktery poskytuje odborne porady pri 
nakupu, nebof ma velmi dobry prehled o ce- 
l^m prodavanem sortimentu a ten ma asi 
6000 az 7000 polozek. Neni-li na sklade 
presne to, co pozaduje zakaznik, dokaze 
J. Kus poradit nahradu, stejne tak se vam 
dostane kvalifikovane porady v tom pnpade, 
chcete-li nahradit zahranicni soucastku tu- 
zemskym vyrobken^, identifikovat podle 
schematu (alespon priblizne) vadny obvod 
nebo i soutetku v TVP nebo rozhlasovem 
prijima^i apod. 

Prodejna je dobre vybavena i servisni 
dokumentaci, takze technik dokaze poradit 
i tehdy, nema-li zakaznik schema pristroje 
(ovSein pouze pristroje tuzemske vyroby, 
nebo pristroje, ktery se prodaval na tuzem- 
skem trhu). V prodejne jsou dokonce k dis- 
pozici i kompletni ctyri posledni rocniky AR 
pro zapometlive. 

Diky tomu, ze se prodejna do jiste miry 
specializovala na prodej nahradnich dilu, 
muze nabidnout i ruzne tzv. nedostatkove 
zbozi ve forme jednou£elovych nahradnich 
dilu - ma napr. na sklade teleskopicke anteny 
pro modelafe (delka 120 cm, cena 53 Kcs), 
jednoduche, dvojite i tandemove tahove po- 


tenciometry, velmi rozsahly sortiment pre- 
pinacu Isostat^mf transformatory, tranzistory 
FET typu BF244, asi osm druhu indikatoru 
vybuzeni, vstupni civky pro VKV k pri- 
jimacum na nasem trhu (ktere Ize pochopi- 
telne pouzit i pro amaterska zafizeni) apod. 

Velkou prednosti prodejny je i to, ze se 
v ni prijemne nakupuje - prodejna je relativ- 
ne prostorna, vsechny prodej ni pulty jsou 
prosklene, takze Ize kupovat i „ocima“, diky 
prostoru, ktery je k dispozici, nedochazi 
k navalum a Ize nakupovat v klidu, bez 
nutnosti uplatnovat fyzickou kondici. 

Z hlediska zakazmku stru£ne je§t£ dalsi 
prednosti: prodejna ma prodej na dobirku, 
objednavky vyrizuje asi do tydne, prodava za 
hotove i na faktury; aby se vySlo vstnc i tern, 
ktefi jsou po cely den v zamestnani (tj. tern, 
kteri by museli pro nakup opou§tet sva 
pracoviste behem pracovni doby), dale ve- 
doucim ruznych zajmovych krouzku a napf. 
i vojakum v zakladni sluzbe apod., Ize v pro¬ 
dejne objednat i tzv. nakup do tasky, tj. dat 
seznam materialu a prodejna podle tohoto 
seznamu pripravi zbozi (podle rozsahu ob¬ 
jednavky) k osobnimu odberu do dvou az do 
tri dnu, a to opet bucf'za hotove nebo na 
fakturu. / 

A jak prodej vypada z hlediska zamest- 
nancu prodejny? Jak jsem jiz uvedl, potykaji 
se s nejruznejsimi problemy, nekdy uspesne, 
jindy s mensim uspechem, nekdy i neu- 
spesne. 

Problemy jsou predevsim s tim, ze casto 
obdrzi pouze nepatrnou £ast narokovaneho 
materialu; a to jak pokud jde o soucastky 




Vedoud prodejny TESLA , S. Bouberle a technik J. Kus 


Prodej finalnich 
vyrobku 
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(v odbornd hantyrce se drobndmu materialu 
tohoto druhu nka bizuterie), tak o finalni 
vyrobky (mdriri pfistroje, televizory, magne- 
tofony, gramofony apod.). Nedostatky jsou 
i v servisni dokumentaci, ktera vychazi velmi 
pozdd vzhledem k dobd uvedeni toho ci 
onoho pfistroje na trh. Jako pfiklad si muze- 
me uvdst, ze v soudasne dobd priSla na 
prodejnu dokumentace k pfijimadi ST .100, 
ktery se nevyrabi jiz nekolik let. Naopak 
ovSem jiz tfi tydny pred tlm, nez pfiSly do 
prodeje suvenyrove pfijimade -puky k mis- 
trovstvi svdta v lednim hokeji. melaprodejna 
k dispozici dokumentaci k tdmto prijimadum. 
Pouze na okraj - schema uvedene v doku¬ 
mentaci neodpovida skutecndmu zapojeni, 
nebof misto „inzerovanych“ koncovych tran- 
zistoru KF507 (KF506) + KF517 isoupriji- 
made (alespofi ty, ktere jsem mel moznost 
videt) osazeny koncovou dvojici typu GC 
(GC508 + GC518). 

Zakladem snahy o maximalni uspokojeni 
zakaznika byla soutdz o titul Brigada socialis- 
ticke prace, do niz se ihned po otevfeni 
prodejny zapojil cely kolektiv prodejny. A tu 
jsme u dalSiho problemu - z puvodniho 
kolektivu jsou dnes na prodgjnd pouze dva 
lide - technik-prodavad J. Kus a zistupkynd 
vedoudho prodejny Pavlina Hroncova. 


Ostatni dlenove kolektivu, vdtSinou zeny, 
bdhem doby z prodejny odeSly (zalozily si 
rodinu) a vzhledem k ddlce pracovni doby se 
prakticky jiz (dokud maji mate ddti) do 
prodejoy nemohou vrdtit. To je velmi vazna 
pfekazka v jakychkoli dlouhodobych pla- 
nech prodejny i v soutezeni. Dokud nebude 
umozndno matkdm s ddtmi pracovat po 
kratSi pracovm dobu, nebudou investice vlo- 
zend do zvySovani kvalifikace prodavadek 
maximalne vyuzity. Cele veci by pomohlo, 
kdyby rrtesto Plzen povolilo pro prodejnu 
vetSi pocet pracovnich sil, pak by mohly byt 
smdnyv prodejne kratSi a zeny s ddtmi by se 
mohly zapojit do pracovniho procesu. 

Nedostatkem je i to, ze v prodejnd neni 
zadna mechanizace (zeny jsou nuceny zvedat 
mnohem tezSi bfemena, nez je povoleno; 
bfemeno ma mit maximdlni hmotnost 15 kg, 
napf. obrazovky vSak vazi az 30 kg), ze je 
minimalnd vybavena pokud jde o tzv. sluzeb- 
ni prostory (satny, mistnost pro personal, 
mistnost pro vedoudho apod.). 

Vedoudho prodejny, Stanislava Bouber- 
le, a cely kolektiv vSak nejvice mrzi vnejsi 
vzhled prodej ny, nebof pfizemi domu, 
v ndmz je prodejna umistena, je dokonale 
„maskovano“ leSenim, jehoz dvoulete vyrodi 
postaveni jiz oslavili a v budoucnu dalsi 


vyrod zfejme jeSte ndkolik let slavit budou. 
Mrzi je to o to vice, ze si dali k 30. vyrod 
Onora zavazek splnit pten maloobchodniho 
obratu do 20. prosince a navic utrzit do konce 
roku 100 000 Kds. A vyloha prodava . - • 

Aby zavazek a pozadavky na zlepSeni 
sluzeb nezustaly pouze na papire, zvySuji si 
prodavajici po zamestnani kvalifikaci. V teto 
souvislosti je napnklad zajimavd, ze podle 
informace vedouciho prodejny maji mnohem 
lepSi zkuSenosti s ddvdaty, ktera se vyucila 
radiomechanickami a pak pfiSla prodavat, 
nez s vyudenymi prodavadkami. Ta prvni 
totiz znaji zbozi a dokazi se rychleji orien- 
tovat. 

Co rici na zaver? Snad nejvhodnejsi by 
bylo dat slovo pracovmkum prodejny: chcete 
byt rychle a dobre obslouzeni? Pripravte si 
nakup! Ujasnete si predem, co vlastne chce¬ 
te, kupujete-li drobny material, napr. odpo- 
ry, seradte si je do vzestupne rady podle 
hodnot, pozadujete-li nahradni dily, zjistete 
si pokud mozno presne 1 typov^ ozna6eni 
a vyuzivejte vsech naSich sluzeb -zfidili jsme 
je pro vas! 

A zcela na zaver - pokud to nevite, adresa 
prodejny je Rooseweltova 20,300 00 Plzen. 

Lubos Kalousek 



Cast persondlu prodejny Zasklene pulty umozhuji rychly a pfesny nakup 


Elektronlcky Sachlsta 

Na zapadoevropskych trzich se pred krat- 
kym Casern objevila novinka amenckd firmy 
Fidelity-Electronics z Chicaga pod nazvem 
„Chess Challenger* 1 , coz Ize prelozit jako 
„Sachovy vyzyvatel“. Zakladem pfistroje je 
sachovmce (obr. 1), ktera slouzi soudasne 
jako schranka pro mikroprocesor a jeho 
obvody. Na pravd strand je umistena tladit- 
kova klavesnice s pismennym a diselnym 
oznadenim obvyklym ' v sachove notaci. 
U klavesnice je tdz ctyrmistny displej, na 
kterem si hrad muze precist protitah stroje, 
protoze mikroprocesor je sice velmi chytry, 
neumi v§ak dosud sam po'souvat figurky po 
Sachovnid. 

Na prvych dvou mistech displeje je indiko- 
vana poloha figury, ze kterd stroj hodla 
tdhnout # a na druhych mistech pak poloha na 
sachovnici, na kterou figura tahne. Stejnym 
zpusobem pomod klavesnice oznamuje hrad 
pristroji svd tahy. 

fteSeni Sachovd partie predstavuje pro 
mikroprocesor znadnd komplikovanou zile- 
zitost vzhledem k obrovskemu podtu moz- 
nosti, kterd se v teto hfe postupne vyskytuji. 
Je proto samozrejmd, ie mikroprocesor ne- 
probere a nezhodnoti vSechny tahy, kterd 
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jsou v dand situaci moznd, vyhodnocuje vzdy 
pouze hlavni protitahy, z nichz vybira nejvy- 
hodndj§i. Je tomu tak proto, aby doba, 
potrebna pro odpoved stroje, nebyla neunos- 
ne dlouha. Hrad muze takd predem zvolit 
jeden ze tri stuphu ,,hradske dovednosti 
stroje**. V prvem stupni (nejjednodu§§i hra) 
trvd odpoved stroje asi'3 sekundy, ve druhdm 
stupni asi 10 sekund a ve tretim stupni, kdy 
stroj hraje jiz §ach velmi dobre urovne, trva 
jeho odpoved asi 30 sekund. 

Stroi neni zcela zamerne konstruovan tak, 
aby nahrazoval hru Sachoveho velmistra. Tak 

r ka „inteligence“ by byla nejen nakladna, 
prodlouzila by se doba pro nalezeni 
nejvyhodndjsiho protitahu a to podle okol- 
nosti az i na nekofik hodin. Kromd toho by se 
nevyplacelo konstruovat hraci stroje jen pro 
ndkolik desitek nejspidkovejSich gachistfi. 
I sachistovi stredni kvality musi byt dana 
moznost, aby v pripadd dobreho vlastniho 
vykonu dovedl nad strojem zvitezit. 

Popsane zarizeni, kterd se jiz v NSR 
prodavd asi za 600 DM, umi i takovd jemnos- 
ti hry, jako je brani mimochodem a obe 
ro§^dy. Lze take predem zvolit barvu figur, 
s nimiz bude hrat stroj a hr^d. 

Soucasne provedeni stroje v§ak ma proza- 
tim jednu drobnou nevyhodu. Na urdite 
postaveni figur na Sachovnici reaguje vzdy 
stejnym protitahem, i kdyz mi moznost 
ndkolika rovnocennych jinych protitahu. 
Toho si je ovSem i jeho vyrobce vddom a ma 
proto pripravenu zlepSenou verzi, doplndnou 


generatorem nahodnych stavu. V tomto pro¬ 
vedeni si stroj pfi moznosti ndkolika vzafem- 
nd rovnocennych tahu vybere nahodne libo- 
volny z nich. V teto zlepsend variante mi 
zarizeni jeste dtvrty stupen „hr^idskd doved- 
nosti“. 

Pro informaci prinaSime ukazku partie 
amatdrskeho hrade proti stroji, u nehoz bylo 
nastaveno nejyetSi hracskd umeni. Bite figury 
ma hrac, dernd stroj. 


Tah 

Bfly 

Cerny 
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PostavH j8em si mftnld 
12/220 V z AR A3/77. 
Transformitor jsem na- 
vinul na plechy E125. 
Pouiil Jsem tranzlstor 
KU606. Mfenli |sem sice 
rozkmital, ale na vyso- 
kim kmltodtu, odbir ze 
zdroje byl as! 300 mA, 
na vystupu viak nebyto 
iidni napitE. Zkusfl 
Jsem jlny tranzlstor 
KU606, vysledek byl viak stojny. Pak jsem obritll 
polarltu napijecfho napiti a elektrolytlckiho kon- 

■ denzitoru, pouiil tranzlstor 5NU74 a minld praco- 
val pFesni podle poplsu. Prod mdnlfi nepracoval 

■ s kfemikovyml tranzlstory? (R. Velan, Brno). 

Autor nim k tomuto dotazu sdilil: „V puvodnim 
prototypu mfinifie byl pouiit tranzistor 5NU74. Pro- 
toie jsem v§ak zamySlel pouiEt dilid v auti, tj. 
v prostFedi s velkymi rozdfly teplot, osadil jsem 
v konedni verzi minifi kremfkov^m tranzistorem 
KU606. S timto tranzistorem minid pracuje naprosto 
spolehlivi, jedinou podmfnkou je minimilnE zesilo- 
vad iinitel tranzistoru alesport 10. Protoie katafog 
pFipouitf u KU606 zesilovaci dinitel i 5, bude pFECina 
neuspfichu asi v tito okoinosti. Upozorftuji viak na 
to, ie tato okolnost byla v puvodnim Clinku podotk- 
nuta." 



dteniF J, Kourek nis upozornil na nesrovnalost 
v filinku ing. J. ftfhy Tranzistorovy osciloskop v AR 
A3/78. Jeho dopis jsme postoupili autorovi dldnku 
a zde je jeho odpov&f: „Omlouvim se, ie jsem pfi 
korektuFe pFehlidE nesprivnou hodnotu ffee. V roz- 
poru s podklady je ve schimatu a v rozpisce 
nesprivni uvedena hodnota - 33 kQ m(sto 
33 . 


V Clinku Televizni hry v AR A4/78 nejsou ozna- 
deny hodnoty odporu R$ a R$a chybl podrobndjSf 
udaje o clvkich. Proto doplrtujeme dlinek: odpory 
a Ra jsou asi 12 kQ (nejlipe trimry 27 kQ, kteri 
nastavlme tak, aby hr£d ..nevyjfiddl" ze hFiSti, cEvka 
Li je navinuta na feritovi tydince o 0*2 mm a mi asi 
70 zivitu (nadivoko) dritu o 0 0,1 ai 0,2 mm (pod- 
statnd je u tito cfvky indukdnost, tu je tFeba dodriet 
co nejpFesniji), cEvka L 2 miasi6zivitudritu 0 0 0,8 
ai 1 mm, je samonosni a vinuta na 0 10 mm (do 
pisma se doladE trimrem Ci 2 ). A nakonec jeiti jedno 
upozorninE - v desce s ploinymi spoji je tFeba 
pFeruSit spoje mezi vyvody trimru C, 0 a C, 2 (aby 
trimry nebyly zkratoviny). 


V AR A4/78 na str. 127 v rubrics Jak na to nejsou 
v obrizku osciloskopickiho adaptoru uvedeny typy 
pouiitych tranzistoru. Autor pouiil typy OC170, Ize 
v§ak pouiEt i jini vf germaniovi tranzistory p-n-p. 


V dlinku Pomali automaticki zhasininf nebo 
rozsvicenE svitla (AR A8/77) mi byt v obr. 1 
kondenzitor C* zapojen na emitor T 2 (mEsto na spoj 
bize Ti - kolektor T^. Na desce s plodnymi spoji je 
tFeba preruSit spoj mezi katodami diod Dg, Dio 
a mustkem z dritu (obr. 4). 


V dlinku Kruhovy modulator (AR A1/78) je tFeba 
preruSit spoj potenciometru s kladnym polem 
baterie (obr. 4). 


Protoie se barevni znadenf odporu stile jedti 
neviilo (i dfky dpatnym barvim prouikO), pftpravila 
prodejna Radioamatir v 2itni ulici v Praze 1 pro svi 
zikaznfky barevni znadeni odpory z Fad TR 151 
a TR 212 do pytlEdku podle hodnot, kteri jsou vidy 
na pytlfdku zFetelni vyznadeny. Doporudujeme tuto 
sluibu zvliif tdm, jimi dosud barevne znadeni 
..nepfirostEo k srdci". 


V druhdm odstavci dlinku ZkuSenosti ze stavby 
elektronickiho zapalovinl (AR A6/78, rubrikaJakna 
to) chybE v pFedposlednEm Fidku dtyFi slova-vdta mi 
sprivni znft: Na zivisE nejmendE dosaiitelni 
napdtf napijecEho zdroje pro jmenoviti napitE na C|. 


DigitalnE voltmetr — snadno a rychle 


Pfedni svdtove firmy, ktere vyrab^ji inte- 
grovane obvody, prichazeji na trh stale caste- 
ji s prvky, ktere nahrazujt nekolik desitek 
integrovanych obvodu se stredni hustotou 
integrace a to jak logickych, tak i.analo|o- 
vych. Timto zpusobem se vyrabeji nejruz- 
nej§i iislicove merici pfistroje, funkdni ge- 
neratory, hodiny apod. Tyto novd prvk)/ 
jsou urCeny predevsim pro profesionilni 
pracovi§te, lze jich vsak vyhodnS vyuzit 
i v amatirske praxi 

Americka firma INTERSIL, zastoupena 
v NSR podnikem Spezial Electronic KG 
v Mnichove a v Hannoveru, uvedla na trh dva 
takove obvody, vyrobene technologii MOS, 
kterd jsme m£li moznost vyzkouset. 

Prvni je digitalni merid kmitoCtu a citad 
ICM7207 a ICM7208, ktery pracuje az do 
• kmitoctu 6 MHz a pomoci nekolika dalsich 
pouzder je jej mozno rozSirit i na m6ric 
period. Pracuje se sedmimistnou indikaci a je 
nap^ijen z baterie 3 az 9 Vpfi odberu nejvy§e 
20 mA. PodrobnejSi popis bude uvefejnSn 
v AR rady B. 

DalSim malym a ucelnym pristrojem tdhoz 
vyrobce je digitalni voltmetr s obvodem 
ICM7106 nebS ICM7107. Krome jinych 
elektrickych velidin lze temito pristroji 
merit digitalne teplotu, vlhkost, rychlost, 
osvetleni, cas, tlouSfku materialu, hrubost 
povrchu - stru£nS redeno v§e, kde az dosud 
vladla ^Suplera^, nebo se pouzivala jina ne- 
elektricka mefeni. 

I tam, kde se drive pouzivaly pouze rucko- 
v^ mferici pnstroje, se zadinaji uplatnovat di- 
gitalni displeje, coZ plati obzvlaSte pro ty 
pripady, kdy je treba rychle predist zcela 
pfesnyudaj. 

Pro tyto ucely je urden obvod ICM7106 
(ICM7107L Je to kompletni 3 l/2mistny 
stejnosmerny yoltmetr se zakladnim rozsa- 
hem 0,2 nebo 2 V, se vstupnim odporem 
10 12 Q, vstupnim proudem 1 pA a teplotm 
stabilitou 8 .10 */°C 

Obvod obsahuje uplny prevodnik AD, 
pracujici metodou dvoji integrace s automa- 
tickym nulovanim a urdenim polarity, zdroj 
referendniho napdti, uplnou ridici Iogiku 
vdetne dekoddru pro displej a to bud 1 LCD 
(ICM7106) nebo LED (ICM7107). 

Pro uvedeni do chodu je kromd displeje 
zapotrebi ctyr odporu, pdti kondenzitoru 
a jednoho odporovdho tnmru. Jako zdroj je 
ro variantu LCD pouzivana devitivoltova 
aterie (odber 2 mA), pro variantu LED 
pdtivoltovy zdroj, z ndhoz je mozno ode- 
birat vdtsi potrebny proud. 



Sestaveny digitalni voltmetr na origindlni 
desce s plofaymi spoji. Je dobre videt vni 
pripojovane souddstky: 4 odpory , 5 konden- 
zdtoru, regulacni (cejchovaci) odpor 


Timto vyrobkem se podstatne zmenSuje 
pracnost a technicka narocnost stavby celdho 
zarizeni pfi zachovani maximalni vlestran- 
nosti, Aby usnadnil proniknuti na trh, nabizi 
vyrobce stavebnici ,,k ohmatanP* jak doslova 
pi§e. Tato stavebnice obsahuje vSechny po- 
trebnd soud^stky i s deskou s plosnymi spoji 
a patentkami pro devitivoltovou baterii (za 
99 DM). Tato cena pri nikupu vdtgiho mnoz- 
stvi podstatne klesd. 

Autor mdl moznost vyzkouget obd popsa- 
nd soupravy: sestaveni netrvalo ani pul hodi¬ 
ny vdetne nastaveni a voltmetr bezvadne 
pracoval. 

Na obr. 1 je zakladni zapojeni obvodu 
voltmetru s citlivosti 199,9 mV. Jak jsme se 
jiz zminili, podrobnypopis a nivod ke stavbd 
multimetru s ICM/106 bude uverejndn 
v ndkterem z priStich disel AR rady B. Tento 
dlanek byl zpracovin podle firemni doku- 
mentace Intersil - Spezial Electronic. 

-Ch- 



dispitj z fekufych kryshtH 


Obr. 1. Schema zdkladniho zapojeni volt¬ 
metru 
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KAPESNi PftlJIMAC PRO VKV 


Vlastnindvrh i na ten nejjednodussipfijimac vpasmu velmi krdtkych vln (VKV) vyzaduje 
znacne zkusenosti PH stavbe zkusebmho vzorku vds mohou potkat tezkosti: casto nejsou ke 
koupi soucdstky pouzite v prototypu a ndhradni nelze pouzit k osazeni navrzene desky 
s plosnymi spoji atd. Proto si postavte jako svuj prvni pfijimac VKV ndsledujici pHstroj - 
zpitnovazebnipfijimac , nebof vdm vetsina uvedenych problemu odpadne. 


Zapojenf pffstroje 

Jak vidite na obr. 1, jedna se o zpetnova- 
zebni pfijimac s mzkofrekvencmm zesilova- 
cem. Jeho vystup dodava pri dobrych prijmo- 
vych'podnrinkach dostatecny signal pro slu- 
chatka. Je ovSem mozne pfipojit misto slu- 
chatek samostatny nizkofrekvencni zesi- 
lovac. 

K naladeni na prijimany kmitocet je 
v tomto jednoduchem pfijimaCi zapojen jen 
jeden rezonanCni obvod (civka L u varikap 
D a kondenzator Q), ktery se fidi pfedpetim 
. pro kapacitni diodu D. Citlivost a selektivita 
obvodu zavisi predevsim na jakosti rezo- 
nancm'ho obvodu - muzete si vyzkouset, do 
jake miry lze tyto vlastnosti vylepsit vyberem 
soucastek. Jen tak dostanete pouzitelny sig¬ 
nal pro tranzistor TV V pasmu VKV musite 
vzit v uvahu pri navrhu rezonancniho obvodu 
s velkou |akosti tyto okolnosti: ztratovy 
odpor pouzite civky, ztraty v kondenzatoru 
rezonancniho obvodu, potrebu relativne sil- 
neho signalu z anteny a (v tomto vlnovem 
pasmu) znacne maly vstupni odpor tranzisto- 
ru, ktery velmi zatlumuje obvod. To zname- 
na, ze znacnou cast signalu ziskaneho z ante¬ 
ny pres vazebni vinuti Li zbytecne ztracite 
. a pfijimac neni dostatecne citliyy a selektivni. 


'rovnani ztrat - je obvod „pfesycen“ a chova 
se jako vysilac. Nehlede na to, ze z reproduk- 
toru vychazi neprijemne piskani, rusi takovy 
„vysilac u pfijimade v sousedstvi. Proto se 
zpetnovazebni obvody jiz delsi dobu pfi 
stavbe pfijimacu nepouzivaji.. 

V zapojeni podle obr. 1 je proto pouzit 
navic pomocny obvod, ktery pracuje v oblasti 
nad slysitelnym pasmem. Posouva pracovni 
bod vysokofrekvencniho tranzistoru tak, ze 
je zpetna vazba prave tak velika, aby vyrov- 
navala ztraty. Bez zvlastniho nastavovani 
zpetne vazby zaji^uje toto zapojeni dobrou 
citlivost - a pfijimac nepiska a nekvici. 

Signal z anteny se ’privadi z vazebniho 
- vinuti Li na rezonancni obvod indukcni 
vazbou. K ladeni slouzi kapacitni dioda 
(varikap) D, ktera ziskava fidici pfedpeti 
pres odpor Ri a odporovy trimr R 4 z napaje- 
ciho napeti zdroje. Pri ruznem pfedpeti ma 
varikap D ruznou kapacitu, takze je mozn 6 
odporovym trimrem R, vyladovat ruzne 
rozhlasove stanice. 

K demodulaci signalu VKV slouzi polem 
rizeny tranzistor Ti. Zpetna vazba a pomocny 
kmitocet zhruba 50 kHz se ziskava na kon¬ 
denzatoru C, kterym se dast vf energie 
z vystupu tranzistoru Ti vraci na rezonancni 
obvod. 


odporem tranzistoru T 2 a odpor Rgnastavuje 
napevno pracovni bod tohoto tranzistoru. 
Odpor R u kondenzatory Q a Q odvadeji 
z pracovniho napeti zbytky vysokofrekvencni 
energie. 

Nahlavni sluchatka ci u§ni naslouchatko 
zapojte do oznacenych bodu (vystup a kladny 
pol zdroje). Musi mit odpor (impedanci) 
alespon 1 kQ. Pro pfipojeni dalsiho zesilova- 
ce je uspofadani zakresleno na obr. t 2. Lze 
pouzit prakticky jakekoli nizkofrekvencni 
zesilovace. Dulezite je, aby mely jak pfiji¬ 
mac, tak pfidavny zesilovac vlastni baterie, 



KF521 


KC508 


o + 9d? 12 V 




Jiz od zaCatku radia je znam jednoduchy 
prostfedek, ktery ztraty opet vyrovnava: 
zpetna vazba. Pusobi tak, ze se z vystupu 
zesilovace, ktery na rezonancni obvod nava- 
zuje, odebira cast zesilene vysokofrekvencni 
energie a vraci ji zpet na rezonancni obvod 
v souhlasne amplitude a fazi. Navracena vf 
energie vyrovnava ztraty, rezonancni obvod 
se odtlumi. 

Obsluha takoveho zarizeni vyzaduje o- 
vsem trochu zrucnosti. Nejlepsi vysledky pri- 
na$i velmi jemne nastavena zpetna vazba. Pri 
silne vazbe ^ kdyz se na rezonancni obvod 
vraci vice vf energie, nez je zapotrebi k vy- 
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uor. J. oeska s plosnymi spoji, osazena 
soucastkami 


0 ^ Obr . I. Jednoduchy pfijimac VKV 


Demodulovany nizkofrekvencni signal 
prochazi obvodem z odporu Rj a kondenza¬ 
toru Q (zde se potlacuje nosna vlna a pomoc¬ 
ny kmitocet) a je pak zpracovan nizkofrek- 
vencnim zesilovaCem. Pouzity tranzistor T 2 
zaruCuje asi desetinasobne zesileni. Konden¬ 
zatory C 3 a G slouzi k dodatecnemu vyhlaze- 
ni vystupniho signalu. Odpor R 5 je pracovnim 



Obr. 4. Deskas plosnymi spoji M39 
pfijimace 
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Obr . 2. Pfipojeninf zesilovace 85 al 100 cm 
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zvla&tS pri pouziti baterii s malou kapacitou. 
Podstatne vetSi odber proudu nizkofrekvenS- 
niho zesilovace „vySerpa“ brzy baterii, coz 
nepnznive ovlivni cinnost prijimace VKV. 
Zvla§tni zdroj je tfeba pouzit predevSim 
k ziskani „ladidho“ napeti, nebot pri spoIeS- 
ne baterii je iadici obvod nestabilni. Prave 
toho se zapojenim baterii podle obrazku 
vyvarujete. 


Stavba a uvedeni do chodu 

Zapojeni souS&stek na desce s ploSnymi 
spoji, ktera ma rozmSry 63 x 44 mm,vidite 
na obr. 3 (pohled ze strany souSastek). Do 
pnslu§nych der zasunte souS&stky a dobre 
pripajejte. Pri trose pozornosti jsou zameny 
a tedy i chyby v zapojeni vylouSeny. S pfistro- 
jem budete mit sotva hodinku prace. 

Po zapajeni souSastek pripojte podle 
obr. 3 napeti 9 az12 V a sluchatka (mezi vy- 
stup a kladny pol baterie). Libovolny drat 
o deice asi 85 cm spojte s antennim vstupem. 
OtaSenim odpordvSho trimru Ra jiz musite 
zachytit signal vysilace VKV. 

"Prototyp pfistroje prijimal v nepfiznivych 
podminkach dva vysilaSe. Na ISpe situova- 
nych mistech Ize phjimat vice stanic. K pfiji- 
maci si samozrejme muzete zhotovit antenni 
predzesilovac, ktery zlepSi citlivost pfistroje. 

Chrante pfistroj pred rusivymi vlivy tim, 
ze jej umistite do uzavrene plechovS krabic- 
ky s otvorem pro ovladani odporoveho tri- 
mru R 4 , Krabicka bude chranit pristroj i pred 
mechanickymi narazy a zneSiStSnim. 

Pri ladeni zpetnovazebniho prijimace 
VKV uslySite mezi stanicemi silny sum. Po 
naladSni dostatecnS silnS stanice Sum zmizi. 
Nejlepe je vyladit stanici pri pfestavce ve 
vysilani na nejslabSi Sum. 

Civky Li a Lz, vvleptane na desce splosny'- 
mi spoji (viz obr. 4) maji takov6 rozmery, aby 
pri pouziti kapacitni diody KB 105G pracoval 
pristroj zhruba od 70 MHz do 104 MHz. Pri 
stavbe si proto pozorne prohledn£te, zda 
neni civka poskozena - prerusena nebo 
zkratovana nevyleptanymi medenymi must- 
ky. Oboji posune kmitoctovy rozsah mimo 
pasmo vysiladu VKV. Zavity civky nepokry- 
vejte vrstvou cinove pajky; pozor take na 
zkraty mezi zavity, vznikle zatoulanou kulid* 
kou cinu. 


Technlckd udaje 

Kmitoctove pasmo: 65 az 104 MHz. 

Nf vystupni napiti: 25 mV. 

Odstup signal/sum: FM 35 dB. 

Provozni napeti: 9 az 12 V. 

Odber proudu: 2 mA pri 12 V (max. 4 

az 5 mA). 

Vyrobce dodava polem rizend tranzistory 
s prddnkou, kterd zkratuje elektrody tranzis- 
torn. Tuto pruzinku odstrante az po pripajeni 
tranzistoru do desky. Silnym elektrickym 
polem pistolov6 paje£ky by se mohl tranzis- 
tor zm&t (hlavne proudovymi narazy pri 
sepnuti spinace pajecky). 

Elektrodu G 2 tranzistoru KF521 pfipojuj- 
te na desce do stejndho bodu jako Gi. 
V nekterych pfipadech je vSak vyhodnejsi 
nechat tuto elektrodu nezapojenu. Vyzkou- 
Sejte ob£ moinosti, ktera bude vyhodnSjSi 
v mistS provozovani prijimace, tu pouzijte. 


Seznam sou£6stek 


ft 

odpor TR 112a, 100 Q 

ft 

odpor TR 112a, 1,5 k£2 

ft 

odpor TR 112a, 3,9 kQ 

ft 

odporovy trimr TP 040, 4,7 kQ 

ft, ft, ft 

odpor TR 112a, 10 k£2 

ft 

odpor TR 112a, 56 kQ 

ft 

odpor TR 112a, 1 MQ 


Ci at Cs keramicky kondenzStor 2,2 nF 

C*. G keramickf kondenzdtor 10 nF 

Ce, G> 'keramick^kondenzfitorlOO nF(0,1 jiF) 

Ti tranzistor MOS KF521 (E300) 

T 2 ^ tranzistor KC508(BC172, BC548) 

D " kapacitni dioda KB105G 

(BB142, BB105G, BB205G, D902E) 
deska s ploSnymi spoji M39 
^tmbifikbvfi cinovi p&jka 
propojovaci vodib 

Funk - Technik c. 19/1976 , str. 625 - zh - 


Ovdfeno na t6bofe AR 

Konstrukci kapesniho prijimaSe VKV 
jsme prakticky proverili na tabore mladych 
radiotechniku v Kladrubech, okres Tachov. 
Pristroj prijimal s dobrou urovni signaly dvou 
stanic vpasmu 100 MHz, stejne jako predtim 
obe Ss. stanice pobliz Prahy. Rozsah prijima- 
nSho pasma s uvedenymi soucastkami byl pri 


ladeni varikapem KB105G od 65 MHz do 
120 MHz. Dve drobne upravy v zapojeni, 
kterS se pri zkou§kach uk&zaly jako uziteSnS, 
jsou jiz v predchozim Slanku popsany. 

Podminkou dobrS funkce je pfizpusobena 
antSna: pfijimaS hral ISpe zcela bez anteny, 
jen s natoSenim plo§ne civky smerem k vysi- 
laSi, nez s prilis dlouhou antenou. Nakonec 
jsme optimalni delku antenniho „prutu“ 
zjistili tak, ze byl na vstupni bod pripajen 
rozvinuty kus trubidkove cinove pajky. Po- 
stupnym zkracovanim jsme ziskali maximum 
signalu. 

Dulezite takS je, aby byl odporovy trimr 
Ra co nejkvalitnej§i - pri nepatrnych prou- 
dech se velmi uplatnuje prechodovy odpor 
bezce trimru, ktery chrasti, zejmSna v mis¬ 
tech naladSni signalu. Jako vyhodnejsi se 
ukazal uhlikovy odporovy trimr TP 040 nez 
typy keramicke Si cermetove. 

Pri naladeni do pasma bylo take nutno ve 
zkuSebnim vzorku preru§it spojku, ktera 
zkracuje ve stredni casti dvku Li. 


Upozorrtujeme zdjemce 0 stavbu popsanbho prijimade, te kompletnf sady 
soucdstek Ize zakouplt (nebo zfskat na doblrku) ve znaftkovych prodejn^ch 
TESLA, Rooseweltova 20, 300 00 Plzeti a Palackbho 580,530 02 Pardubice. 
Cena stavebnice je asi 100 K6s. 


Regulator sffov6ho nap6t( se dvama 
tyrlstory 

Regulatoru pro tyristorove fizeni stridave- 
ho proudu se vyskytuje jiz nyni nepreberne 
mnozstvi. Nove zapojeni jednoho z nich je na 
obr. 1. Z obrazku je jasne, ze nahradime-li 
oba antiparalelne zapojene tyristory jedinym - 
prvkem - triakem, ceiS zapojeni se podstatne 
zjednoduSi. AvSak vysoka cena triaku a je- 
jich mala dostupnost vede k tomu, ze nov£ 
zapojeni s tyristory stale vznikaji. 

Zapojeni je dokonale soumerne. Fazove 
zpozdeni impulsu, otevirajicich jednotlivd 
tyristory, vznika nabijenim kondenzato'ru Q 
v jedne pulperiodS a Q ve druhe pulperiode. 
Rychlost nabijeni obou kondenzatoru se 
ovlivnuje spolecne zmenou polohy bezce 
potenciometru 250 kQ, kdyz prvni konden-' 


zator se nabiji pres diodu D 2 a druhy pres Di. 
ZvStSi-li se napSti na kondenzatorech na 
urditou uroven, otevrou se oba tranzistory 
a na ridici elektrodu prisluSneho tyristoru je 
priveden kladny spouStSd impuls. Clen R 2 
a C 3 je plovoud ocnrana a zaroven odrusova- 
ci Slen. Fazovd zmena otevreni tyristoru je od 
30 do 180°, Semuz odpovida regulacni roz- 
.sah napeti 40 ai 215 V. 

Di, D 2 jsou kremikove diody, ktere Ize 
nahradit typem KY704; Ti a T 2 jsou v puvod- 
nim zapojeni germaniovS tranzistory, Ize je 
v§ak nahradit typem KF517; T 3 a T 4 jsou 
kremikove tranzistory, vhodna nahrada je 
typ KF508. Proudove zatlzeni je nutno ome- 
zit podle typu pouzitych tyristoru: odebirany 
proud muze byt az 1 A, pou2ijeme-li typ. 
KT505, 3 A pri typu KT714 a 15 A pri 
KT705. -ar— 
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Obr. 1 . Zapojeniregu- sayi2 

latoru sitoveho napeti 
se dvema tyristory 


GC116 SC206 SC206 GC116 

2x$T103/*t..6 


SAY12 


T. Leiteritz: Wechselstromsteller mit 2 Tyris- 
toren. Funkamateur 6 . 2/1976. 
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Poplsovdni telnich panelu 

V AR 8/77 mne zaujal dlanek ing. Zapo- 
tockdho: Uprava celnich panelu. Jelikoz se 
touto problematikou take zabyvam, chtel 
bych se poddlit o zkuSenosti pri vyrobe 
delnich panelu pnstroju. Celnipanely mohou 
byt upraveny lakovanim anebo mohou mit 
kovovy vzhled. 

Pri vyrobd barevnych delnich panelu pou- 
zijeme s vyhodou spray. Celni panel odistime, 
odmastime a nastfikneme na nej tenkou 
vrstvu laku. Budeme-li vyrabet derny panel, 
popisujeme bilymi obtisky Transotype. Lin- 
ky, kruznice a oramovam kreslime bflou tusf. 
Celni panely, lakovand svetle, popisujeme 
dernymi obtisky a dernou tuSi, pripadne 
kombinaci dernd a bile. Kreslime trubickovy- 
mi nebo rysovacimi pery. Popisovani tusi ma 
tu vyhodu, it pripadne chyby lze sndze 
opravit omytim ci seSkrabnutim, protoie tus 
nenalept&va zakladni lak. Takd iysovari sou- 
prava se lepe cisti. Po nakresleni prestfikne- 
me cely panel bezbarvym lakem. Chceme-li 
dos£hnout matndho povrchu (napf. derne- 
ho), pouzijeme lak matny, pro leskly povrch 
pou&jeme lak leskly. Touto upravou zabra- 
nime smyti tuSe a po§kozeni obtisku. 

Pri vyrobe delnich panelu, u kterych chce- 
me ( dosahnout kovovdho vzhledu, budeme 
postupovat tak, it: celni panel vyrobime 
z pozadovahdho niaterialu (napr. z hliniku 
nebo mosazi). Po vsech mechanickych upra- 
vach (odvrtani der) celni panel vyleStime do 
zrcadlovdho Iesku. PouSvam plsteny kotouc 
upnuty ve vrtacce a brusnou pastu. Pak panel 
odistime a odmastime nitroredidlem. Na 
panel pak nastfikneme tenkou vrstvu bezbar- 
vdho laku. Po zaschnuti laku panel popiseme 
a opdt jej pfestnkneme bezbarvym lakem. 
Tento zpfisob mi je$td iednu estetickou 
vyhodu, it napisy obtisku Propisot se. pfi 
pfestfiknuti v krajich naleptavaji a vytvofi 
opticky dojem hloubkovdho ryti. Takto u- 
pravend pfedni panely se neotiraji a napisy 
jsou trvanlive. Frantisek Bajer 


takie zmenou nastaveni potenciometru me- 
nime proud v primdrnim vinuti tohoto trans- 
formatoru. Velkou zmenu proudu na sekun- 
darni strand ovlivnujeme tedy podstatne 
men$i zmenou proudu na primarm strane, 
coi je vyhodne. 

Jako diody Di af D 5 lze pou&'t typ KY705, 
jako D 7 a D 8 typ KY708. Jako tyristor 
poslouzi kupf. KT504 nebo KT505 a sifovy 
transformator ma na primaru 700 zavitu 
drdtu o prumdru 0,75 mm a na sekundaru 
4 x 39 zavitu dratu o prfimdru 1,6 mm. 
Prfirez sloupku je 20 mm 2 . Civky L\ a La jsou 
stejnd a maji 50 zavitu dratu o prumeru 
0,35 mm na feritovdm jadru o 0 3,5 mm 
a ddlce 20 mm. Jejich indukdnost je orientad- 
nd 10 ai 100 mH. Obe dvky lze nahradit 
odpory, rozsah regulace se vSak zmenSi. Li 
lze nahradit odporem 620 Q, La odporem 
.510 az 1000 Q. 

Radioamator (PLR) c. 11/1975 ■ ar - 


Pf (moukazujici ohmmetr bez kallbrace 

Takovy ohmmetr lze jednoduse realizovat 
s operadnim zesilova^em typu 741, miliam- 
p6rmetrem, Zenerovou diodou a nekolika 
odpory podle obr. 1. Integrovany obvod 741 
lze nahradit nSkterym z naSich operaCnich 
zesilovadu. 
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Obr. 1. Schema zapojem ohmmetru 


Automatick6 krmeni 

Chcete odjet na dovolenou a nem6te ni- 
koho, kdo by se po dobu vaSi nepfitomnosti 
staral o va§e rybky v akvariu, ci o kanara 
v kleci? Pokud vaspodobn^ problemy rok co 
rok trdpi a nehodlate-li od svych zalib ustou- 
pit, mate tfi moznosti. Nejet nikam, nebo 
odiet a ponechat*neboh6 tvoredky osudu, 
nebo svefit pffeun potravy automatice. 

V podstatS jde o jednoduch6, nendkladne 
a pritom udinne zarizeni, kterd v pravidel- 
nych dvanactihodinovych intervalech odmdfi 
davku potravy. Jeho zhotoveni nemfize delat 
potize nikomu, kdo mi trochu sikovnd ruce. 
Zarizeni je nap^jeno stejnosmernym nape- 
tim 12 V, elektromagnet je pripojen pfes 
spinaci kontakt rei na sifovd stridave napeti 
220 V. 

Princip dinnosti je tento: naobvodu obehu 
maid rudky kuchynskych hodin je umistena 
bronzova pruiina tak, aby ji hodmovd rudka 
lehce odtladila. Pruzina musi byt uzka, aby ji 
velka minutova rudka bez dotyku minula. Pfi 
odtladeni pruiiny hodinovou rudkou ze za¬ 
kladni polohy se sepnou kontakty mikrospi- 
nade, lrterd pripoji napajeci napdti 12 V. 
V tom okamziku se uvede v dinnost reld Rei, 
jez svym spinacim koritaktem rej pripoji 
sifovd napeti na elektromagnet. Tenpritahne 
kotvu a otevfe nasypnd hrdlo zasobniku po¬ 
travy. Cely dej trva ndkolikmilisekund az 1 s, 
nebof i druhe rele Re 2 , jehoz pfitah je zpoz- 
ddn dasovacim obvodem, se uvede v dinnost 
a rozpoji svuj rozpinaci kontakt re 2 . Tim se 
pferugi napdjeci napeti pro reld Rei, kontakt 
rei se rozpoji a elektromagnet pusti kotvu, 
kterd je do svd klidove polohy navracena 
pruzinou p. Tim se uzavfe ndsypne hrdlo 
zasobniku. Rele Re 2 je stale poa napetini. 
Jakmile rudka pfe^de pfes pruimu, rozpoji se 
mikrospinac, napeti se preruSi a kotva reld 
Re 2 odpadne. Doba otevfeni nasypndho hrd- 
la je regulovatelnd potenciometrem P, podle 
druhu potravy. 

Kotvu elektromagnetu je nejldpe udelat 
ve tvaru zlabu s vet§im sklonem od hrdla 
k akvdriu, abybyl zaruden samovolnypohyb, 
potravy. Na plochu, ktera pfichazi do styku 
se zasobnikem, lze nalepit pryz, aby byla 
zarudena tdsnost. 

Jako zasobnik mufe sloufit napf. naldvaci 
trychtyr. ZvySenou opatrnost je tfeba veno- 
vat izolaci vodicfl sifoveho napeti a chranit 





Miloslav Kolaflk 

O elektronicky blesckh a jejich amaterske konstrukci bylo jiz na strankach odbornych 
casopisu a tedy take Amaterskeho radia hodnepsdno. V drivejsich letech to byvala casto jeaina 
schudnd cesta, jak si vubec podobne vyhovujici zafizeni opatfit, protoze skutecn'e kvalitni 
biesk se na nasem trhu nevyskytoval Ones je situace jiz ponekud jind y protoze se na trhu 
bizne objevuji zahranicni dovazene pristroje, jejichz jakost je velmi dobra, jak nakonecpotvrdil 
iposudek uverejneny v AR All 177. Snad jedinou nevyhodou techtopristroju jsou jejich ceny, 
ktere, obzvldste u vetstho typu, brdni poriait si bez problemu toto ucelne a vyhodne zafizeni 



V tomto pnspevku, ktery jsem redakci AR 
nabidl po prectem vyse citovanCho Clanku, 
bych rad naznaCil jednoduchou a schudnou 
cestu, jak zkonstruovat elektronicky biesk 
s pouzitim nejjednodussiho meniCe tak, jak 
je to zcela bezne u naproste vetginy zahranic- 
nich zanzeni urcenych pro Sirokou potfebu. 
Pokud nebudeme vyzadovat skuteCnC minia- 
turni rozmery, lze pro stavbu pristroje - az na 
vybojku - pouzit vyhradne tuzemskC sou- 
Castky. Ackoli bude v tomto pnspevku popi- 
sovana konkretni konstrukce, rad bych upo- 
zornil na to, ze kazdy zajemce mme podle 
svych individualnich pozadavku do urcite 
miry menit jak hlavni kondenzator a tim - 
pokud to pouzita vybojka dovoli - zvolit 
i jemu vyhovujici smerne Cislo, stejne tak 
iako volit napajeni z jinych zdroj u apod. 
Clanek bude proto popisovat jednotlivC Casti 
blesku jako stavebnicovou koncepci, z niz 
kazdy muze pro svuj uCel pouzit to, co mu 
nejlepe vyhovi. Nakonec bude podrobne 
popsana konstrukce, vestavena do skrinky 
pristroje Multilux III, nebot* je to jedine 
dostupne pouzdro, ktere pozadovanemu 
u^elu vyhovuje. 


Z6kladni koncepce 

Jednotlive casti elektronickdho blesku si 
muzeme rozdelit na tri zakladni dily: 

1 . zdroj napajeni, 

2 . menie, 

3. hlavni kondenzator s vybojkou a reflek- 
torem. 

ftada zasad (voiba clanku zdroje, kondenza¬ 
tor) byla uz - podle meho nazoru spravne - 
vysvetlena v AR All/77, nerad bych proto 
tyto principy znovu opakoval. Chci jen zdu-. 
raznit, ze v prv^ facie musime pfi navrhu 
elektronickeho blesku vychazet z moznosti 
pouziteho zdroje. Fyzikalni zakony ne- 
ochv^jne plati i v teto oblasti a proto, 
pouzijeme-li k napajeni ctyri tuzkov^ suche 
clanky, nemuzeme si dovolit ani zdaleka to, 
co bychom mohli pri pouziti kupr, §estivolto- 
veho oloveneho akumulatorku. 

Z bezn£ vzite praxe muzeme rid, ze 
u vetsiny techto pristroju, urcSenych pro 
sirokou potrebu, jsou dnes pouzivany nejcas- 
t^ji dyri tuzkov^ danky a ze tento zdroj 
umoznuje konstrukd blesku, jehoz hlavni 
kondenzator muze mit energii az asi 30 az 
35 Ws. Pro konstrukci zanzeni s vetsi energii 
jiz nejsou tuzkove baterie nejvhodnej§i 
a byly by nesporne lep§i clanky s vetsi 
kapacitou a mensim vnitrnim odporem. Pro¬ 
toze vSak s energii 35 Ws a s dobre konstruo- 
vanym reflektorem muzeme pocitat se smer- 
nym cislem az 23 (a to mam na mysli skutecn^ 
smern6 Cislo a nikoli propagacni udaj), do- 
mnivam se, ze to bude pro vCtSinu amatCru 
zcela postaCujici. 

Na druhC strane budeme pravdepodobnC 
omezeni i vlastnostmi pouzite vybojky; napr. 
vybojka firmy Pressler, pouzivana v pristro- 
jich Multilux III, je konstruovana pouze na 


30 Ws a neni vhodnC ji priliS pretezovat. 
Pripomeneme si jeste vzorec, podle nehoz 
budeme pocitat energii nabiteho kondenza- 
toru 

' w= jClF [Ws; |iF, kV] 

a take si pripomeneme empiricky vzorec, 
podle nehoz muzeme predbezne zjistit, jake- 
ho' smerneho Cisla muzeme dosahnout za 
predpokladu, ze je opticka cast blesku 
dobre vyresena: 

SC.cc, = 4,1 VW [-; Ws], 

Tento vzorec plati pro fotograficky material 
o citlivosti 21 °DIN, tj. 100 ASA. Pripomi- 
nam, ze vsechny tyto vztahy byly podrobne 
popsany v AR A11/77 na str. 425, a proto se 
jimi nebudu blize zabyvat. 

V teto souvislosti bych je§te rad upozornil 
ctenare, kterym by se snad udaje o smer- 
nem cisle, pripadne nabijeci doby na 84 % 
plneho napeti (jak predepisuje pnsluSna 
norma), zdaly u elektronickCho blesku, ktery 
bude popisovan, jen prum&rne, ze jsme se 
s redakci Casopisu rozhodli uvCst pouze 
presne zmerene udaje a nikoli vice ci mene 
tantasticka data, tak jak je toobvykle u mno- 
hych vyrobcu. 

Zdroje pro napajeni blesku 

Velka vet§ina levnych elektronickych 
blesku, urCenych pro amaterske pouziti, po- 
uziva jako zdroj suche clanky, a to tuzkoveho 
provedeni. Z bezne dostupnych suchych 
clanku maji prave tuzkove vyhovujici kapaci- 
tu a jsou-li kvalitni, umozni zajistit blesku 
pomernC kratkou dobu nabijeni adostateCny 
poCet zableskfi. Ve vetsine zafizeni jsou 
pouiivany ctyri tuzkove Clanky, takze maxi- 
malni napCti zdroje muze byt az 6 V. Zduraz- 
nuji „muze byt“, protoze v praxi na svorkach 
zdroje tohoto napeti temer nikdy nedosahne- 
me, protoze jiz po prvnim nabijeni se zaCina 
svorkove napeti zmen&ovat a po nCkolika 
zablescich muzeme poCitat nejvy§e s napetim 
kolem 5,6 V. Tento jev je zcela zakonity 
a setkame se s nim u v§ech elektronickych 
blesku, i kdyz jejich vyrobci tuto skutecnost 
skromne zamlCuji. Jak se s timto problemem 
v praxi vyporadame, to si povime az v odstav- 
ci o menicich. 

Tuzkove Clanky jsou u bleskti mensich 
rozmeru vyhodnC tez proto, ze se velmi dobre 
vejdou do pouzdra spolu s modernimi elek- 
trolytickymi kondenzatory. V nasich pod- 
minkach se v§ak objcvuje problem jakosti 
techto Clanku, protoze nektere u nas proda- 
vanC typy se pro elektronickC blesky pfili§ 
nehodi. Budeme-Ii tedy konstruovat biesk 
pro pouziti tuzkovych Clanku, musime si byt 
vCdomi toho, ze budeme moci pouzivat 
spouze Clanky zahraniCni nebo na§e Clanky 
typu Super v Cervenych obalech. 

Problemy s tuzkovymi Clanky vedou Casto 
uzivatele k otazce, zda by nebylo vyhodnCj§i 
vyuzivat v elektronickych blescich niklokad- 


miovych akumulatorku tuzkoveho provede- 
ni, ktere jsou Cas od Casu u nas k dostani. Tyto 
akumulatorky jsou pro bleskova zafizeni 
velmi vyhodne, protoze udrzuji i pfi vetSim 
zatizeni na svorkach jmenovitC napeti a je¬ 
jich zkratove proudy jsou obvykle vetsi nez 
zkratove proudy suchych clanku stejnych 
rozmCru, coz se pfiznive uplatni ve zkraceni 
doby nabijeni hlavniho kondenzatoru bles¬ 
ku. Zde je vSak tfeba durazne upozornit, ze 
muzeme pouzivat pouze akumulatorky sou- 
Casne- tuzemske vyroby, nikoli v§ak vyroby 
zahraniCni. ZahraniCni vyrobky maji obvykle 
sintrovane elektrody a takove akumulatorky 
maji tak velky zkratovy proud, ze by u blesku 
hrozilo nebezpeci zniCeni tranzistoru menice, 
pokud je pouzivan tranzistor s kolektorovou 
ztratou do 1 W. 

Pouziti niklokadmiovych akumulatorku je 
vsak spojeno s daRim problemem. Zatimco 
svorkove napeti baterie Ctyr dobrych tuzko¬ 
vych suchych Clanku se pohybuje v provozu 
elektronickeho blesku kolem 5,6 V, svorko¬ 
ve napeti baterie ctyf niklokadmiovych aku¬ 
mulatorku zustava trvale kolem 5 V. V praxi 
to znamena, ze ani na hlavnim kondenzatoru' 
nemuzeme pocitat splnym napCtim a ze tedy 
bleskove zanzeni, puvodnC urCene pro suche 
clanky, bude mit pri pouziti niklokadmiovych 
akumulatorku o. neco mensi smCrne Cislo. 
V praxi neni tento rozdil nastesti nijak 
podstatny, coz nam potvrdi udaje v tab. 1. 

Tab . 1. 


NapCtf zdroje 

NapCtf na 

PomCr 


hlavnfm kondenzatoru 

smSrnCho 

[V] 

[V] 

Cfsla [%] 

6.0 

365 

107 

5,8 

353 

104 

5,6 

340 

100 

5.4 

329 

96 

5,2 

316 

93 

5,0 

304 

89 

4,8 ' 

292 

86 

4,7 

286 

84 


Z tabulky vyplyva, ze budeme -li uvazovat 
energii blesku a tedy i smerne Cislo pfi napeti 
5,6 V zdroje za 100 %,pak se pfi teoreticky 
dosazitelnCm napeti zdroje 6,0 V smCrne 
Cislo zvetgi pouze o 7 %/Pouzijeme-li ve 
stejnem pristroji niklokadmiove akumula¬ 
torky (5,0 V), pak se nam smernC Cislo 
zmenSi asi o 11 %. Obe zmeny jsou naprosto 
zanedbatelne a nelze je zjistit ani pfi pouziti 
malo pruzneho barevneho materialu. 


M6niC elektronickeho blesku 

Na obr. 1 je uplnC schema zapojeni elek¬ 
tronickeho blesku, ktery bude v tomto Clanku 
popisovan. Zakladem je tranzistor Ti a trans- 





Obr. 1 . Schema zapojem 
menice elektronickeho 
blesku 


formator Tri. Jako tranzistor je niitno pouzi- 
vat germaniovy typ. Upozornuji, ze pro 
jednotranzistorovy menic jsou kremikov^ 
tranzistory zcela nevyhovujici a v tom to 
zapojem je tak6 zadny ze svetovych vyrobcu 
elektronickych blesku nepouziva. U menicfi 
pro malou energii byvaji u evropskych vyrob- 
cCi pouzivany tranzistory typu AC153 s ko- 
lektorovou ztratou asi 1 W a u menicu pro 
vet&i-energii pak tranzistory AD 136 s kolek- 
torovou ztratou asi 11 W. 

Z na§ich tranzistoru by temto podminkam 
vyhovovaly typy kupr. GC511, popripade 
GD618. Pro uverejnovanou konstrukci jsme 
zvolili typ GD618 (kolektorova ztrata 4 W), 
ktery je kompromisem mezi obema zahranic- 
,nimi typy. GD618 je ekvivalentem tranzisto¬ 
ru AD 162 a je schopen s pouzitym transfor- 
matorem nabit kondenzator az 1200 pF, coz 
pri nap£ti 340 V predstavuje energii az 
70 Ws. Neni treba pripominat, ze v takovem 
pripade vSak jii tuzkove suche clanky nejsou 
ouzitelne. Tranzistor GD618 v$ak dovoluje 
ez nejmensich problemu pouzit i niklokad- 
miove akumulatorky. 

Transformator T^ je navinut na jadru 
Pramet Sumperk E4K0930. G ma 26 zavitu 
dratu o 0 0,4 mm, G ma 8 zavitu dratu 
o 0 0,4 mm a G ma 1680 zavitu dratu 
o 0 0,07 mm; vSechny draty CuL. Takto 
vyrobeny transformator dava po usmSrneni 
asi 365 V naprazdno pri napeti zdroje 6,0 V. 
Toto napeti naprazdno zmerime nejjednodu- 
seji tak, ze odpojime hlavni kondenzator Ci 
a namisto n£j zapojime libovolny kondenza¬ 
tor o kapacite fadu jednotek mikrofaradu na 
napeti asi 500 V, aby byljeho svodovy proud 
co nejmenSi. 

Na prvni pohled by se napeti 365 V mohlo 
zdat pro kondenzatory s provoznim napetim 
300 V prehnane. Jak jsme si vsak vysvetlili, 
nikdy nemuzeme podtat s plnym napetim 
jednak proto, ze zdroj nebude mit uvedenych 
6 V, jednak take proto, ze jak deli£z odporu 
Rx a R 2 spolu s doutnavkou, tak take svodovy 
proud kondenzatoru G zpusobi, ze za provo- 
zu blesku napeti na kondenzatoru G nebude 
vetsi nez 340 az 350 V. A pro toto napeti jsou 
konstrupvany jak £eskoslovensk£, tak i za- 
hrani£ni kondenzatory pro elektronick£ 
blesky. 

Velmi durazn£ je v§ak treba upozornit na 
to, ze pokud pouzijeme novy kondenzator, 
musime ho nej drive zformovat. Kondenzator 
formujeme tak, ze jej pres odpor radu 
kiloohmu pfipojime na stejnosmSrne napeti, 
na ktere bude v provozu nabijen, a stridave 
ho pres tyz odpor vybijime. Po nekolika 
cyklech muzeme ponechat kondenzator jiz 
pripojeny na zdroj trvale (pres odpor asi 
5 kQ), musime vsak davat pozor, aby se 
neza£al nadmernS zvetlsovat svodovy proud. 
V takovem pripade bychom museli bud 
napajeci odpor zv£tSit, nebo napajeci'napeti 
zmensit. Po nekolika hodinach (u horsich 
kondenzatoru i po nekolika desitkach hodin) 
se svodovy proud i pri pln£m napeti ustali na 
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nejmenSi hodnote a dale se jiz nezmensuje. 
Takovy kondenzator muzeme povazovat za 
zformovany. Pri vybijeni musime pouzit do- 
statedne dimenzovany odpor a nedrzet jej za 
telisko v prstech, jinak se spolehlive popa- 
lime. 

Jako hlavni kondenzator G muzeme zvolit 
bud nektery z tuzemskych typu, tj. TC 589 
nebo WK 705 83, anebo pouzit zahranicni 
vyrobek. K zahranidnimu vyrobku budeme 
nuceni sahnout v tom pripade, budeme-li 
chtit blesk vestavet do sktrinky pristroje 
Multilux III, protoze tuzemske kondenzatory 
maji prili§ velky prumer i delku a do tohoto 
pouzdra se nevejdou. 

Pro informaci uvadime v tab. 2 parametry, 
ktere jsou dosazitelne pri pouziti tn typu 
zableskovych kondenzatoru, ktere existuji 
v CSSR. 


Tab. 2 . 


Kondenzator 

Kapacita 

Energie 

Sm$m6 Cislo podle jakosti. 


m 

(340 V) 

pouiiteho t reflektoru 



[Ws] 

zmSrene 

udavan6(DIN) 

TESLA 

WK 705 83 
TESLA 

400 

23 

14,5 ai 17,5 

17 az 21 ■ 

TC 589 ' 

500 

29 

16 az 19 

19ai23 

SIEMENS . 
(pouitvany 

• 

— - 



v pnstroji - 
Multilux 111) 

590 

34 

17,5 si 21 

21 al 25 


Pripominam, ze podle katalogovych udaju 
povoluje tuzemsky vyrobce pro sve konden¬ 
zatory maximalni napeti 350 V, zahranidni 
dokonce az 360 V. Dobre zformovany kon¬ 
denzator vydrzl v§ak napeti jeste v^tsi bez 
zvetseni svodoveho proudu. 

Transformator Tr 2 slouzi k ionizaci plyno- 
ve naplne vybojky a tedy k jejimu zapaleni. 
Transformator je navinut na feritovem jadru 
o 0 4,5 mm a deice 26 mm (male odchylky 
jsou samozrejme pripustne). Na toto valcove 
jadro je navinuta civka G, ktera ma 16 za- 
vitfi dratu o 0 0,35 mm CuLJ a civka ktera 
ma 650 zavitu dratu o 0 0,1 mm CuL. 

Naboj kondenzatoru G se vybije do pri- 
marniho vinuti Tr 2 bud sepnutim kamerove- 
ho kontaktu SK, nebo stisknutim tlacitka Tl, 
umisteneho na pouzdru blesku. Doutnavka 
Dt, zapojena paraielne k odporu Ri deli£e, 
indikuje pripravenost'k dalsimu zablesku 
a ma se (podle pfislusne normy) rozsvitit, 
kdyz napeti na kondenzatoru G dosahne 
84 % jmefiovite hodnoty. V nasem pripade 
by to melo byt pri 285 V. Jako vybojku lze 
pouzit libovolny typ, ktery v§ak ma co 
nejmenSi proud pri dostatedne velkdm zapal- 
ndm napeti. Upravenim pomeru delice R u R z 
nastavime delici pomer tak, aby doutnavka 
zapalovala priblizene pri uvedenem napeti na 
hlavnim kondenzatoru. Pritom obvykle me- 
nime pouze odpor R v a dbame, aby celkovy 
soucet odporu delice nebyl men§i nez asi 
1,5 MQ, abychom prilis nezatezovali zdroj. 
Pripominame, ze vetsina tovarnich pristroju 
- v rozporu s platnou normou - ma doutnav- 
ky zapojeny tak, ze se rozsvecuji jiz pri men- 


5im napeti na kondenzatoru G, a pouzivateli 
se pak samozfejme zda nabijeci doba krat§i. 

Ndkterd doutnavky, odebirajici vdtSi 
proud, maji tu vlastnost, ze se v okamziku 
jejich zapaleni zmen§i napdti na stredu delice 
Ru R 2 natolik, ze doutnavka zhasne a ihned 
se opet rozsviti, takze vysledkem je jeji 
blikani. To zmizi, az kdyz se hlavni konden¬ 
zator nabije na vetsi napeti. Tomuto jevu lze 
odpomoci bud „tvrdsim“ delicem R u R 2 , coz 
je vsak nevyhodnd, protoze se zbyte£n£ zvet- 
luji ztraty, nebo zarazenim omezovaciho od¬ 
poru do serie s doutnavkou. Odpor (priblizne 
ridu stovek kiloohmu) volime co nejvetsi, 
doutnavka musi vsak jeste dobfe svitit. Muze¬ 
me ov§em ponechat zapojem v puvodnim 
stavu a v pripade, ze nam pri nabijeni bude 
doutnavka nejprve blikat a pak se teprve 
trvale rozsviti, muzeme obou techto stavu vy- 
uzit jako kontroly dvou napefovych hladin 
na hlavnim kondenzatoru. 

Tladtko Tl slouzi k rucnimu odpaleni 
blesku, kontakt SK je vyveden ha prisluSny 
konektor a pripojuje se ke kamerovdmu 
spinaci, ktery sepne v okamziku maximalni- 
ho otevreni zaverky. 

Stejne jako hlavni kondenzator G i yy- 
bojku muzeme zvolit z ruznych typu, dulezite 
ie pouze, aby byla diriienzovana na energii, 
Ktera se v ni bude vybijet. 


Konstrukce amat6rsk6ho elektronick6- 
ho blesku 

Jak jsme si jiz vysvetlili, vhodnou volbou 
zdroje, menice s hlavnim kondenzatorem 
a vybojky s reflektorem muzeme zkonstruo- 
vat elektronicky blesk pro nejrdznejsi ucely 
i pouziti. Rekli jsme si tak£, ze popsany 
nienic bez jakekoli zmeny, opatfeny pouze 
tvrdsim a vykonnejsim zdrojem, je schopen 
zajistit hlavnimu kondenzatoru (pfisluSne 
kapacity) energii az 75 Ws, coz pri dobfe 
vyreSenem reflektoru predstavuje zablesko- 
v£ zarizeni se smernym £islem az 40 (jak 
vyrobci bezne udavaji podle DIN), skute£ne 
zm^renym pak 34, coz je pro vetsinu amater- 
skych zameru vice nez postacujici, protoze 
zmereny udaj je skutecny a exaktne pouzitel- 
ny i pro barevnou fotografii. Budeme-li 
uvazovat kupr. cernobilou reportazni foto¬ 
grafii, pri niz si muzeme dovolit (s vhodnou 
vyvolavaci technikou) az ctyfnasobnou pod- 
expozici, pak mtizeme predpokladat pouzi- 
telne smern£ cislo dvojnasobne. Volba zdro¬ 
je, hlavniho kondenzatoru a vybojky s reflek¬ 
torem zalezi tedy vyhradne na moznostech 
a zamerech zajemcu. 

Pro ukazku jsem pripravil konstrukci jed- 
noducheho amaterskeho elektronickeho 
blesku, ktery je urcen k vestaveni do pouzdra 
tuzemskeho vyrobku Multilux III. Z pristroje 
Multilux III je pouzit rovn£z reflektor s pru- 
hlednym krytem a drzak pro napajeci £lanky, 
protoze prave tyto dily se amat£rsky nejob- 
tizn£ji zhotovuji. Zapojeni pristroje je shod- 
ne se zapojenim na obr. 1, deska s plosnymi 
spoji, navrzena tak, aby byla v tomto pouzdru 
pouzitelna, je na obr. 2. Upozornuji pouze, 
ze je treba v desce vyriznout otvor (jak je 
nazna£eno), do ktereho se pak zalepi navinu- 
ty transformator Tr^ Rozmist6ni soucastek 
na desce je patrne z obr. 3 az 6. 

Transformator meni£e Tr! je navinut na 
vhodnou kostri£ku, kterou si patrne budeme 
muset vyrobit sami, Nej drive vineme civku 
G, pak G a nakonec G- Jednotliva vinuti 
prokladame tenkym transformatorovym pa- 
pirem. Ve schematu jsou za£atky v§ech vinuti 
ve stejnem smeru navijeni ozna£eny teckou, 
na desce s ploSnymi spoji hvezdickou. Pokud 
bychom smery vinuti pri zapojovani nedodr- 
zeli, meni£ by nekmital. Je proto vyhodn£ 
uspofadat vyvody na Tr x tak, ze zafiatky 
budou vzdy na jedne strane civky a konce na 
druhe strane. Pfi zapojovani se pak snaze 
orientujeme. 




Obr. 2. Deska s plosnymi spoji M 40 


Obr. 5. Osazena deska - pohled zprava 



Obr. 3. Osazena deska - pohled shora Obr. 6. Osazena deska - pohled zleva 


Do kostry navinute civky nasuneme obe 
poloviny feritoveho jadra a slepime je k sob£ 
kupf. Kanagomem. Cely transformatorek 
pak zalepime do vynznuteho otvoru v desce 
tak, aby jeho vyvody byly na strane plo§nych 
spoju desky. . 

V t€to souvislosti upozornuji, ze konstruk- 
ce, jejiz snimek prinaSime na titulni strane 
tohoto cisla, predstavuje obmenenou varian- 
tu popisovaneho zafizeni, kde byl transfor¬ 
matorek menide spolu s tranzistorem 
(AC153) a ostatnimi pasivnimi prvky zalit do 
pryskyfice jako kompaktni jednotka. I kdyz 
je tato konstrukce zapojenim zcela shodna, 
technologicky se v tomto sm£ru liSi od 
popisovaneho zafizeni. 

Transformator Tr 2 navineme na popsane 
valcove feritove telisko takovym zpusobem, 
ze pfi navijeni zadname kupf. odleva a vine- 
me prvni stovku sekundarnich zavitu spise na 
sebe nez vedle sebe. Pak postoupime o maly 
kousek vpravo a vineme dalsi stovku zavitu - 
tak pokra£ujeme dale, az je navinut cely 
sekundar. Vinuti tedy zacina vlevo a konci 
vpravo, vznikl nam tedy jakysi druh komur- 
koveho vinuti, ktere je nezbytne dodrzet 
vzhledem k vysokemu napeti zapalovaciho 
impulsu. Sekundarni vinuti pak ovineme 
tvrdsim transformatorovym papirem a navi¬ 
neme primarni vinuti. Celek pak muzeme 
znovu ovinout papirem a zalepit. Na desce 
s plosnymi spoji je Tr 2 upevnen za vyvody 
primaru. Lze iej vsak take navic pfilepit 
malou kapkou lepidla. 

Tranzistor GD618 (muzeme pouzit take 
GD617) musi mit co nejvetsi ft abychom 
dosahli kratke nabijeci doby hlavniho kon- 
denzatoru. Pokud bychom pri zkouSkach 
zafizeni zjistili, ze je nabijeci aoba neumerne 
dlouha, ackoli pouzite zdroje jsou zcela 


v por£dku, pak je vhodne zkontrolovat 
)5pouziteho tranzistoru. Tranzistor je pfipa- 
jen do desky pfimo za vyvody emitoru a baze, 
kolektor je pfipojen dratkem uchycenym 
pod Sroubek k telesu tranzistoru. Chlazeni 
neni potfebne, tranzistor se ani po s£rii 
za sebou jdoucich zablesku znatelng ne- 
ohreje. 

Pokud pouzijete reflektor z pristroje Mul¬ 
tilux III, musite mu nejdfive venovat urcitou 
pozornost. V originalnim provedeni je totiz 
osa vybojky pfilis vysoko, takze se zcela 
neucelnd rozSifuje vyzafovaci uhel zablesku 
na ukor osvetleni objektu. Propilujeme proto 
nejprve oba bocni otvory v reflektoru kula- 
tym pilnickem tak, jak vyplyva z obr. 7, aby 
dosahovaly az ke dnu reflektoru. Vybojku 
opatfime na obou koncich navleky ze siliko- 
nove buzirky, cimz zajistime nejen mekke 
ulozeni, ale i potrebny odstup od dna reflek¬ 
toru. V tdto konstrukci je vybojka primo 
zapajena do desky s plosnymi spoji a sou£as- 
ne upevnuje i reflektor. Toto reSeni neni 
v zadnem pfipade nejvhodnejSi (vybojka 
muze byt nezadoucim zpusobem namahana 
pfipadnym pnutim desky), v prevzate kon¬ 
strukci v§ak neni jine feSeni. 

Se strany spoju musime na desku pfinyto- 
vat dva kontaktni pli§ky, jejichz uspofadani 
i provedeni je dostatecne patrn6 z obr. 4, pro 
pfivod proudu z baterie. Z druhe strany pak 
pfinytujeme dva bronzov^ kontaktni ph§ky 
podle obr. 8. Jejich umisteni na desce je 
patrne na obr. 9. Ty pak ve spojeni s tlacit- 
kem (obr. 10)zajisfujiru^niodpaleniblesku. 
Pokud pouzijeme reflektor phstroje Multi¬ 
lux III, musime jeSte desku s plosnymi spoji 
uprostfed mezi kontakty pro privod proudu 
opatfit pod^lnym vyfezemi aby do neho 
zapadl vystupek reflektoru. 
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Obr. 8. Rozmery kontaktnich plisku 



Obr. 9. Detail uniisteni kontaktnich plisku 
k rucnimu odpdleni blesku 
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Obr. 10. Rozmery tlacitko pro rucni odpale - 
ni blesku (tlacitko je vyrobeno z plasticke 



Obr. 11. IJpravy praveho dilu pouzdra 



Obr. 12. Upravy obou dilu pouzdra naspod- , 
ni stroke 



Obr. 13. Uprava adapteru jako patice 
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Na pouzdru Multiluxu III musime udelat 
tCz nekolik zmen. Podle obr. 11 vyvrtame na 
pravem dilu vika (s otvorem pro spinaC) 
kulatou diru pro tlacitko a vypilujeme je§tC 
hranaty otvor pro indikaCni doutnavku. 
V obou dilech pouzdra pak jeStC vypilujeme 
na spodni strane otvor pro upevneni patice 
a kulatou diru pro kabliky (obr. 12). 

V odbornCm obchodC lotopotrebami si 
musime zakoupit dva adaptery. Je to prede- 
vsim adapter pouzivany u blesku, kterC 
nemaji stredovy kontakt v patici a maji pouze 
kablik s konektorem. Tento adapter stoji asi 
13 KCs. Druhy adapter ma prave opaCnou 
funkci a pouziva se u blesku, kterC maji 
pouze stredovy kontakt a maji byt pouzity 
u fotografickeho pfistroje, ktery vyzaduje 
pripojeni do konektoru. Tento druhy adapter 
se prod&va asi za 30 KCs. 

Prvni adapter pouzijeme jako patici a pri- 
pevnime jej na spodni stranu pouzdra. Adap¬ 
ter upravime (obr. 13) tak, ze nejprve odstra- 
nime horni kovovou kolejnicku, adapter 
provrtame a na konce obou sroubku 
M2 x 20 se zapuStenou hlavou zachytime 
pritlaCnou destiCku, kterou si predem zhoto 1 
vime. Na vyvody synchronizaCniho konekto¬ 
ru v adapteru pripajime dva kabliky, ktere 
pak zapojime paralelne k doutnavce, jak 
vyplyva ze schemata. Dulezite je, aby boCni 
kontakt patice byl zapojen na zemni konep, 
stredovy kontakt na bod mezi Ri a R 2 . Nikoli 
obracenC! Upevneni takto zhotovenC patice 
na pouzdro blesku ukazuje nazorne obr. 14. 

Pokud budeme blesk pouzivat ve spojeni 
s fotografickym aparatem, ktery ma stredovy 
kontakt, bude zanzeni schopne provozu bez. 
dalsich uprav. V pripade, ze budeme pouzi¬ 
vat aparat se synchronizacnim konektorem, 
pak musime na patici na§eho blesku nasu- 
nout je§te druhy adapter (za 30 KCs), o nemz 
jsme se zminili. 

Do pravC poloviny pouzdra zalepime jeSte 
do stejneho mista, kde byl v puvodnim 
provedeni spinal baterii, zevnitr miniaturni 
spinac (polskeho provedeni), ktery je obCas 
k dostani v-odbornych prodejnach. Pokud 
tento spinac nesezenete, musite si vypomoci 
jinym dostupnym. spinaCem, ktery se do 
pfistroje vejde. 


Seznam pouzitych sou£6stek 

Odpory( TR 112a) 

R i 1.2 MQ 

ft 0.82 MQ 

ft 820 Q ' 

KondenzStory 
Ci viz text 

a 0,1*iF,TC181 

Co 10 jiF, TE 981 

Polovodidovd soudistky 
Ti G0618 

Di KYI 30/600 

Ostatnf souddstky 
vybojka Pressler 84-40S 
doutnavka pressler 00-D66 

Technicke udaje elektronickeho blesku: 

U c = 340 V 
C = 590 pF 
E = 34 Ws 
SCT = 24 
StU = 21 
SCM = 17,5 
4 = 8 az 10 s 
4 (6 V) = 65 mA 
4 (5 V) = 47 mA 

Udaj SCT znamena teoreticky dosazitelnC 
smerne Cislo za predpokladu prvotridmho 
reflektoru, SCU^pak smCrne Cislo, ktere 
by podle platnC normy bylo vyrobcem pro 
tento pristroj udavano a SCM pak skutecne 
zmerenC smerne Cislo pro 21 °DIN. Udaj to 



Obr. 14. Detail pripevneni adapteru na 
pouzdro 


je doba nabijeni hlavniho kondenzatoru na 
84 % napeti za predpokladu pouziti novych 
a kvalitmch suchych Clanku. Pri pouziti niklo- 
kadmiovych akumulatorku se tato doba 
zkracuje. Znovu pripominam, ze zde je 
uvaden skuteCne zmereny udaj, zatimco na- 
prosta vetsina tovarnich vyrobcu ma indikaC- 
ni doutnavku zapojenu tak, aby se rozsvecela 
jiz pri nizsim napCti, takze se nabijeci doba 
zda kratSi - coz je ovsem v rozporu s normou. 
Udaj .4 je proud odebirany ze zdroje na- 
prazdno (mCreno pri napeti zdroje 6 V 
a 5 V), tedy za predpokladu, ze je na miste Q 
zapojen kondenzator idealnich vlastnosti bez 
svodu. 

Tento proud muzeme nejlepe overit tak, 
jak jiz bylo popsano: namisto hlavmho 
kondenzatoru zapojime kondenzator radu 
jednotek, nejvySe desitek mikrofaradu na 
napeti alespon 500 V, aby byl jeho svodovy 
proud zanedbatelny. V teto souvislosti znovu 
a duraznC upozornujeme, ze mezi kondenza- 
tory, pouzivanymi pro elektronicke blesky, 
mohou byt velmi podstatne rozdily v jejich 
svodovych proudech a ze je zcela nezbytne 
kazdy kondenzator pred pouzitim peClive 
zformovat. Zmerenim proudu zdroje na- 
prazdno s nahradni kapacitou a se zapojenym 
hlavnim kondenzatorem muzeme usoudit na 
jakost a zformovani hlavniho kondenzatoru. 
Mereni proudu naprazdno vSak vyzaduje 
miliampermetr se zanedbatelnym ubytkem 
napCti, pripadnC je vhodne zapojit paralelne 
k tomuto meridlu kondenzator kupr. 
1000 pF/6 V. Jinak dojdeme ke zcela fales- 
nym vysledkfim tohoto mCreni. 

Nakonec zbyva jen pfipojit definitivne 
hlavni kondenzator, spinaC baterii a privod 
synchronizaCniho kontaktu v patici a v§echny 
dily muzeme zasunout do pouzdra. Kon¬ 
denzator je vlozen mezi dvC vlozky z mo- 
litanu. 

Zcela na zavCr bych rad jeste pripomenul, 1 
ze pfedlozene re§eni elektronickeho blesku 
neni rozhodne optimalni, zvolil jsem je 
pouze proto, abychom mohli vyuzit souCasti, 
ktere u nas existuji. Burelove tuzkove Clanky 
se ani v zahramCi nepouzivaji k napajeni 
elektronickych blesku, jejichz energie presa- 
huje asi 30 Ws. A pritom nelze pochybovat 
o tom, ze zahraniCni Clanky maji nesporne 
lep§i vlastnosti nez Clanky tuzemske. Pokud 
se v§ak jedna o zanzeni s energii vCt§i, pak se 
zcela automaticky predpoklada pouziti tuz- 
kovych alkalicko-manganovych Clanku, je¬ 
jichz kapacita i dlouhodoby vnitrni odpor 
jsou podstatne lepsi. 

Pokud bychom meli k dispozici skuteCne 
kvalitni reflektor, pak bych vzdy - vzhledem 
k predpokladanC mensi jakosti pouzivanych 
zdroju - radCji doporuCil jako Q kondenza¬ 
tor o kapacite asi 400 pF. S timto kondenza¬ 
torem pri nezmeninem napCti ziskame ener¬ 
gii asi 23 Ws a pri dobrem reflektoru bude 
, mit takovy blesk udavanC smerne Cislo 20, 
zmCrene pak asi 17. Nabijeci doba se souCas- 
ne znatelnC zkrati a take se zvetsi pocet 
dosazitelnych zablesku z jedne sady Cldnkfi. 
Pro expenmenty je zde skuteCne voInC pole 
a zale^i'tedy jen na nasich moznostech a na 
tom, co od svCho zanzeni pozadujeme. 
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Jiz nekolikrdt jsme se nasim ctendfum zminili o problemech, ktere byvaji casto spojeny 
s testovanim spotfebniho zbozi a to pfedevsim v tech pfipadech, kdy nelze vyrobek s cistym 
svedomim oznacit jednoznacne za vyborny . Pres vsechny tyto potize jsme se rozhodli se- 
znamovat postupne nose ctendre s ruznymi vyrobky, ktere jsou k dostani na nasem trhu, a to 
jak s vyrobky tuzemskymi, tak ise zahranicnimi. Neposlednim duvodem pro tuto nasi dinnost je 
i ta skutecnost, ze zasvecenou a objektivni informaci zdkaznik v obchode ziskava jen obtizne, 
nebof nelze na beznem prodavaci zddat, aby se s kazdym prodavanym vyrobkem podrobne 
teoreticky i prakticky sezndmil a mohl pak zdkazmka co nejpfesneji informovat. 

Nose hodnoceni vsak nebudeme realizovat srovndvacim zpusobem tak, jak jsme to kdy si 
delali, z nekolika zdsadntch duvodu. Pfedevsim proto, ze bychom pro srovndnt museli nutne 
nalezt ekvivalenty stejne kvalitativni i cenove tfidy. A nalezt takove ekvivalenty mezi 
vyrobkem nasim a zahranicnim nebyva prdve jednoduche ani jednoznacne a muze vest-a take 
casto vede - k zdsadnim rozporum mezi vyrobcem a hodnotitelem. 

Stejne obtizne je hodnotit podle parametru jedineho - iestovaneho - pfistroje celou vyrobni 
serii. V teto otdzce je tfeba znacne zkusenosti hodnoticich pracovniku, aby bezpecne odlisili 
ndhodne nedostatky (anebo pfednosti) posuzovaneho pfistroje od nedostatku, ktere jsou 
typicke pro celou vyrobni serii . A v pfipade pochybnosti nelze volit jinou cestu, net pfezkoumat 
dalsi pfistroje tehoz typu a ovefit si, zda jde o zavadu nahodilou, nebo typickou. 

Posledni otazkou, fcterd - obzvlaste u nekterych nasich vyrobcu - vede casto ke sporum, je 
objektivni mefeni parametru posuzovaneho zafizeni. Tito vyrobci obvykle neuzndvaji za 
prukazne zddne mefeni svych vyrobku, krome mefeni uskutecnenych ve vyrobnim zdvode 
anebo ve stdtnich zkusebnach (kupf. EZU). Kazdy jiste pochopi, ze pro pracovniky redakce 
neni mozne vozit kazdy posuzovany pfistroj do vyrobniho zdvodu, ktery je od Prahy vzdalen 
napf. 400 km, anebo narusovat pldnovanou prdci zkusebny zddostmi o individuals mefeni 
vybranych vzorku. 

Serial clanku o novych (a novejsich) vyrobcich na nasem trhu nebudeme nazyvat testy, ale 
budeme je povazovat spise za jakesi komplexni seznament s vybranymi pfistroji. Je ovsem 
samozfejme, ze ke kazdemu pfistroji zaujmeme sve stanovisko, pficemz se budeme snaz.it o co 
nejvetsi objektivitu. Pokud se v nekterych pripadech budeme zmihovat o technickych 
parametrech, pak bychom byli radi, kdy by nasi ctenafi povazovali tyto udaje za informativni. 

V dnesnim prvnim pfispevku bychom chteli vefejnost sezndmit s rozhlasovym pfijimacem 
kombinovanym se stereofonnim zesilovacem,TESLA 814A Hi-Fi Zaciname timtopfistrojem 
pfedevsim proto, ze nas jiz za vyklady nasich obchodu upoutal velmi uhlednym provedenim a ze 
jsme pfesvedceni, ze v tomto smeru jej Ize srovndvat se slusnym evropskymprumerem pfistroju 
teto tfidy. 

SE STEREOFONNIM PRIJIMACEM 
TESLA 814 A HI-FI 


Celkovy popis 

Stereofonm prijimac-zesilovac T814A 
Hi-Fi je moderne re§eny pnstroj; jeho roz- 
hlasova 6ast obsahuje pfijima£ pro vSechna 
vlnova p£sma AM (z toho dva rozsahy 
kratkovlnn6) a obe v Evrope pouzivana 
°pasma VKV (GCIR a OIRT). Ladenf pro 
AM a FM je oddelene, pnstroj ma krome 
tlafiitkovych prepinacu vlnovych rozsahu jes- 
te pomocna tlacitka §P (pro rozSirem mf 
krivky pri AM), §UM (tiche ladenf na VKV), 
MP (vstupnf zeslabovacS pro mfstnf pffjem) 
a AFC (automaticke dolacTovam pri VKV). 
Na rozsazfch VKV je mozno pevnepredladit 
celkem pet vysflacu ctyrmi pomocnymi prvky 
(a jeden na stupnici), pro tuto volbu je vyuzi-. 
to senzoroveho ovladanf. Pri poslechu vysfla- 
. cu, vysflajfcfch stereofonne, se automaticky 
zapojf dekod£r, jehoz funkce je indikovana 
zelenym navestim. Tlacftkem MONO Ize 
dekoder vyradit z funkce a oba nf kanaly 
propojit, 

Nfzkofrekvencnf dfl pfistroje umoznuje 
pripojit bezne pouzfvane zdroje signalu, tedy 
krome vlastnfho prijfmace krystalovou nebo 
magnetodynamickou prenosku a magneto- 
fon. Na v^stup zesilovade Ize pripojit i slu- 
chatka, pridemz pripojene reproduktory od- 
pojujeme tlacitkem. 

V uplne strucnosti uvedeme jen zakladni 
a nejdulezitejsi technickd udaje, blizsi Ize 
nalezt v navodu k obsluze. 


Citlivostpfijimace pfi VKV 
(odstup signal-sum 26 dB, modulacni zdvih 
40 kHz): 
mono 1,7 pV, 
stereo 7,5 pV, 

Vystupm vykon (1 % zkresleni): 2x 15 W, 
Kmitoctovd ■ charakteristika: 20 az 
20 000 Hz ± 1,5 dB. 


Funkce pfistroje 

VyzkouSeli jsme prijimad na vsech rozsa- 
zich AM a zjistili jsme, ze pracuje zcela 
uspokojive. Protoze se vsak domnivame, ze 
pnstroj tdto tridy bude vyuzivan pfedevSim 
v pasmech VKV, nebof jedine kmitodtove 
modulovane vysilani muze poskytnout signal 
vyhovujici jakosti, venovali jsme kontrole 
VKV pasma - a to jak CCIR tak i OIRT - 
nejvice casu a pozornosti. 

Nejdrive jsme subjektivne posuzovali cit¬ 
livost pfijimace a to v pasmu CCIR pfi 
dalkovem pfijmu zahranidnich vysiladu. Rea- 
lizovali jsme to okamzitym srovnavanim 
s tuneremHi-FiGRUNDIG RTV 650asu- 
spokojenim jsme zjistili, ze mezi obema 
pfijimaci neni - co do citlivosti - zadny 
subjektivne zjistitelny rozdil a ze tedy citli¬ 
vost T 814 A vyhovuje i pro dalkovy prijem. 

Mene pfijemne pfekvapeni nas vsak ceka- 
lo pfi poslechu nasich vysiladu v pasmu 


OIRT. Kazdy domaci vysilac se totiz na 
stupnici pfijimace Objevuje nekolikrat, z te¬ 
hoz pouze v jednom miste je vyladen sprav- 
ne. Pfi rozladovani na obe strany vysilad 
nejprve zmizi, pak se objevuje znovu, avsak 
jeho signal je zkresleny a podlozeny §umem. 
Zajimave je, ze rudka mdikatoru stfedu 
vyladeni i v tdchto pfipadech prochazi nulo- 
vou polohou, takze nezasvecendho pouziva- 
tele tato skutecnost nutne zmate a znepfi- 
jemni mu ladeni. Vyuzili jsme tedy tlacitka 
MP, avSak s vysledkem jsme nebyli uspoko- 
jeni. Postranni vyskyty vysiladu sice temef 
vymizely, v signalu se vsak jiz objevil Sum, 
takze ani tento zpusob nebyl pouzitelny. 

Domnivame se, ze se zfejme jedna o nedo- 
reSeny problem, coz potvrzuje skutednost, ze 
tladitko „mistni poslech" se u zahranidnich 
pfistroju teto kategorie nevyskytuje, protoze 
ho neni tfeba. Vyrobce patrne zustal v tomto 
bode zakaznikum neco dluzen a tento nedo- 
statek by mdl u tak jakostniho pfistroje 
urychlene odstranit. 

Naproti tomu jsme byli vice nez pfijemne 
pfekvapeni jakosti pouziteho nf zesilovade. 
Zkontrolovali jsme si i jeho technickd para- 
metry a zjistili jsme, ze dokonce pfekracuji 
udaje vyrobce a to v odstupu i prubehu 
kmitodtove charakteristiky. Technicke uda¬ 
je, obsazend v navodu k obsluze bychom jen 
radi doplnili udajem o pfebuditelnosti vstu- 
pu, ktera je vetsi nez 20 dB, coz je zcela 
vyhovujici. ledinou pripominku bychom 
chteli vzndst k pouzitdmu zapojeni fyziolo- 
gicke regulace hlasitosti, u niz jsme namefili 
tyto prubehy: 


Poloha 
reg. hlas. 

30 Hz 

124 Hz 

1000 

Hz 

10 kHz 

1 

15 kHz 

Naplno 

0 

0 

0 

. 0 

0 

-10 dB 

+4 dB 

+3 dB 

0 

0 

0 

-20 dB 

+ 11 dB 

+7 dB 

0 

+4 dB 

+4 dB 

-30 dB 

+ 11 dB 

+7 dB 

0 

+4 dB 

+4 dB 

-40 dB 

+11 dB 

+8 dB 

0 

+4 dB 

+5 dB 

-50 dB 

+9 dB 

+7 dB 

0 

+4 dB 

+5 dB 


Vidime, ze regulator meni kmitodtovou 
charakt^ristiku pouze v oblasti zeslabeni do 
-20 dB od pine urovne, pak se jiz pfi dalSim 
zeslabovdni regulatorem hlasitosti charakte¬ 
ristika nemeni. Vzhledem k tomu, ze vyrobce 
pouziva regulator se tfemi odbockami, zna- 
mena to, ze obvod fyziologie neni zdaleka 
vyfesen optimalnd. 


VndjSi provedeni a uspofdddni pfistroje 

Jak jsme se jiz na zadatku zminili, povazu- 
jeme vnejSi provedeni prijimade za naprosto 
vyhovujici a z naSeho individualniho hlediska 
i za funkcnd udelovd a esteticke. Chvalifne 
pouziti senzorovych prvku pro volbu vysiladu 
a pasem na VKV, protoze nejde zdaleka 
pouze o mddni zalezitost, avSak - pokud 
senzory funguji - pfedevsim o funkdni spo- 
lehlivost pfepinani. 

Pouziti senzoru m^ vSak jeden fledostatek: 
pfi kazddm zapnuti pfijimace se samocinnd 
na rozsahu VKV zapoji pasmo OIRT a rudni 
ladeni. Pokud jsme pfedvolili nejaky vysilad 
pfedvolbou, musime jej vzdy po vypnuti 
pfijimade a opdtnem zapnuti znovu „naladit“ 
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Obr. 1. Deska s plosnymi spoji a soucastkami pri pohledu shora obr. 2. Deska s ploSnymi spoji pfi pohledu zdola 


pfilozemm prstu na pnsluSne senzorove cid- 
lo. Stejne tak je tomu i pfi pfepnuti z VKV na 
jiny vlnovy rozsah a pak zpet na VKV. 
I v tomto pnpadC musime st?jnym zpusobem 
znovu nastavit pfedvoleny vysilaC. Proti 
tomu vsak neni dosud pomoci, protoze na- 
prost£ vCtSina senzorov^ch volicfl nema pa- 
mef, ktera by si v takovych pfipadech pred- 
chozi nastaveni zapamatovala a pfi novCm 
zapnuti Ci pfepnuti je respektovala. 

Z hlediska obsluhy je treba zminit se je§tC 
o jedne malickosti/Vsechna tlaCitka i knofli- 
ky jsou>podelne drazkovany, coz neni ani 
prili§ viaet, nema to tedy valny esteticky 
vyznam, zato je to funkCne neprfliS vyhovuji-' 
ci, protoze - predevSim na Ctyrech malych 
knoflidch vlevo na Celnim panelu -«■ klouzou 
prsty, coz zhorsuje .ovladani. Pfimlouvali 
bychom se proto nahradit podClne drazkova- 
ni knofliku drazkovanim pfiCnym, anebo 
prostym zdrsnenim povrchu. 


Vnitfni uspo?6d6nf pfistroje a jeho 
opravltelnost 

K totalni demontazi celCho pfistroje po- 
staci odstranit 11 Sroubku a oddeli se jak cely 
spodni kryt, tak i dfevena skfinka. V tomto 
stavu je naprosta vetSina souCastek dokonale 
pfistupna, takze z hlediska opravitelnosti je 
pfijimaC vyfeSen velmi dobfe. K tomu pfispi- 
va i uCelnC uspofadani jednotlivych kon- 
strukCnich dilu a vyrazne popisy souCastek na 
deskach s ploSnymi spoji. Pouze u nCkolika 
odporovych trimru jsme zadne oznaceni ne- 
nalli, aC pravC zde by bylo velmi namistC 
(obr. 1 az 3). 

V tCto souvislosti bychom se je§te radi 
zminili o tom, ze posuzovany pfistroj byl 
zakoupen ve speciahzovane prodejne a nebyl 
vybiran. Ihned po koupi se vSak na nem 
projevila vada - nefungoval indikator nala- 
d£ni (spodni z obou meficich pfistroj u), 
netrvalo v§ak dlouho a pfestal fungovat 
i indikator stfedu naladeni (horni pfistroj). 
Nedalo nam to, abychom se nepfesvedcili 



Obr. 3. Detail desky s plosnymi spoji se 
soucastkami 
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o pfiCinC obou zavad, obzvlaste proto, ze 
jsme se jiz pfedtim setkali se dvema prijimaCi 
tehoz typu, ktere vykazovaly shodnou zava- 
du. Zjistili jsme, ze obe mCridla maji preruse- 
n6 vinuti, coz vyzaduje jejich vymCnu. Proto¬ 
ze se tato zavada objevila prakticky ihned po 
prvnim pouziti a protoze se tak stalo shodnC 
u obou mCridel. nemuzeme se ubranit pre- 


svCdCeni o jejich nedostateCne jakosti, Ci 
spiSe o vyrobni nebo konstrukcni zavade. 

Zhodnocen! 

Az na uvedene nedostatky, kterC lze iistC 
odstranit velmi snadno, povazujeme pfijunac 
T 814 A za dobry vyrobek moderniho vzhle- 
du a uspokojiveho vnitfniho provedeni. 
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Upravy televlzoru Mlnitesla 

Je tomu jiz vice nez rok, kdy jsem, 
nespokojen s televiznim pfijimaCem Minites¬ 
la, psal do vyrobniho zavodu TESLA Orava 
a uvadel zpusob, jak odstranit nepfijemnou 
vlastnost tohoto prijimace, kterou se vyzna- 
Covaly v§echny pfistroje tohoto typu, ktere 
mi do te doby proSly rukama. Protoze TES¬ 
LA neuznala za vhodne mi vubec na muj 
dopis odpovCdet, nabizim Ctenafum doporu- 
ceni, jak upravit prijimaC Minitesla, aby lepe 
vyhovoval pozadavkum na nej kladenym. 

Televizni pfijimaCe Minitesla se vyznacuji 
nedostatkem v obvodu f adkovC synchroniza- 
ce, coz se projevuje svislym zvlnenim obrazu, 
nebo ohnutym a nestalym obrazem v horni 
Casti obrazovky, popfipade vytrhavanim fa- 
dek ve vodorovnem smeru v mistech velkych 
zmen modulaCni urovne vstupniho signalu, 
coz se projevuje zejmena pri pfijmu 
monoskopu. Tento nedostatek je jestC vyraz- 
nej§i pfi zaSumenCm vstupnlm signalu, pfi- 
padne pfi signalu s odrazy. 

Tento nedostatek muzeme odstranit vy- 
menou diod D 702 a D 704 (BA522) za typ 
E25C5, pouzivany v ostatnich televizorech 
na§i vyroby. Dale je tfeba zmenit C 70 4 na 
10 nF, Goe na 470 pF, R m na 8,2 kQ a R n2 
na 12 k«. 

PfijimaC pak musime znovu pfesne nasta¬ 
vit. Trimr Rm dame do stfedm polohy, 
kolektor tranzistoru T 70 2 zkratujeme na zem 
a jadrem dvky Lm opatrne nastavime vodo- 


rovne labilni obraz. Po zruSeni zkratu by mel 
byt obraz jiz stabilni. Nem-li, doladime opet 
opatrne Lj 0 2 . Pfi ladeni teto indukcnosti 
musime postupovat velmi pozornC, protoie 
v kostfidce neni zavit a jadro do m muze 
zapadnout. 

Dalsi upravou tohoto prijimace lze zajistit 
moznost pfijmu zvuku podle CCIR. Nejvy- 
hodnejgi je pouzit zvlastni obvod zvukovC 
mezifrekvence s integrovanym obvodem 
MAA661 doplnenym tranzistorem KF173 
(obr. 1). Vstup teto mezifrekvence pripojime 
na vyvod 2 IO302 (CA3068),nizkofrekvenCni 
vystup pfes prepinad Isostat na zivy konec 
regulatoru hlasitosti R 208 - Napajem doplnku 
pfipojime na vyvod L 314 . Pfidavnou mezi- 
frekvenci zapojenou na desce o rozmerech 
asi 60 x 80 mm umistime nastojato na okraj 
puvodni desky vedle R ns a Q s8 . Prepinac 
norem zvuku umistime mezi regulator kon- 
trastu a voliC kanalu. Nakonec je§te zkontro- 
lujeme napajeci napCti na Q l2 - ma byt 
10,8 V. 

Vladimir Petrzilka 


Podstatnd zlepienf vlastnost! pfijimade 
TESLA 635 A 

Na nasem trhu se pfed Casern zaCal proda- 
vat novy, vcelku uhledny pfijimaC n. p. 
TESLA Bratislava Sopran. I kdyz tento ' 
pfistroj neni zafazen do tfidy Hi-Fi, jeho 



Obr. 1. Schema zapoieni pridavne zvukove mezifrekvence (Li ma 30 zavitu a L 2 25 zavitu - 
drat 0 0 0,15 mm Cut, vinuto na prumiru asi 6 mm - jadro M4 N02) 











Obr. 2. Kmitoctove prubehy korekce podle 
puvodniho zapojeni 


me ho na bod q. Plosny spoj, vedouci od 
q pferusime v miste oznaCenem x. Zaporny 
pol kondenzatoru Q Q7 propojime dratem 
s bodem k. C U 5 odpajime a nahradime 
kondenzatorem 22 nF. 

Jak vyplyva z porovnani kfivek na obr. 2 
a 4, signaly s kmitoCtem okolo 100 Hz mohly 
byt v puvodnim zapojeni zdurazneny jen asi 
5,5 dB od stfedni polohy, po zmene zapojeni 
je Ize zduraznit azo 10,5 dB. Podstatne se 




Obr. 4. Kmitoctove prubehy korekci podle 
upraveneho zapojeni 


prodejni cena dava tusit, ze jde o pnstroj 
vy§£i tridy, u nehoz muzeme pravem pfedpo- 
kladat dobre parametry. 

Urcite zklamani vSak pfinesl jiz prvni 
poslech v domacim prostredi, protoze v re- 
produkci stale „chybely hloubky“ a ani 
nastaveni regulatoru nizkych kmitoctu napl- 
no nepfinaSelo predpokladane zlepSeni. Prv¬ 
ni podezfeni padlo na reproduktorove sous- 
tavy. Byly proto vyzkouseny jine, osvedcene 
typy, vysledek vsak zustaval zcela shodny, 
Zavada tedy musela byt nutne v pfistroji. 

Podrobna kontrola zapojeni nizkofrek- 
vencniho zesilovace, predevsim pak obvodu 
korekci, prinesla podivuhodne zjisteni. Jsou 
zde pouzity standardni pasivni korekcni ob- 
vody, ktere vsak jsou pripojeny na vstupu i na 
vystupu zcela atypicky, jak vyplyva z obr. 1, 
coz je ofotografovany dil schematu zapojeni. 
Kmito^tovy prubeh nf zesilovace pro stredni 
i obe mezni polohy regulatoru nizkych a vy- 
sokych kmitoCtu je na obr. 2. 

Teorie korekcnich obvodu sice podobne 
zapojeni pripousti, v praxi se ho v$ak nevyu- 
ziva, nebof pro spravnou cinnost vyzaduje, 
aby vystupni impedance napajeciho obvodu 
byla co nejvet^i a naopak impedance zatCzo- 
vaci co nejmensi, V uvedenem zapojeni je 
tomu vSak presnC naopak, takze se vtira 
duvodne podezreni, ze obvod korekci byl 
v cele sCrii techto prijimacu zapojen ne- 
spravne, 

Tento dojem je podporen dalSi skutecnos- 
ti: jestlize korekCni obvod zapojime obvyk- 
lym zpusobem, tj. podle obr. 3, pak se 
podstatne zlepSi funkce korektoru, prede- 
vsim pak korektoru pro zdurazneni nizkych 
kmitoctu, jak je naznaceno na obr. 4. V tom- 
to pripade je takC vhodne, vymCnit konden- 
zator C u 6 (Ciis) 0,1 pF za 22 nF., Upravy, 
kterC jsou nutne na desce s plosnymi spoji, 
vyplyvaji z obr. 5 a z nasledujiciho popisu. 

Pro levy kanal odpajime horni vyvod 
potenciometru regulace hlasitosti od bodu 
I a pripojime ho na bod w. Plosny spoj 
vedouci od w pferusime v miste oznacenem 
x. Zaporny pol kondenzatoru Cios propo- 
iime dratem s bodem 1. C n6 odpajime a na¬ 
hradime kondenzatorem 22 nF. 

Pro pravy kanal odpajime vyvod potencio¬ 
metru regulace hlasitosti od bodu /rapripoji- 



rovnez zmen^ilo ovlivnovani stredu pasma 
pri meznich polohach obou tonovych regula¬ 
toru. 

To vSak neni jeste v§echno. V navodu 
k udrzbe tohoto prijimace se na str. 8 
docteme, ze^je tento pnstroj vybaven posuv- 
nym fyziologickym regulatorem hlasitosti. 
Ve skutecnosti vsak ani v pfistroji, ani ve 
schematu zadny fyziologicky regulator nena- 
lezneme. I zde se tedy vnucuje pfesvedceni, 
ze tarn vyrobce zapomnel zapojit potrebne 
kondenzatory. Protoze fyziologie je u pri- 
stroje teto tridy vice nez nezbytna a skuteCne 
vyrazne zlepSuje reprodukcni dojem pfi 
mensi hlasitosti poslechu, nezbude nam tedy 
nic jineho, nez zapomnetlivost vyrobce na- 
pravit a kondenzatory zafadit. 

Pro levy kanal odpajime odpor R 79 od 
vyvodu odbocky potenciometru R&i a do 
serie zafadime kondenzator 0,15 pF. Aby- 
chom fyziologicky prubeh rozSifili i na oblast 
vysokych kmitoCtu, zapojime mezi tutez od- 
bocku a mezi horni vyvod potenciometru 
jeste kondenzator 1,5 nF. Pro pravy kanal 
postupujeme zcela shodnC (odpajeny odpor 
je i? 78 , potenciometr ^ 2 ). 

Oba uvedene pfipady jsou politovanihod : 
nou ukazkou, jak malou peci venuje TESLA 
nekterym ze svych vyrobku. 


Pfijimac Sopran byl Statni zkusebnou c. 
201 zarazen do 1. tridy jakosti (informace 
TESLA pro tisk ze dne 15.1.78) a ocenen na 
brnenskem veletrhu spotfebniho zbozi 
v dubnu 1978 zlatou medaili. 

* Frantisek Michdlek 


Novd panelovd m^ridla 

Novou tridu panelovych meridel predsta- 
vuje \vyrobek francouzske firmy ExaprCcis 
S A. Na celnim panelu je natiStCna stupnice se 
stovkou dilku. Rudku meridla nahrazuje 
svitem jedna ze stovky luminiscenCnich diod 
(umistenych v fade vedle sebe tesne pod 
stupnici), indikujici jako svisla svitici carka 
na tmavem podklade velikost mCrene velici- 
ny. Na panelu. stupnice (172 x 36 mm) lze 
dale rozsvitit pohyblive znacky, ovladajici 
vystrazny system signalizujici dosazeni na- 
stavene dolni nebo horni mezni urovne mere- 
ne veliCiny. 

Zuska 
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Michal KovAdfk 

Prikonstrukci cislicovych pristroju mule nastat situace , kdy potrebujeme zaddvat cislice 
nebo jine udaje v bindrni forme. Biinese takovd situace rest velkympoitem diod nebo hradel; 
takove zapojeni vJak nevynikd materidlovou usporou ani,,konstrukterskou eleganci “ Vtomto 
cldnku je popsdno jednoduche zapojem sady Sestnacti tlaiitek s prevodnihem, na jehot vystupu 
je ihformace ve formi BC. 


stav 0000. Stejnou adresu ma v&ak taki 
jedno z tladtek. Toto tladtko je proto tfeba 
vynechat, protoie po jeho zma£knuti $e stav 
vystupu nezmeni. Potrebujeme-li vSechna 
mozna dyrbitova dsla, je mozno vyuiit 
pomocneho vystupu, ozna&nlho na schema- 
tu E. Na n6m je v klidu log. 0, po zmi£knuti 
libovolneho tladtka se zmenf jeho stav na 
log. 1. Pouiijerae-li iako hradlo 5 a 6 
vykonovy typ MH7440, mufeme pnmo, 
napf. iarovkou, indikovatpropotrebyobslu- 
hy stav tladtkov£ sady. 

Dosud popsane zapojem skyta moinost 
vytvorit osm zakladmch variant, kter£ tvofi 
celkem dtyfi dvojice, liSiri se pouze pritom- 
nostl d nepntomnostl pomocneho vystupu 


Prevodnik pracuje na nasledujidm prindpu 
(obr. 1): tladtka jsou zapojena maticove, 
kazd£ ma jeden spinaci kontakt, ktery spoju- 
je vodide, krffiri se vedle tladtka. Po zmidk- 
nuti tladtka, znazomgniho na.obr. 1, zadie 
protlkat proud od kladniho polu napijedho 
nap£ti pres indikator proudu A, tladtko 
a indikator B do zapom6ho polu zdroje. Za- 
registruje-li indikator protekajici proud, 
vyda pokyn k vytvoreni dvoubitoveho binar- 
niho dsla. Adresa kazdeho tladtka (tj. cel6 
binarni dslo, kterd je mu prirazeno), je tak 
vytvorena ve dvou bastech. 

V zapojeni lze s vyhodou pou&t nekter6 
vlastnosti soudnovych hradel TTL: 

- chovani hradla lze vyjadrit slovy: „k 
pfeklopeni hradla stad, abyjeden jeho vstup 
byl pnpojen na napeti logick6 nuly“. 

- vstupem hradla protiki proud od t/ tt 
ven do rididho obvodu (obr. 2). 

Celkove schema prevodniku je na obr. 3. 
Pokud neni 2adni tladtko sady zmiiknuto, 
nejsou vstupy hradel 1 az 4 spojeny se zemi, 
na vystupu je napiti log. 0. Pri zmiiknuti 
nekteriho tladtka z prvnxho sloupce se ne- 
pfeklopi ani jedno z hradel 1,2 ;pri zmaiknu- 
ti tladtka v druhim nebo tretim sloupci se 
preklopi privi iedno ztichto hradel a pro 
tladtko ze dvrteho sloupce se preklapejiobe 
hradla 1,2. Tak je vytvarena jedna dast adres 
tladtek:.. .00, ... 01, ... 10, ... 11. 

Proud ze vstupniho tranzistoru hradla 1 
nebo 2 prochazi tranzistory Ti az T 3 , kterepo 
otevreni uzemni vstupy hradel 3, 4. Ta 



Obr. 1. Princip pfevodruku 


podobni iako predchizejiri dve hradla vy- 
tvfiff druhou cist adresy tladtek: 00..., 
01 ..., 10 ..., 11 ... Protoze signal na vy- 
vodu 5nepreklapi ani jedno z hradel 3,4, je 
pnpojen pnmo na kostru. Podobnfi take 
vyvod dslo 1 je spojen s kladnym polem 
napaieciho napeti pfes odpor R (radu kilo- 
ohmu). 

Na vystupech prevodniku 
D, C, B, A je v klidu, tj. neni- 
li zmacknuto zadni tladtko, 


la) zapoiem podle obr. 3; v klidu je na 
vystupu 0000, adresy tladtek nejsou nego- 
vany; 

lb) pfidanim dyr invertoru ziskame zapoje¬ 
ni, kde v klidu je na novych vystupech stav 
1111 abinami dsla jsou negovana; 

2a) pfipojlme-li tladtka k pfevodnlku jinak 
(obr. 4) a pfidame-li za soudnovi hradla 











D 



In M0 (7A20) ' fa Gf nebo Si U 7U00 

Obr. 3. Celkove zapojem pfevodruku 



Obr. 2 . Smer vstupniho proudu hradla 
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Obr. 4. Jini pfipojeni tlaiitek k prevodniku 


dtyri invertory, dostaneme zapojeni, kteri 
ma v klidu na vystupu stav 1111 a adresy 
neisou negoviny; 

2b) vynechanim invertoru u zapojeni podle 
bodu 2a): v klidu jema vystupu 0000, dsla 
jsou negovana. 

Nepouiijeme-li tedy pomocny vystup E, je 
tfeba vynechat tladtko 0000 u zapojeni 
podle bodu la), lb), nebo tladtko 1111 
u variant 2a), 2b). Potrebuieme-li pouze 
deset tladtek pro dslice dekadickl soustavy, 
zapojeni se patridiym zp&sobem redukuje. 

NSkolik slov k praktickimu zhotoveni: 
tranzistory mohou byt tem^r libovolnd, ger- 
maniovd nebo kfemikov^. Zapojeni bylo 
overovano s vyprodejnimi typy 102NU71 
a KSY21. Hradlo 5 (popf. takl 6) je bud typu 
7420, nebo vykonov^ 7440. Pokud je pouzi- 
to hradlo 5, vynechivi se odpor R. 



UVOD DO TECHNIKY 

ClSLICOVYCH 



Ing. Jan Stach 

(Pokracovdni) 


Mejme napr. zanzeni, v nemz je pouzito 
1000 ks integrovanych obvodu tChoz typu. 
Zanzeni pracovalo bez zavad po aobu 
4000 hodin. Pole doSlo k poruSe a bylo pro- 
kazano, ze pricinou byl vadny integrovany 
obvod. Intenzita poruch integrovanych 
obvodu byla: 


A = 


1 


1000 ■ 4000 


= 2,5 • 10' 7 hod' 1 . 


Bylo-li zanzeni provozovano za normalnich 
pracovnich podminek, hovorime o tzv. pro - 
vozni intenzite poruch. Intenzitu poruch mu¬ 
zeme hodnotit take mimo vlastnf zanzeni. 
K tomu pouzivame dlouhodobC zkouSky, pfi 
nichz jsou jednotlivC integrovanC obvody 
zapojeny do pozic zkuSebniho zanzeni (zku- 
gebrnho ramu). Hovorime pak o mereni 
intenzity poruch a o tzv. zkoidene intenzite 
poruch . 


M&fenf intenzity poruch 

Mame-li zmerit intenzitu poruch integro¬ 
vanych obvodu urCitCho typu, musime vzdy 
pouzit nejaky druh zkousky. Teto zkouSce 
pak podrobujeme urCity poCet obvodu, ktere 
vy&enime nam^tkove. PoCet zkouSenych ob¬ 
vodu, dobu trvani a podminky zkoulky musi¬ 
me stanovit tak, aby bylo mozno prokazat tu 
velikost intenzity poruch, kterou predpokla¬ 
dame. K vyCisleni intenzity pomch muzeme 
v nejjednodu§Sim pripadC poufit vyrazu pro 
A, ktery byl uveden. 

. Abychom mohli intenzitu poruch vyhod- 
notit kvantitativnC, musi dojit k poruse ne- 
kterCho z obvodii. Nedojde-li v dobe trvani 
zkouSky k poruse, je vysledek zkouSky neur- 
City. Mufeme ho vSak hodnotit alespon 
kvalitativnC, pritom predpokladame jednu 
poruchu a vypoCteme phslusnou intenzitu 
poruch. O skuteCnC intenzite poruch pak 
miifeme prohlasit jen tolik, ze je lepsi, nez 
bylo vypoCteno. 

Pri mCreni spolehlivosti, pfi nemz jsou 
zadany vysledky kvalitativni, musime volit 
soucin Nt ve zkouSce tak, aby doslo k poru- 
cham. Vyhodnocovani spolehlivosti na za- 
kladC jedinC poruchyje vzdy problematicke. 
K poruSe mufe totiz dojit i nahodne pri 
manipulaci s obvody ,a pri jejich mereni. 
Proto se snaiime vyhodnocovat intenzitu 
poruch v£dy na zakladC vCtgiho poctu po¬ 
ruch. Tento pozadavek ovsem vede k velkC- 
mu poCtu zkuSebnich pozic a k dlouhe dobe 
trvani zkousky. 


Konfidendnf uroveA 

Intenzita poruch zjiStena uvedenym zpu- 
sobem plat! presnC jen pro tu Cast integrova¬ 
nych obvodu, kterou jsme podrobili zkouSce. 
Kdybychom teie zkou&ce podrobili jinC cisti 
produkce, mohli bychom dostat i jine vysled¬ 
ky. K tomu, abychom na zakladC vysledku 
zkousky mohli vyhodnotit spolehlivost vy- 
robku stejnorodC produkce, musime vyuzit 
statickych metod. Predpokladame, ze je vy- 
roba ustalena, ze vzmkajici poruchy jsou 


nahodile a ze intenzita poruch je casove stala. 
Do vypoctu pak zavadime pojem konfidencni 
uro vn£(koniidence). Je topravdepodobnost, 
s nil intenzita poruch vypoctena na zaklade 
zkouSky, reprezentuje vfastnosti integrova¬ 
nych obvodu teze produkce. V praxi se 
nejCastCji pouziva konfidenCni uroven 60 % 
a tzv. jednostranny konfidenCni interval. 
Pritom urCujeme, ze intenzita poruch vyra- 
benych obvodu je menSi,' nez vypoctena 
horni intenzita poruch k^. Je-li konfidenCni 
uroven 60 % a jednostranny interval, je 60 % 
pravdepodobnost,ze intenzita poruch vyrob- 
ku bude mengi nez a 40% pravdepodob- 
nost, ze bude vetsi nez Konfidencni 
uroven a konfidencni interval respektujeme 
primo pri vypoctu intenzity poruch. Pri jed- 
nom ze zpusobu pouzivame vztah 

Atnax - [hod 1 ], 

kde Kau je souCinitel, kteiy urdime z tabulek 
pro podet n poruch zjigtenych ve zkouSce, pro 
zadanou konfidencni uroven a dany interval. 
Velikosti techto soudinitelu pro nejpouziva- 
nejgi podminky jsou v tab. 26. Jiny zpusob 
vypoctu, jakoz i podrobnejsi informace 
o podstatC metody, nalezneme v odborne 
literature z oboru spolehlivosti. 


Tab 26. SouCinitele K ma* pro dany podet 
poruch n, konfidenCni uroven 60 % a jedno¬ 
stranny interval 


n 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Kmux 

0,92 

2 

3.1 

4,2 

5,3 

6,3 

7,4 

6,4 

9,5 

10,5 

11,5 


ZrychlenA zkouSky spolehlivosti 

Pri praktickych zkouSkach spolehlivosti se 
setkame s radou obtiii. Prvnim probldmem je 
volba podminek zkougky. Chceme-li zjiSfo- 
vat intenzitu. poruch, jaka odpovida pozado- 
vand provozni spolehlivosti obvodu v urditem 
zanzeni, musime obvody zkouSet za tdchze 
podminek, v nichz pracuji v zanzeni. Pod¬ 
minky poufiti integrovanych obvodu tehoz 
typu v jedinem zanzeni vsak mohou byt 
ruznd. Zejmdna mohou mit ruznd logickd 
zatizeni, pomdry dob Cinnosti a dob klidu 
i pomery tepelne. Ke zkousce pak muzeme 
pouzit bud nejaky prumCrny rezim, nebo 
rezim, ktery odpovida nejmend pnznivemu 
pouziti obvodu v zanzeni. Podle druhu reAi- 
mu dost^vame ov§em rfizne vysledky 
zkousky. 

Dalgi problem spodiva ve volbe kritCrii 
poruch. Poruchy integrovanych obvodu mu¬ 
zeme obecne rozdClit na poruchy havarijm 
(upInC) a na poruchy ^steCnC. Poruchy 
havarijni jsou takovC, ktere znemoznuji 
predpokladanou funkei integrpvaneho obvo¬ 
du. U Cislicovych obvodu je takovou poru- 
chou zejmCna ztrata logickC funkce. Poruchy 
CisteCne jsou takove, ktere postihuji nCktere 
kvalitativni parametry obvodu pri zachovani 
jeho funkce. Jsou to napr. male zmeny 
elektrickych parametru vzhledem k zaruCo- 


vanym hranicim. Oba druhy poruch maji 
zrejme ruznou vahu. Havarijni porucha ob¬ 
vodu zpusobi vypad funkce zanzeni, v nemz 
byl obvod pouzit. CasteCna porucha se vSak 
na funkei zanzeni nemusi vubec projevit, 
takze ji'ani nemuzeme identifikovat. UrCite 
zmeny parametru obvodu s Casern jsou kro- 
me toho prirozenym dusledkem starnuti a je 
nutno je tolerovat. MerenC odchylky para¬ 
metru mohou byt tCz zpusobeny nepresnosti 
mereni, zvIagtC pouzivdme-Ii nedokonalou 
merici techniku. Z uvedenych duvodu se pri 
zkouskach spolehlivosti obvykle uvafuji jen 
poruchy havarijni. Jsou ovSem pripady, kdy 
je obtiznC odliSit, zda jde o vadu CasteCnou, 


nebo uplnou. Takove pripady je nutno hod¬ 
notit individualne. 

Jednim z nejvCtgich problemu jeprakticka 
realizace zkousek. Pouzijeme-li rezim, ktery 
odpovida skuteCnCmu zatezovani obvodu 
v zanzeni, musime prokazovat tu intenzitu 
poruch (nebo IepSi), jakaje zadana pro bezny 
provoz zanzeni. To muze vCst k neunosni 
velkemu souCinu Nt, tj. k velkemu poCtu 
zkusebnich pozic pri velmi dlouhem trvani 
zkoulky; Takovy pristup je pro praxi vetsi- 
nou nepouzitelny, nebof je neoperativni. 
Abychom meli vysledky zkougek k dispozici 
co nejdrive pri unosnem poCtu zkugebmch 
pozic, musime poufit jiny reiim zkousek. 
Dochazime tak ke zkouskam zrychlenym. 

Pri zrychlenych zkougkach spolehlivosti se 
vyuziva urychlovacich Cinitelu. Urychlovaci 
CinitelC jsou takova pusobeni na zkougenC 
obvody, ktere vyvolavaji poruchy v dobe 
podstatnC kratgi proti pomerum pn beznem 
provozu obvodu. Volba urychlovarich Cinite- 
lu je v§ak velmi choulostivym probiemem - 
musi totiz vyvolat jen takove druhy poruch, 
ktere vznikaji pri beznem provozu a nesmi 
tedy vyvolavat poruchy jinCho charakteru. 
Jednim z nejuzivanejgich urychlovacich Cini¬ 
telu je teplo. Vlivem tepla jsou urychlovany 
fyzikalni/a chemicke pochody, ktere vedou 
k porucham. Teplo, jako urychlovaci cinitel, 
maze pusobit uvnitr nebo vne integrovanCho 
obvodu. Vnitrm pusobem lze ridit ztratovym 
vykonem obvodu. Pouziva se takovy rezim, 
pri nemz je obvod zatezovan plnou logickou 
zatezi pri horni toleranci napajeciho napeti. 
VnejSi pusobeni se ridi teplotou prostredi, 
v nemz zkougka probiha. Tato teplota muze 
byt pritom i vetSi, nez je horni hranice 
zaruCovanC provozuschopnosti. 

Vlivem urychlovacich cinitelu dosahnerne 
vetSiho poCtu poruch v dobC podstatne kratSi, 
nez by se dosahlo bez nich. Ve zrychlenych 
zkousk&ch proto vychazi intenzita poruch 
podstatnC vCt§i, nez odpovida provozni spo¬ 
lehlivosti techze obvodu za bCznych podmi- 
nek. -Dulezitym predpokladem pro aplikaci 
zrychlenych zkouSek pro operativm overova- 
ni spolehlivosti obvodii Je znalost relace 
jejich vysledku k provozni spolehlivosti. 
K ziskani teto relace je nezbytnC soustavne 
sledovat provoz zarizeni a sbirat data o vznik- 
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lych poruchach integrovanych obvodu. Ro- 
zumi se, ze m&zeme uvazovat jen takove 
vady zarizeni, kterd byly prokazatelne zpuso- 
beny poruchou integrovandho obvodu a ni- 
koli vndjSim zasahem, poruchou zdroju 
apod. Diagnostika vad je velmi choulostivym 
problemem a obvykle se/ieobejde bez ndrod- 
ne techniky a pracovmch zku§enosti. 

Urditym druhem zrychlenych zkou&ek 
jsou tez zkouSky skladovaci. Pri tdchto 
zkou§k&ch nejsou integrovane obvody elek- 
tricky zatizeny. Jsou ulozeny v prostfedi 
o nlzkd nebo vysokd teplotd po urcitou dobu. 
ZkouSkami se ziskavaji dulezitd informace 
o chovani obvodu v podminkach skladovani. 

V katalogoyych udajich integrovanych ob- 
vodil je zpravidla udavan rozsah tzv. sklado- 
vacich teplot W Muze byt napr. v rozmezi 
-55 az +150 °C. Teplotou 4t g neni rozhodnd 
mindna teplota ve skladu soudastek. Jsou to 
meze, v nichz m62e byt provdddna zrychlena 
skladovaci zkouSka. Je-li rozsah teplot 4* 
vdtsi nez rozsah provozuschopnosti dane 
rady integrovanych obvodu,'muzeme obvody 
vystavovat teplotam 4t$ jen kratkodobe. 

Urychlovarimi dimteli pouzitymi pri 
zrychlenych zkouSkach tedy zamerne zvetSu- 
jeme intenzitu poruch, tj. zhorSujeme spo- 
lehlivost integrovanych obvodu. Tento udi- 
nek urychlovacich cinitelu musime mit na 
zreteli i pri aplikaci obvodfi za beznych 
podminek v zarizeni. Zde je naopak pritom- 
nost urychlovacich dinitelu naprosto neza- 
douri. Proto se snaiime udiiet teplotu pro- 
vozovanych obvodu co mozno blizko beznd 
pracovni tepiote. Zvyseni provozni teploty 
o 10 °C muze zhorSit intenzitu poruch az 
o jeden fad. Dale se snazime vyloudit moz- 
nost nahlych zmen teploty zarizeni. Je zadou- 
ci nevyuzivat plndho elektrickeho zatizeni 
integrovanych obvodu, tj. zmenrit velikost 
logickych zateii jednotlivych vystupu inte¬ 
grovanych obvodu.- 

TPidici postupy 

Mame-li urdity soubor integrovanych ob-. 
vodu, muzeme predpokladat, le se skladize 
dvou ddsti. Jedna dast souboru bude pracovat 
bez poruchy. Druha cast, kterd tvori zpravid¬ 
la jen male procento souboru, bude postizena 
poruchou v prubehu pouzivani. Celkovdmu 
reSeni spolehlivosti by zrejmd velmi pomoh- 
lo, kdyby bylo mozno obe dasti souboru 
vzajemne odddlit jeSte pred nasazenim do 
pouzivani. Kdybychom pak pouzili jen tu 
dast, ktera je prosta poruch, dosahlo by se 
zadane spolehlivosti snadno. Metoda, ktera 
by dovolila izolovat soudastky potencialne 
poruchovd od soudastek bezporuchovych 
v$ak bohuzel neexistuje. Urditeho vytrideni 
souddstek nachylnych k poruSe je vsak mod- 
no dosahnout. K tomu udelu se yyuziva tzv. 
sekunddrnich tndicich postupu. 

Abychom si ukazali modnosti techto po¬ 
stupu, musime si vSimnout zakonitosti daso- 
vdho'rozdeleni poruch integrovanych obvo¬ 
du. Znazornime-li dasovou zavislost intenzity 
poruch A, dostaneme tzv. vanovou krivku, 
znazorndnou na obr. 123. Tato krivka plati 
pro vetSinu polovodicovych soudastek, tedy 
l pro integrovand obvody. 

V oblasti A kfivky se intenzita poruch 
s dasem rychle zmenSuje. Tato oblast ledi 
v dasovdm interyalu h - to, ktery se muze 
pohybovat napr. v rozsahu 50 ad 300 hodin. 
Je to obdobi tzv. casnych poruch , kterd jsou 
zpusobeny nahodnymi chybami technologic- 
keho pochodu. Oblast B ledi v dasovdm 
intervalu t 2 - t h ktery je ohdobim uzitecnehc 
zivota soudastek. Intenzita poruch je v nem 
pfibliznd konstantni. Jeji velikost je iirdena 
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Obr. 123 . Typicky prubeh cosove zavislosti 
intenzity poruch polovodicovych soudastek 

parametry technologickdho pochodu, vlast- 
nostmi materialu a mddii pouzitych v tomto 
pochodu. Ddlka tohoto intervalu mude byt 
napr. radu desitek tisic hodin. Oblast C od 
okamziku t 2 je obdobim dozivani soudastek. 
Integrovand obvody zde vyderpavaji svoji 
dobu zivota a intenzita poruch se s dasem 
zvetsuje. Ve vanovd krivce muze byt ndkdy 
vyznadna i oblast tzv. predcasnych poruch , 
ktera ledi jeSte pred oblasti A. V tdto oblasti 
se intenzita poruch zvetSuje s dasem. 

Z hlediska spolehlivdho provozu zarizeni 
je zrejmd nejvyhodndjgi, bude-li se vyudivat 
jen oblasti B na vanovd krivce - k tomu v§ak 
musime vyloudit oblasti A a C. Oblast 
C mudeme vyloudit pouze vdasnou prevend, 
tj. vymenou integrovanych obvodu. Obvody 
je treba vymdnit nejpozdeji tehdy, kdy se 
zadne intenzita poruch vyznamneji zvet§ovat. 
Oblast A vyludujeme vhodnym sekundamim 
trididm postupem. 

* Sekundarni tridid postup zahrnuje skupi- 
nu vlivu, jimz podrobujeme cely soubor 
integrovanych obvodu. Udinek trididho po¬ 
stupu ie pro obvody se §patnou prognozou 
spolehlivosti destrukdni. Po aplikaci trididho 
postupu je tedy nutno integrovand obvody - 
premerit a vyradit vadnd. 

Probldm spodiva ve spravne volbd dasti 
a pfisiiosti trididho postupu. Timto postu¬ 
pem totid nesmi byt nijak porukny obvody 
jinak.dobrd. Ovdrovani udinku trididho po¬ 
stupu se neobejde bez opakovaneho mdreni 
spolehlivosti a rozboru pndin poruch. Pri 
volbe postupu je nutno vychazet z mechanis- 
mu poruch, kterym jsou integrovand obvody 
postihovany pri aplikaci v beznych podmin¬ 
kach. Tridid postup smi vyvolat prave jen 
tyto poruchovd mechanismv. Kazdy poru- 
chovy mechanismus pak muze byt vyvolan 
jinym vlivem. 

Pouzivand tridid postupy mohou zahrho- 
vat vlivy vnej§iho prostfeai a vlivy elektricke. 
Muze byt napr. pouzito skladovani obvodu za 
zyygene teploty po urditou dobu. Jinym 
vlivem mohou byt teplotni cykly v rozmezi 
zapornych a kladnych teplot. Velmi udinnym 
vlivem je elektricke zatezovdni integrova¬ 
nych obvodfi pri zvySend teplotd iako pro 
zrychlene zkousky spolehlivosti. Timto tzv. 
zahorovdnim se obvykle tridid postupy za- 
konduji. Ruznd tridici postupy vdetnd pris- 
nosti vlivfi byvaji casto publikovanv v ka- 
talozich zahranidnich vyrobcu. Aplikaci 
takovych postupu, bez blizSi znalosti poru- 
chovych mechanismu a jejich tyzikalnich 
rozboruj vSak nelze doporudit. Mohou totid 
vest k nezadoudm vvsledkum, nebof byly 
vytvoreny se zretelem ke specifickym 
vlastnostem odli§nych vyrobku 

Jinym druhem sekundarniho trididho po¬ 
stupu je tzv. zahorovani celdho zarizeni. 
Provadi se obvykle pri zvySend tepiote pro- 
stredi po dobu napr. 50 ad 200 hodin. 
Objevi-Ii se vadne integrovand obvody, na- 
hrazuji se novymi. 

Sekundarni tridid postupy nelze preceno- 
vat. Obvykle jimi nelze zleprit spolehlivost 
soudastek, tj. zmenSit intenzitu poruch v ob¬ 


lasti B na obr. 123. Tyto postupy pouze 
odstranuji obdobi dasnych poruch, kterd by 
se jinak projevilo v prvnim obdobi dinnosti 
zarizeni. Pokud jde o intenzitu poruch v ob¬ 
lasti B, je ji modno zlep§it jen v souvislosti 
s tzv. primdrnimi tndicimi postupy. Tyto 
postupy spadaji do oblasti technologickdho 
pochodu. Zahrnuji vyber vhodnych poloto- 
varu a mddii, presnost operad, mezioperadni 
kontroly, ruzna specialm mefeni apod. U in¬ 
tegrovanych obvodu pro vdt§i naroky se 
poudivaji oba druhy trididch postupfi. 

Od dasnych poruch je nutno odliSovat 
poruchy, kterd vznikaji nedopatrenim a chy- 
oami v prubehu montaze, ozivovam a kon¬ 
troly zarizeni s integrovanymi obvody. Mo¬ 
hou se uplatnovat zliaty na desce s plo§nymi 
spoji, zpusobene napr. kapkami pajky a od- 
strizky dratu, nebo neopatrnym dotykem 
merid sondy. Skodlivd ucinky mohou mit 
nevhodnd napajed zdroje (prekmity napeti, 
kmitani) nebo elektrolytickd kondenzatory 
nahodne nabitd na vet§i napdti. Desky s inte¬ 
grovanymi obvody je treba zasouvat do 
konektoru a zasahy do desek delat pouze pri 
vypnutych zdrojich. Chyby mude zpusobit tdz 
pajedlo nedostatedne izolovand od napeti 
sitd. Destrukce integrovanych obvodu muze 
byt pusobena ted statickym nabojem, ktery 
vznikl trenim. Pricinu poruchy lze do jiste 
miry identifikovat podle jejich fyzikalnich 
projevu, shledanycn uvnitr integrovandho 
obvodu. K tomu je vSak nezbytna velmi 
narodnd diagnosticka technika. 


Integrovand obvody se zarufcovanou 
spolehlivosti 

V sortimentu integrovanych obvodu TES¬ 
LA je rada typu, pro nez je poskytovana- 
ziruka zkousene spolehlivosti . V technolo- 
gickdm pochodu tdchto obvodu jsou zaraze- 
ny primarm tridid postupy, hotovd obvody 
jsou podrobovany sekundamim trididm po- 
stupum, postupum, ktere jsou kombinaci 
tepelnych a elektrickych vlivu. Soubory tech¬ 
to obvodu jsou podrobovany zrychlenym 
zkouskam spolehlivosti. Poskytovand zaruky 
zkousene spolehlivosti se vztahuji ke zrychle- 
ne zkousce a jsou touto zkouSkou prokaza¬ 
telne. Zarudovana intenzita pomch pri zrych¬ 
lene zkouSce je 1. 10“ 5 . hod -1 . Vztah tdto 
hranidni intenzity poruch k provozni intenzi- 
te poruch za bdznych podminek je overen 
a lze ji vyjadrit priblidnd dislem 10"*. Je-li 
zkouSena intenzita poruch lepri nez 1 , 10“ 5 , 
je odekavana intenzita poruch pro podminky 
bdzneho provozu integrovanych obvodu 
v zarizeni asi 

1 . 10 -5 . 10" 2 = 1 . IQ' 7 hod" 1 . 

Integrovane obvody se zarudovanou spo¬ 
lehlivosti jsou oznadovany pismenem S na 
konri typoveho znaku. Integrovany obvod 
MH7400 se zarudovanou spolehlivosti ma 
tedy oznadeni MH7400S. V sortimentu jsou 
zahmuty vgechny dislicove integrovane obr 
vody SSI a mnohd typy MSI. Sortiment je 
postupne rozSirovan. 


Rychl6 integrovand obvody 
lady TTLS 

Prlncip dinnosti 

V dasti tohoto kursu, venovand principu 
logickych dlend s tranzistorem, jsme se zmi- 
nifi o spinadch vlastnostech tranzistoru. Jak 
bylo uvedeno, jsou dasovd pomdry pri pr eno- 
su impulsu tranzistorem negativne ovlivneny 
zejmena dobou vypnuti tranzistoru. V tdto 
dobd se pak nejvyznamneji uplatnuje doba 
presahu 4. Doba presahu je tim del§i, dim 
'vice byl tranzistor presycen zapinacim prou- 
dem baze. Abychom dobu 4 co mozno 
zkratili, musime tedy zabranit presyceni tran- 
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Obr. 124 Sprnad tranzistor se Schottkyho 
desaturacnl diodou (a) a schematickd znacka 
uspordddni (b) 

zistoru. Proud baze, kterym je tranzistor 
spinan, musi byt jen takovy, aby se tranzistor 
uvedl do zadouciho sepnuteho stavu. Pritom 
se nesmi nahromadit v oblasti baze nadbytec- 
ne nosice proudu. 

K ziskani zadouciho proudu baze muzeme 
pouzit tzv, desaturadni diodu, zarazenou 
mezi kolektorem a bazi tranzistoru. Uspofa- 
dani je na obr. 124a. Prijde-li na bdzi 
tranzistoru kladny impuls, prechazi tranzis¬ 
tor do sepnuteho stavu. Prechod kolektor- 
baze bude polarizovan v propustnem smeru 
a je na nem ur&ty ubytek napeti. V okamzi- 
ku, kdy bude tento ubytek napeti vetsi, nez je 
propustne napSti diody, pocne nadbytecny 
proud prochazet diodou. Nadbytecny proud 
tedy nebude vchazet do baze tranzistoru, 
£im5 se zabrani jeho presyceni. Spravna 
cinnost obvodu zavisi znacne na vlastnostech 
pouzite diody: pfedevgim se nesmi hromadit 
nosi£e proudu na prechodu diody. Dioda 
tedy musi mit zanedbatelne maid zotavovaci 
doby. Propustne napeti diody musi byt kro¬ 
me toho co mozno nejmensi. Tyto pozadavky 
lze velmi dobre splnit Schottkyho diodou. 
Tato dioda nema prechod p-n, ale prechod 
kov-polovodid. Proud Schottkyho diodou je 
veden vet&novymi nosicH. Dioda ma proto 
zanedbatelne maid zotavovaci doby. S pouzi- 
tim Schottkyho diody v uvedenem obvodu 
lze zmenSit dobu 4 tranzistoru az asi na 10 % 
puvodni velikosti. V praxi tak lze u rychlych 
spinacich tranzistoru dosahnout doby 4 az asi 
1 ns. 

Popsandho principu lze vyuzit k podstat-* 
ndmu zlepSeni spinacich vlastnosti tranzisto¬ 
ru v ruznych obvodech. Jeho vyuziti je tez 
jednou z moznosti, jak podstatne zmenisit 
doby zpozddni pruchodu signalu v logickych 
obvodech. Dochazime tak k fade tzv. rych- 
lych integrovanych obvodu TTL, ktere se 
oznacuji zkratkou TTLS (nebo STTL). Pis- 
meno S je od jmena Schottky. Schottkyho 
diody jsou v techto obvodech integrovany 
primo do struktury tranzistoru. Takto upra- 
vene tranzistory se pak ve schdmatech ozna¬ 
cuji zpusobem podle obr. 124b. Integrovand 
obvody TTLS jsou od obvodu TTL odli§eny 
pismenem S v typovem znaku. Pismeno S je 
vrazeno mezi oznaceni rady a oznadeni funk- 
ce logickeho obvodu. Nap?, obvod MH7400 
je v rade TTLS oznacen MH74S00. 

Integrovand obv ody T TLS vychazeji po- 
dobnd jako obvody TTL ze zakladniho typu 
logickeho clenu, ktery je pro jednotlive 
funkce urditym zpusobem rozSirovan nebo 
zjednodusovan. Tlmto zakladnim obvodem 
je opet logicky clen NAND, realizovany 
napr. v obvodu MH74S00. Jeho zapojeni je 
na obr. 125. Je pouzito usporadani, ktere je 
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obdobou zapojeni vykonoveho logickdho 
cienu NAND v rade TTL. Jsou vsak po- 
uzity tranzistory se Schottkyho diodami, 
jsou jine i odpory a koncovy stupen obvodu 
jd rozsiren o jeden tranzistor. Vstupy vsech 
obvodu TTLS jsou krome toho opatreny 
vestavenymi zachytnymi diodami (rovnez 
Schottkyho diody). S ohledem na zmenSeni 
dob zpozdeni pruchodu signalu jsou pracovni 
odpory jednotlivyc h tr anzistoru relativne 
mensi, nez u obvodu TTL. Proto maji obvody 
TTLS obecne vdt§i spotrebu proudu nez 
obvody rady TTL. Funkce logickeho clenu 
NAND podle obr. 125 je iinak zcela shodna 
s funkci obdobneho obvodu v rade TTL. 


Sortiment integrovanych 
obvodu TTLS 

Tuzemsky sortiment obvodu TTLS obsa- 
huje zatim jen nektere logicke obvody kom- 
binacni a dva typy klopnych obvodu. Co do 
hustoty integrace jsou to obvody SSL Tech¬ 
nologic TTLS je krome toho pouzita i pri 
realizaci nekterych typu pameti. Obvody 
jsou konstruovany ve stejnych pouzdrech 
jako obvody TTL. 

Logicke obvody kombinacni jsou shrnuty 
v obr. 126. Zapojeni obvodu MH74S00, 
MH74S04, MH74S10, MH74S20 odpovida 
obr. 125 s tim, ze jsou ruzne pocty emitoru 
vstupniho tranzistoru. Obvod MH74S03 je 
s otevrenym kolektorem, tj. v jeho zapojeni 
je vypustena Darlingtonova dvojice tranzis¬ 
toru a ji prislusne dva odpory. Obvody 
MH74S37 a MH74S40 jsou vykonove. Za- 
kladni zapojeni je na obr. 127. Od obr. 125 se 
lisi jinymi pouzitymi odpory. Obvod 
MH74S38je variantou typu MH74S37 s ote- 


Obr. 126 . Pfehled kombinacmch logickych obvodu rady MH74S 


+ Urr 


Typ 


MH74S00 

MH74S37 

MH74S03 

MH74S38 


MH74S04 


MH74S10 


MH74S20 

MH74S40 


MH74S51 


MH74S64 


Ndzev funkce 


etverice dvojvstupovych 

Clenu NAND 

Ctvef ice dvojvstupovych 

vykonovych ClenO NANO 

Ctverice dvojvstupovych 

Clenu NAND s otevfenym 

kolektorem 

Ctverice dvojvstupovych 
vykonovych Clenu NAND 
s otevfenym kolektorem 
Y = A~B 


Sestice invertoru 
Y = A 


trojice trojvstupovych 
filenu NAND 
Y = A.B.C 


dvojice dtyrvstupovych 
Clenu NAND 
dvojice Styrvstupovych 
vykonovych filenu 
NAND 

Y = A.B.C.D 


dvojice Clenu AND-NOR 
se dvdma dvojvstupovy¬ 
mi sekcemi AND 




2 - 

tA 

1 

Y = A.B + C.D 

4 - 

te 



f3~— 

&A 

1 


9 - 

» - 

10 



6len AND-NORs jednou 
Ctyfvstupovou, jednou 
trojvstupovou a dv6ma 
dvojvstupovymi sekce- 
mi AND 

Y — A.B.C.D + E.F.G + H.l + J.K 


Schematicky znak 
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4 Obr . 125. Zapojeni 
logickeho clenu 
NAND se dvima 
vstupy v rade TTLS 
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vrenym kolektorem, jeho zapojeni je na obr. 
128. Typy MH74S51 a MH74S64 realizuji 
logickou tunkci AND-NOR. Logicky soudet 
je zde realizovan paralelnim razenim dvou 
(nebo vice) - tranzistoru T 2 s pnsluSnymi 
vstupnimi obvody, jak je patrnd z obr. 129. 
fteSeni je obdobne, jako u obvodu AND- 
NOR v fade TTL. 

Schematicke znadky klopnych obvodu 
jsou vzdy dva v .jednom pouzdfe) jsou na 
3 br. 130. Obvod MH74S74 je typu D a je 
nzen zmenou stavu hodinovdho vstupu. In- 
formace pfitomna na vstupu D se na vystup 
Q presouva se zmenou urovne L na H na 
hodinovdm vstupu, tj. s delem hodinovdho 
impulsu. Pravdivostni tabulka funkce je taz, 
jako u typu MH7474. Cinnost asynchronnich 
vstupu R a S je rovnez shodna. Logicka 
skladba obvodu je na obr. 131. 

Integrovany obvod MH74S112 je rovnez 
fizen zmdnou stavu hodinovdho vstupu. Ak- 
tivni hranou hodinovdho impulsu ]e vsak 
hrana tylova, tj. zmena z urovnd H na L. 
lento klopny obvod je typu J-K, tj. ma 
zpetnd vazby z vystupu na vstupy ,kterd vylu- 
:uji moznost neurciteho stavu obvodu. Lo¬ 
gicka skladba je na obr. 132. Pravdivostni 
tabulka je^ v tab. 27. Asynchronni vstupy 
R a S pracuji shodne, jako u obvodu pfed- 
choziho. 


Tab. 27. Pravdivostni tabulka klopndho ob¬ 
vodu J-K MH74S112 


Pred prichodem aktivnl 

Po pFfchodu aktivni hrany 

hrany hodinov6ho impulsu 

hodinov6ho impulsu 

J 

K 

Q 

Q 

L 

L 

pfedchozl stav 1 

H 

L -• 

H 

L 

L 

H 

L 

H 

H 

H 

opaSny stav | 


Elektrlck6 parametry obvodu 
TTLS 

Statickd parametry kombinadnich obvodu 
fady TTLS se ponekud iiSi od parametru' 
obdobnych obvodu rady TTL. Rozdily vSak 
nejsou na z£vadu soudinnosti obvodii obou 
fad. Musime je ovSem respektovat pfi navrhu 
obvodoveho reSeni. 

Vstupni napeti pro urovne L a H jsou 
stejna, jako u fady TTL. Je tedy Ua. = max 
0*8 V, Um = min 2,0 V. 

Vystupni napeti pro urovnd L a H se mirne 
li$i. Je Uol = max. 0,5 V, Uqh = min. 
2,7 V. 

Podstatneji se lisi vstupni proudy. Vstupni 
proud pro uroven H je pri vstupnim napeti 
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Obr. 127. Zapojem o 
vykonneho logicke¬ 
ho clenu NAND se 
ctyrmi vstupy v rode 
MH74S 



Obr. 128. Zapojem vykonoveho logickeho 
clenu NAND se dvema vstupy a s otevfenym 
kolektorem v radi MH74S 


2,7 V I m - max. 50 pA, pfi nejvet§im pri- 
pustnem vstupnim napeti 5,5 Vje in = max. 
1 mA.'U vykonnych clenu je vstupni proud 
pri napeti 2,7 V I m ~ max. 100 pA. Vstupni 
roud pro uroveri L je pri vstupnim napeti 
,5 V I lL = max. -2 mA, u vykonovych cle- 
nti je tento proud = max. -4 mA. Zapor¬ 
ov znamenko znadi, ze proud protdk3 sme- 
rem ze vstupu. 

Cinnost vstupnich zachytnych diod je defi- 
novana tzv. vstupnim zdchytnym napitim U D - 
Je to ubytek napeti mezi vstupem a spoled- 
nym bodem 0 pri dandm zdpornem vstupnim 
proudu h a danem napajecim napeti U C c 
obvodu. Pri proudu 1\- -18 mA a napeti 
Vcc = 4,75 V je napeti Uo = max. -1,2 V. 

Vystupni proud, ktery muieme odebirat 
z vystupu nevykonovych clenfi, je-li ve stavu 
H, je max -1 mA. Vystupni proud, ktery 
muze vstupovat do vystupu, je-li ve stavu L, 
je max. 20 mA. Vystupni proud, ktery mfize- 
me odebirat z vystupu vykonovych dlenu, 
je-li ve stavu H, je max. -3 mA.Vystupni 
proud, ktery muze vchazet do vystupu ve 
stavu L, je max. 60 mA. S ohledem na riiznd 
vstupni proudy vykonovych a nevykonovych 
dlenu musime pouiitelny logicky zisk obvodu 
TTLS posuzovat individualne podle pouzite- 
ho zapojeni fe§endho obvodu. ’ 

U integrovanych obvodu s otevfenym 
kolektorem jsou vystupni proudy pro stav 
L shodn6 jako u obvodu pfedchozich. Zbyt- 




Obr. 131. Logicka skladba klopneho obvo¬ 
duD typu MH74S74 



Obr. 132 . Logicka skladba klopneho obvo¬ 
du J-K typu MH74S112 
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Obr. 129. Zapojeni 
logickeho clenu 
AND-NOR se dve¬ 
ma dvojvstupovymi 
sekcemi AND v fade 
MH74S 


Obr. 130. Zapojeni 
vyvodu integrovani- 
ho '■ obvodu 

MH74S74 (a) a za¬ 
pojeni vyvodu inte- 
grovaneho obvodu 
MH74S112 (b) 


kovy proud kolektoru vystupniho tranzistoru 
techto obvodu, je-li vystup ve stavu H, je pfi 
napSti 5,5 V max.,250 nA. 


(Pokracovdni) 
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Ing. Josef Ktis 

Lh'Ly prudkemu rozvoji polovodicu v poslednich ietech jsou vytlacovdny elektronky 
i z obvodu, kde se to jeMpfed neddvnem zddlo nemozne . Jednim z techto obvodu, ktery dlouho 
odolaval ndporu polovodicu, je horizontdlni (fddkovy) rozklad TVP. Bylo tomu tak proto , ze 
v tomto stupni vyskytuji velke proudy, velke nap Hove spicky a pracuje se s pomerne krdtkymi 
cosy, Tranzistorizace tohoto stupni tedy vyiaduje spinaci tranzistor pro dostatecny vykon, ale 
hlavne s velkym U C e, rddu 1,5 az 2 kV. Vyroba takoveho tranzistoru je velmi obtifnd. Rada 
vyrobcu tyto typy nabizi, napr. BUI05, BUI08, BU208 ap. N.p. TESLA vsakanivbudoucnu 
nepoiitd s vyrobou techto prvku a proto je tfeba hledat jinou cestu. Od r. 1963 existuje zapojeni, 
u nehoz se v tomto stupni pouzivaji tyristory a svou funkci se naprosto list od klasicke 
elektronkove ci tranzistorove verze. 



Tento obvod se vyskytuje u poslednich 
modelu zahranicnich vyrobcu a vyhodny je 
zejmena u barevnych pfijima£u. Jeho popis 
je tim aktualnejSi, ic jej lze realizovat s na$i- 
mi prvky, kter6 vyrabi a nabizi n. p. TESLA 
PieSfany. Jedna se o tzv. „rychle“ tyristory 
a diody, typov6 oznaceni KT119, KT120 
a KY189, KY190. A nyni k vlastnimu 
obvodu. Jeho zjednodusend schema je na 
obr. 1. Zasadni principialni odlisnost tohoto 
zapojeni (od klasicke verze) je v tom, ze 
vychylovaci civky jsou napajeny energii pres 
spinal po dobu zpetneho b£hu paprsku a po 
dobu ceteho dnn6ho behu se energie z vychy- 
lovacich dvek vraci do zdroje napajeni. 
Zakladem obvodu jsou dva symetricke spi- 
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Obr. 1. 

nace K { a K 2 ,. z nichz kazdy je tvoren 
tyristorem s antiparalelne zapojenou diodou. 
Na oba tyto prvky jsou kladeny velmi pfisne 
narokyz hlediska jejich pracovnich casu, 
predevsim doby zotaveni. To je take duvod, 
pro£ se tento obvod pouziva az nyni, pfestoze 
se tyristory v ostatnich spinacich obvodech 
pouzivaji jii davno. Horni kmitodova hrani- 
ce bezneho tyristoru nepfesahuje zpravidla 
4 kHz a je urcena prav£ zotavovaci dobou. 
V obvodech f£dkov6ho vychylovani pracuje- 
me s kmitody 15,6 kHz a zotavovaci doba 
vhodnych tyristoru musi byt max. 3 az 5 ps. 
Zapojeni dale obsahuje komutadii civku 
Gom, komutacni kondenzator Gom, vychy¬ 
lovaci civky Lvc, seriovy kondenzator G 
a napajeci civku L\. Aby obvod mohl praco^ 
vat je nutne, aby byly splneny tyto podmmky: 


1 

o\\L\ > —^, U>>Lf ^ Uo ^ 


Pri splneni techto podminek lze proud 
civkou Li povaiovat za staly v prubShu cele 
periody rozkladu. Tento proud je v§ak zaro- 
vefi dostate^ne maly ve srovnani s proudem 
komutacni civkou Lkom- Krome toho kapaci- 
ta Ct je dostatecne velka a lze ji povazovat za 
zdroj stejnosmemeho napeti Uo. Cinnost 
obvodu je popsana se zacatkem v okamziku 
fe(obr. 2; 3a). 

SpinaC K 2 je rozpojen a k Lvc je pres 
tyristor ttnneho behu piipojen nabity kon¬ 


denzator C T a proud k? c se zv&Suje linearn^. 
Soucasne se pres tento tyristor z napajeciho 
zdroje U a pres JU nabiji Q 0 m- Napeti na 
CkoM pred sepnutim K 2 je urdeno parametry 
obvodu (Tzp, L\, Lvc, V)- V okamziku fi 
(obr. 2) se na ridici elektrodu komutafiniho 
tyristoru privede impuls z budicihogenerato- 
ru a tyristor se otevre. Tyristor dinn^ho behu 
je jelte otevfen a dale vede linearne se 
zvetsujici proud pres Lv C . V okamziku fi je 
transformator L\ pripojen ke zdroj i napajeni. 
Komutadni civka Lkom je pres oba otevrene 
tyristory pripojena k nabitemu kondenzatoru 
Qom* Tak vznikly tri samostatne obvody 
(obr. 3b). Proud Acom s6riov6ho rezonandni- 
ho obvodu Lkom, Gcom i linearne se zvetsujici 
proud k c vychylovacich dvek Lvc protekaji 
tyristorem &nn6ho behu Tyi v opacnych 
smerech. Pokud je Lc >i*com, je tyristor 
otevfen. Pri Acom > he se tyristor Tyi zavira 
a proudy protekaji diodou Dt (okamzik t 2 , 
obr. 2, 3c). V okamziku f 3 je 4 com maximalm 
a napeti na Gom je rovno nule, V tomto 
okamziku se kondenzator zadna prebijet. 
Proud vychylovadch dvek se po sepnuti K 2 
zv^tSuje po dobu t t a 1 1*. Od okamziku L je 
i'kom <ivc a dioda Di se zavira. Napeti na 
kondenzatoru Gom v okamziku U je opaCne 
polarity nez pred vypnutim komutacniho 
spina^e K 2 (obr. 2) a pouzije se k navraceni 
energie dvee Lvc* Po rozpojeni Ki vznikne 
seriovy rezonancm obvod Lkom, Gom, Lv c, 
Ct (obr. 3d). Protoze C T > Gom 




Obr . 3 . 


a Lvc < Lkom, muzeme zanedbat vliv C T 
a Gom na kmitocet obvodu a dostaneme 
vztah 


/= 


i 


2 Jt V Lvc Gom 


Kondenzator Gom se dale nabiji do okamzi¬ 
ku t s , kdy se energie uzavrena v obvodu 
zm^ni na energii elektrick6ho pole konden- 
zatoru Gom* Zmem-li se v okamiiku t$ smer 
proudu y obvodu, vypina se komutacni tyris¬ 
tor a proud obvodu tede diodou D 2 (obr. 3e). 
Energie nahromadena v Gom se po dobe U 
vrad do vychylovadch dvek, v nichz proud 
dosahuje v okamziku fc maxima. V tomto 
okamziku bude na diode zaporne napeti 
a zdroj napeti U 0 (obr. 3f) se pripoji k vychy- 
lovadm dvkam. Proud na vychylovadch 
dvkach se bude od tohoto okamiiku m€nit 
linearne. Spinad K 2 zustane otevfen jeSte na 
kratky okamzik (fc az tj), dokud 4 com nebude 
nulovy. Interval U, ai t 7 je dvrtinou periody 
vlastnich kmitu obvodu Gom, Gom- Po 
vypnuti K 2 energie nahromadena v L\ za 
dobu zpetn^ho behu (tj. h az t 7 ) doplni naboj, 
ktery kondenzator Gom pfedal vychylova- 
dm dvkdm v dobe zpetneho behu (obr. 2). 
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Obr. 2. 
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Obr. <*.. 

Tento pochod probiha do okamziku t u kdy se 
K 2 znovu otvira impulsem z budirihogenera- 
toru, urduiicim pobatek zpetneho behu. 
Energie nahromadSna v Lvc po dobu druhe 
poloviny zpetneho behu dobiji kondenzator 
Q pres diodu dinndho behu. V polovine 
£inneho behu, kratce pred okamzikem fe, se 
z vinuti transformatoru h pfivede kladny 
impuls na ridici elektrodu tyristoru £inn£ho 
behu. V okamziku k mem vc sm£r a tece 
tyristorem Ty t po dobu intervalu & az f 2 
(obr. 3g). Tim kondi cely cyklus kmitu. 

Funkce tohoto obvodu ma vSak jedno 
kritick^ misto. Po vypnuti Ty t se na spina£i 
flnneho behu velmi rychle zvetSuje napeti. 
Je-li strmost narustu vetri nez katalogovy 
uda*j 'tyristoru, tyristor samovolne sepne, 
6'mz se narusi funkce obvodu. Narust napeti 
lze zmenrit vloienim kondenzatoru Qop (je 
na' obr. 1 zakreslen darkovane). Obvod pak 
pracuje takto: v dobe, kdy je spinad cinnbho 
b£hu otevren (fe ai h), jsou pochody v obou 
zapojenich shodn£. To proto, ze oba konden- 
zatoj^ jsou spojeny paralelne pres tyristor 
Tvi. Po uzavrenl K! a otevreni K 2 (okamzik 
U) se pracovni podminky meni podle obr. 4. 
Napeti na Tyi po uzavreni Di je rovnosouctu 
napeti na obou kondenzatorech. Do okamzi¬ 
ku U jsou kondenzatory spojeny paralelne, 
po tomto okamziku jsou zapojeny proti sobe 
a napeti na.Tyi v okamziku U je rovno nule, 
protore 

t/cKOM ” Uq dop 

Kapacita kondenzatoru Qop se zvoli tak, aby- 
perioda kmitu obvodu Ikom, Gop byla stejna 
(nebo dvojnasobna) jako doba zpetneho 
bShu. 

Tolik tedy k cinnosti tohoto neobvykteho 
obvodu. 


Konstruktnf probl6my 

O pozadavcich na polovodtfove prvky 
jsme si rekli uz v uvodu. Dalrim obvodovym 
prvkem je Lkom- U. teto civky se znacne 
uplatnuje povrchovy jev a je proto ne- 
zbytn6, aby byla vinuta tlustym vf lankem. 
V praxi se pouziva lanko 135 x 3 x 0,06 mm 
o prumSru asi 1,2 mm. Stejne tak jadro teto 
civky musi byt z kvalitniho feritu, ktery, 
nemSni s \i vlastnosti ani pri teplotach nad 
140 °C. Hmoty H20, H21 zde nevyhovuji. 
Take kondenzatory C K om a Gop musi byt 
kvalitm, protoze jimi protekaji proudy 7 az 
10 A. Vhodne jsou typy spolypropylenovym 
dielektrikem, kter£ se vsak u nas nevyra- 
beji. Z nasich lze pouzit terylenove (ty se 
vSak znacne zahrivaji) a slidov6 typy. Vel¬ 
mi vhodny je typ WK 71451. DalSim kon- 
strukcnim problemem je napajed zdroj. Ten 
musi byt re§en tak, aby se po zapnuti ply- 
nule zvetSovalo napeti od nuly az do 200 
az 220 V. DalSi neobvyklosti je regulace 
energie, ktera cirkuluje v obvodu. Zde se 
pouziva bud transduktor ve smydce zpetn£ 
vazby z vn transformatoru, nebo moder¬ 
ns j si fazove rizeny tyristor v serii se zdrojem 
napajeni. Popis techto obvodu by vSak zna£- 
ne presahl rozsah i urceni tohoto danku. 
Cilem bylo seznamit denare s novym re5e- 
nim obvodu, ktery je uz od pocatku televize 
znam ve sve klasicke koncepd. Na zaver 
prikladam ukazku skutedneho zapoieni v ba- 
revnem televiznim prijimad (obr. 5). 
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tiristorov v generatorach strocnoj raz- 
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Velmi mnoho na§ich Ctenaru vlastm nej- 
r^znejd synchronni hodiny, popripade digi- 
talni hodiny se sifovym napajenim, u nichz je 
signal fididho kmitoctu odvozen od kmitoctu 
sv^telne site. Pri provozu dochazi k trvalemu 
zpozdovani hodin a to v. prumeru asi 10 
minut denne. Tento stav je bohuzel trvaly, 
protoze kmitocet svetelne site u nas nedosa- 
huje v dennim prumeru 50 Hz, ale o nekolik 
desetin Hz mene. Abychom si udnili predsta- 
vu o zavislosti zpozdeni na kmitoctu, pripoju- 
jeme prehlednou tabulku. 


Denni zpoidfini 
[min] 

KmitoCet sit§ 
[Hz] 

Odchylka 

[%] 

0 

50,00 

0 

1 

49,97 

-0,07 

2 

49,93 

-0,14 

3 

49,90 

-0,21 

4 

49,86 

-0,28 

5 

49,83 

-0,35 

6 

49,79 

-0,42 

7 

49,76 

-0,49 

8 

49,72 

-0,56 

9 

49,69 

-0,63 

10 

49,65 

-0,70 

11 

49,62 

-0,76 

12 

49,58 

-0,83 

13 

49,55 

-0,90 

14 

49,51 

-0,97 

15 

49,48 

-1,04 


Proti tomuto stavu neni prozatim jina 
odpomoc, nez zajistit napajeni hodin z jineho 
zdroje, takov^ho, ktery je schopen poskyt- 
nout napajed napeti s kmitodem presne 
50 Hz.v Musi to tedy byt oscilator rizeny 
krystalem, dale pak delid kmitoctu, ktery 
signal tohoto oscilatoru o.relativne vysokem 
kmitoctu prevede na signal o kmitoctu 50 Hz 
a konednl vykonovy stupen pro pohon me- 
chanickeho strojku hodin. 


Zde je treba upozornit. ze pokud se bude 
jednat pouze o presnou synchronizaci digital- 
nich hodin, pracujicich na cSistfe elektronic- 
kem prindpu, ktere v§ak jsou rizeny kmito- 
cStem sitd, pak samozrejme vykonovy. zesilo- 
vac odpadne a budeme vyuzivat pouze nap6- 
fovych impulsu 50 Hz z vystupu delide. 
Vsechny zajemce je vsak treba predem upo- 
zornit, ze u nas neni dosud na trhu prislulna 
deli£ka v jedinem integrovanem obvodu a 
proto musime pouzit nekolik ne prave lev- 
nych integrovanych obvodu na§i vyroby a 
tak stavba generatoru bude ponekud naklad- 
nejsi zalezitosti. ^ 

K napajeni celeho zarizeni potfebujeme 
dvoji napeti, ktere ziskame ze sitoveho zdro¬ 
je na obr. 1. Oscilator s krystalem a delice 
s integrovanymi obvody napajime stabilizo- 
vanym napetim 5 V, pricemz odber bude asi 
150 mA. Vykonovy zesilovaC napajime na¬ 
petim asi 25 V, jeho odber je asi 300 mA. 

Oscilator rizeny krystalem (obr. 2) tvori 
dve hradla NAND IOi. Dalsi dve hradla 
v pouzdre vyuzijeme pro tvarovani signalu 
o kmitoctu 1 MHz. Zduraznujeme, ze pro 
zajiSteni uspokojujici presnosti chodu hodin 
je oscilator rizeny krystalem nezbytny. Krys¬ 
tal muzeme pouzit libovolny; vzhledem 
k tomu, ze pouzivame delice MH7490, je 
vyhodny krystal s kmitoctem 1 MHz nebo 
100 kHz, protoze uvedene delice ddli dvema, 
peti a deseti. 

Signal obdelnikoviteho prubehu vedeme 
na I0 2 , ktery deli dvema a pak postupne na 
dalsi integrovane obvody z nichz kazdy deli 
deseti. Jestliie pouzijeme krystal s kmito- 
dtem 100 kHz, muzeme vynechat kterykoli 
z deli^u I0 3 az I0 6 . Tranzistor T x slouzi 
jednak jako zesilova^ vystupniho signalu, 
jednak\ jako oddelovac od nasledujiciho 
stupne. 

Digitalni elektronicke hodiny, tedy hodiny 
s displejem ze svitivych diod, digitronu, nebo 
tekutych krvstalu, kterd jsou nzeny kmitoi- 
tem site, muzeme pripojit k popsane jednot- 
ce primo - bez vykonoveho zesilovace. 






1. Schema zapojeni zdroje 
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Obr. 2. Schema zapojeni oscilatoru a dilicky 


KC509 



Obr. 4. Deska s plosnymi spoji zdroje (M41) 



V tomto pripade samozrejme odpadne take 
zdroj napajecfho napCti 25 V. 

Muze se nam v§ak take stat, ze mame 
elektronicke hodiny, ktere jsou rizeny kmi- 
toCtem 60 Hz. Na integrovanCm obvodu 
v hodinach byv6 ve vCtsine pripadu krome 
vstupu pro ridiri signal o kmitoCtu 60 Hz tak£ 
vstup pro fidici signal 50 Hz. Prepojime 
proto pnmo v hodinach pnslusny vstup 
ridiciho signalu. Kdyby vsak obvod pouzity 


v hodinach tuto upravu nedovoloval, pak by 
bylo nutnobud pouzit krystal s jinym kmitoC- 
tem (kupr. 1,2 MHz), nebo pouzit delid 
s jinym pomerem. 

Pokud se nam vSak jedna o pohon hodin, 
ktere maji synchronnl motorek, musime ndi- 
ci signal 50 Hz nejprve zesilit a upravit tak, 
aby bylo na vystupu zanzeni 220 V s potreb- 
nym vykonem k pohonu motorku. Pro tento 
uCel pouzijeme Vykonovy zesilovaC (obr. 3). 


Obr. 3. Schema zapojeni vykonoveho zesilovace 


Popsany vykonovy zesilovac byl konstruovan 
tak, aby pri odberu asi 20 mA - coz odpovida 
naproste vetSine typu techto hodin - bylo 
vystupni napeti asi 220 V. Pokud by pripoje- 
ne hodiny mCly neobvykle velky prikon, pak 
by ovsem bylo nutno upravit zesilovac pro 
vetsi vykon. Pri zkouSkach tohoto zanzeni se 
vSak takovy pripad nestal. 

. Signal 50 Hz generatoru ma na vstupu 
vykonoveho zesilovaCe obd&nikovity pru- 
beh, ktery je zpusobovan pritomnosti velke- 
' ho mnozstvi lichych harmonickych. Tim take 
vznika znacne ruseni rozhlasu a to na vsech 
vlnovych rozsazich. Proto je zarazena dolni 
propust a Q , ktera nezadouci harmonicke. 
kmitocty odrezava. SoucasnC take upravuje 
tvar signalu, takze dale zpracovavany signal 
jiz nema ostre nabehovC hrany, ktere by 
mohly zpusobovat drnCeni motorku. 

'ZesilovaC byl zvolen co nejjednoduSSi, 
kvazikomplementarni zapojeni koncovych 
tranzistoru je bezne a je vyuzivano levnych 
germaniovych tranzistoru s vykonem kolem 
10 W. Je vhodnC vybrat tranzistory s vetSim 
proudovym zesilenim. Protoze se jedna o tr- 
valou zatCz, montujeme je v kazdem pripade 
na chladiC. TakC budici tranzistory T 2 a T 3 
jsou germaniove. Odpory R u a R i5 zhotovi- 
me z kousku odporovych dratu. 

Po sestaveni zesilovace upravime jeho 
klidovy proud asi na 35 mA, dale budeme 
zesilovaC nastavovat az po pripojeni zateze. 
Vzhledem k tomu, ze potrebujeme vystupni 
napeti 220 V, musime'pouzit vystupni trans- 
formator s vhodnym prevodem. Tento trans- 
formator si budeme muset navinout. Pouzije¬ 
me jadro EI20 s vySkou svazku 20 mm. 
Vinuti L\ bude mit 130 zavitu dratu oprume- 
ru 0,45 mm, vinuti Li 2900 zavitu dratu 
o prumeru 0,15 mm. 

ZesilovaC s propusti je na samostatne 
desce s plosnymi spoji (obr. 6). Na tCto desce 
je umisten i vystupni transformator a vyko- 
nove tranzistory jsou na spolecnem chladiCi 
(T 4 izolovan), ktery je upevnen nad deskou. 

SouCasti ridid jednotky je zdroj, umistCny 
na samostatnC desce (obr. 4). Sifovy transfor¬ 
mator ma jadro shodne s vystupnim transfor- 
matorem, Li ma 2500 zavitu dratu o prumeru 
0,14 mm, La ma 280 zavitu dratu o prumeru 
0,45 mm, Lj ma 90 zavitu dratu o prumCru 
0,3 mm. 

Krystalovv oscilator (deska s plosnymi 
spoji obr. 4) nebude po uvedeni do chodu 
kmitat pfesne kmitoctem 1 MHz (popr. 
100 kHz) a proto take na vystupu delicu 
nebude zcela presny kmitocet 50 Hz. Ten 
musime nejprve nastavit kondenzatorem Q. 
U tak presnych hodin, jakymi jsou bezesporu 
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Obr. 5. Desha s ploSnymi spoji oscildtoru 
a dililky (deska M42) 


hodiny fizen£ kremennym krystalem, je toto 
nastaveni ponekud zdlouhavou zalezitosti, 
protoie odezvu na zm£nu kapacity Q muze- 
me s jistotou rozpoznat obvykle az za nSkolik 
dnft. Pfitora jako casovy udaj budeme vzdy 
brat pouze casove znameni vysilane rozhla- 
sem nebo televizi - tyto signaJy jsou z bezne 
dostupnych dasovych informad neipresnejgi. 
Pokud zjistime, ze se hodiny zpozouji, zvygi- 
me kmitocet oscilatora zmenkmm {capacity 
Ci a naopak. 


umatM 


^ADimi 



















































Pokud pouzivame kompletnf sestavu, tj. 
fidici generator i s vykonovym zesilovacem, 
musime je§t£ s pnpojenou zatezf (motorkem 
hodin) nastavit vystupni napeti nasekundaru 
transformatoru na 220 V zmenou zpetnC 
vazby trimrem R i6 , pfipadne upravime R * 
a Rn* 



Seznam sou66stek zdroje 


Odpory 


Rx 

2,2 k£2, TR 112a 

Ri 

100Q.TR 112a 

ft 

470Q.TR 112a 

ft 

330Q.TR 112a 

ft 

470 Q, trimr 

Kondenz&tory 

Cx 

500 jiF. TE 984 

Ci 

50 |iF, TE 984 

a 

20 nF, TE 982 

a 

500 fiF. TE 986 

Polovodi6ov6 sou66stky 

Ti.T 2 

KC507 

T 3 

KF506 

Di a t D 4 

KYI 30/80 

Os a t D? 

KA501 

Da ai Du 

KYI 30/150 

Seznam soutdstek oscilatoru 

Odpory 

ft, ft 

2,2 kQ. TR 112a 

ft 

100 Q, TR 112a 

ft 

330Q.TR 112a 

KondenzAtory 

0.1 nF, TC171 

Cx 

Ca. 

30 pF, trimr 

Polovodi6ov6 soudAstky 

Ti 

KC509 

IOi 

MH7400 

tOi af IO« 

MH7490 

Seznam souCdstek zesilovaCe 

Odpory 

ft 

680 Q, TR 112a 

ft 

270 Q, TR 112a 

ft 

■22 kQ, TR 112a 

ft 

47 kQ, trimr / 

ft 

3,9 kQ, TR 112a 

ft 

320 Q, TR 112a 

ft 

560 Q, TR 112a 

ft 

1,8 kQ, TR 112a 

ft 

150 Q, TR 112a 

fto 

220 Q, TR 112a 

fti, ft 3 

39 Q. TR 112a 

Rxi 

18 Q, TR 112a 

Rl4, ft 5 

0,5 Q, drat 

fte 

15 kQ, trimr 

Kondenz&tory 


Cx t a 

50 *iF, TE 984 

Ci 

20 pF, TE 984 

c. 

100 nF, TE 984 

a 

2200 pF, novy typ 

a 

0,2 pF, krabicovy 

Polovodi6ov6 soudistky 

Ti 

1NZ70 

t 2 

GC520 

Ts 

GC510 

T4, Ts 

OC26 (3NU73) 


Japonska firma Mitsubishi Electric Comp, 
vyvinula dynamickou pamef 4K (RAM, 
MOS) s vyberovym Casern asi 60 ns. Bylo 
vyuzito specialni modifikace technologie ion- 
tovC implantace DSA (diffusion self-alig¬ 
ned), pfi nizse vzajemnCho rozliSenielektrod 
D a S dosahuje difuzi. I bez litografie 
elektronovym paprskem lze tak ziskat sirku 
kanalu kolem 1 pm. Z dal§ich parametru se 
uvadi: Cas cyklu - 180 ns, ztratovy pnkon - 
950 mW, sluCitelnost s TTL; obvod je 
v pouzdru DIL. 

Kyr§ 


ElektronickA ruleta 

Z literatury je bezpochyby znama mno- 
hym Ctenafum ruleta jako „nastroj st£steny“ 
Ci financni ujmy. Pomoci dslicovych obvodu 
a diod LED lze simulovat ruletu a vyuzivat ji 
jako examinaCni pomucky Ci pH spoleden- 
skych hrach. 

Do kruhu umistCnych Sestnact diod LED, 
oznaCenych Sestnacti Cisly - v prehazenCm 
poradi - indikuje svym svitem simulovany 
pohyb kuliCky (po stisku tlacitka), ktery se 
zpomaluje, az se zastavi na nCkterCm dste, 
ktere tak je zcela ndhodne zvoleno. 

Blokove schema na obr. 1 zachycuje 
jednotlive Casti elektronickC rulety. Sklada se 


zany“ soucasnC. Tim zpfisobem je vyuzito 
stejne logiky pro vsech 16 diod. 

Uvedeneho principu je moine vyuHt i pro 
ruletu s vetSim poctem diod, u niz se jednotli- 
va cisla vyskytuji ve dvou barvach (zelenC 
a Cervene diody LED). Logika pro rizeni by 
se ovSem roz&rila, zatimeo princip kmitajid- 
ho oscilatoru (tlumenymi kmity jpodle po- 
zvolneho nabneni kondenzatoru Q po uvol- 
neni tladtka Tl) by zustal zachovan. 


[1] Pascoe , R. Z).: Electronic wheel of 
fortune simulates mechanical games. 
Popular Electronics unor 1975. 
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Obr. 2. Zapojeni 16 diod rulety 


z tlacitka, jimi se spouSti generator hodino- 
vych impulsu IOi, ktery pracuje s poCateCmm 
kmitoCtem 100 Hz. Po uvolnCnl tladtka osci- 
Utor prestane kmitat asi po deseti sekun- 
dach. Vzhledem k odliSnCmu zapojeni IO { 
pfedstavuje tranzistorTi napCfovC pfizpuso- 
beni (interface) pro dale nasledujici logiku 
TTL. Dva klopnC obvody (I0 4 ), jeden osmi- 
bitovy posuvny registr (I0 3 ) a Ctyfi dvouvstu- 
pova hradla jsou zbyvajicimi Cdstmi rulety. 

Kombinace diod, oznaCenych dsly 1 a 9, 
2 a 10 az 8 a 6 (viz obr. 2) jsou rizeny 
vystupem prvniho klopnCho obvodu a osmi- 
bitovCho posuvnCho registru I0 3 . Jednu z os- 

mi XX _I_' J_L/. 



d napCti pro diody LED od 1 do 8. PH osmCm 
hodinovCm impulsu spusti vystup z registru 
(vyvod 13) monostabilni obvod I0 4 . Tim je 

S wolena druha osmice diod LED. Prviil 
opny obvod a posuvny registr jsou „vyma- 


THmlstny m6HC teploty 


U cislicovCho menCe teploty s tnmistnou 
indikad se jako Cidla (Cidel) pouzivajf sCriove 
zapojenC kremikove diody. Ke zji§fovani 
teploty okoli Cidla se vyuziva napCfove tep- 
lotni zavislosti pf echodu diody v propustnem 
smCru, pneemz tepiotni koefident je pomer- 
ne v SirokCm rozsahu linedrni, typicky 
-2mV/°C. (Spojemm §esti diod se ziska 
Cidlo s dobrymi vlastnostmi pH znaCne dtli- 
vosti, iimz lze snimat teploty v rozmezi -10 
ai +40 °C.) Teplotne zavisIC napeti, ziskanC 
z diod, je treba transponovat v prevodniku 
A/D na sled Cislicove zpracovatelnych 
impulsu. 
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Prevodnik A/D se sklada ze dvou mono- 
stabilnich 10 typu UCY74121 (SN74121) 
a nSkolika hradel. Prevod ie realizovan 
zmSnou Sasu cykJu jednoho z obou monosta- 
bilnich obvodu. Cas cyklu je totiz za beznych 
podmmek d£n vyrazem t = 0,69 RC. To 
ovSem plati jen potud, pokud je R pripojen 
na napajeci provozni napeti +5 V. Je-li 
vSak K pripojen napr. na zdroj napeti 
promSnneho s teplotou (coz je ve schSmatu 
zapojeni odporR 12 + R !3 + P 3 ),pakmazmS- 
na tohoto napeti vliv na Sas cyklu I0 2 . Lo- 
gika navaznych obvodu je pak navrzena tak, 
ze se pfi snizujici se teplote okoli Sidel 
zkracuje cas'cyklu I 0 2 a naopak. 
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Obr . 4. Impulsovy diagram funkce ndici 
logiky mince teploty z obr . 173 
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Indikace je odvozena ze srovnavani Sasu 
cyklu obou monostabilnich obvodu. Pri tep¬ 
lote 0 °C musi byt zapojeninastaveno tak,ze 
jsou Sasy cyklu obou 10 stejnS. Hradla Hi 
. a H 2 spougtSji oscilator 0 2 jen tehdy, je-li na 
jejich vystupech souSasne uroven H, coz je 
znazornSno v impulsovem diagramu na obr. 
4. Rizeny oscilaor se sklada z hradla 0 2 , 
odporu R 5 , R 6i Pi a kondenzatoru Q; jeho 
funkce je popsana v AR B2/78 (generato- 
ry hodinovych impulsu). 

Ponekud svSr£zne nzeny oscilator (pfes 
Hi a H 2 ) umoznuje ziskat jednoduchym 
zpusobem synchronizaci Sitaciho kmitoctu 
s mSficim Sasem; dm se souSasnS zabranuje 
kolisani indikovanSho udaje na nejnizSim 
radu oil. Zapojeni se vyznaSuje stejnou 
delkou vSech impulsu, coz je zvlaSte dulezite 
pri mSreni teplot v okoli nuly, kterS by se ji- 
nak mohlo mirne liSit od spravnych udaju 
vlivem nezapoSteni nSkterSho kratsiho 
impulsu. 

Trimr Pi slouzi k nastaveni kmitoctu, ktery 
odpovida mSrenS teplotS (to vyplyva z pfi- 
mSho pfipojeni citaSe na vystup fizeneho 
oscilatoru 0 2 ). 

MSfiS teploty je flzen generStorem hodi¬ 
novych impulsu (oscilator Oi a tranzistorTj). 
Tranzistor Ti zvetSuje vstupni impedanci 
oscilatoru a umoifiuje tak pouzit kondenza- 
tor Ci s men§i kapacitou - a tim i menSich 
rozmeru - pro zadany kmitckSet. Impulsy z Oi 
jsou buzeny monostabilm klopne obvody 101 
a I 0 2 a soudasne - pfes kondenzator Q 
a hradlo H 3 - nuluji dtaCe I0 3 a I0 4 . 
Kondenzdtor Q omezuje trvani mazaciho 


impulsu na n^kolik ps, odpor R 4 zajigfuje 
spolehliv 6 vybijeni Q. 

Indikace teploty je tfimistna - dve mist a 
pred desetinnou tedkou. Za desetinnou ted- 
kou jsou indikovany jen poloviny stupnS, tzn. 
0 di 5 na prvnim miste (zprava). Protoze 
desitkovy fid indikuje jen cislice 1 az 3, je 
moin 6 dekodovad obvody prvniho a tretiho 
mista znadie zjednodu§it. Proto se setkava- 
me s uplnym dekoderem pouze na druh£m 
mistg (IO s = SN7447). 

Integrovany obvod I0 4 mS dvoji funkd; 
deliS A dta kroljy po 0,5 °C, zatimeo zbyva- 
jid delice B dtaji aesitky (posledniho mista). 
Vystup deliSe A je spojen se vstupem jednot- 
kovSho SitaSe I 0 3 , dale pak pfes invertor I 5 
a U s odpovidaj icimi elektrodami prvni cisli- 
covky typu MIN I I RON (se ihavenymi vlSk- 
ny). Poole urovne signalu na tomto vystupu 
se rozsvScuji bud segmenty pro indikaci nuly 
Si segment pro indikad pStky. UzemnSnS 
segmenty sviti neustlle, nebof jsou spoleSne 
pro obe mdikovanS Sislice, tj. nulu a pet. 

Vystup z I0 3 budi kafdym svym des^tym 
impulsem vstup b obvodu I0 4 . Jeho obsah 
(tj. Sislice 1 az 3) dekoduji invertory l u I 2 , 
hradlo H 4 a diody Di ai D 4 . Cislice nula neni 
znazornena; proto pfi mSfem do 9,5 °C 
mfize byt vyuato segmentu G jako znamenka 
minus pro zapomou teplotu. Aby bylo zame- 
zeno rozdilum ve svitu segmentu posledm 
Sislicovky, musi byt diody Di ai D 4 germa- 
niovS, na nichi je ubytek napeti men§i, nez 
u kfemikovych typu. 

Desetinnou teSku vytvafi uzemneny seg¬ 
ment H druhS Sislicovky. Segment H prvni 
Sislicovky oznaSuje mSfene misto, tj. sviti pfi 
pfepnuti na druhS diodovS teplotni Sidlo D 15 
a i D 2 o, kterS mfize byt umistSnonapf. za 
oknem pro mSfem venkovm teploty. ObS 
Sidla se stfidavS pfepinaji signalem z vystupu 
Q mSficiho monostabilniho obvodu I0 2 . 
Vlastm prepinani obstaravd klopny obvod 
b- 1/2 IO e . Klopny obvod azajiSfuje pfepi- 
ndni pro indikaci znamenka minus pfi mefeni 
zapomych teplot. 

Signil L, budici znamSnko minus rozsvice- 
nim (uzemnenim) segmentu G pfes diodu D 4 , 
objevuje se na vystupu Q a klopnSho obvodu 
a. Jednim Si vice impulsy z oscilatoru O 5 , 
ktery je spojen s hodinovym vstupem obvodu 
a, nabude vystup Q urovne H. To je ov§em 
moinS jen tehay, je-li vstup K uzemnSn. 
Pfitom ho pfeklopi prvm impuls, priSemz 
dal§i jiz nemaji zadny vliv na chovdm tohoto 
UopnSho bistabilniho obvodu, ovSem za 
pfedpokladu, ze mazad vstup R A ma uroveh 
H. To je v§ak vidy ten pfipaa, kdy cyklus IOj 
jeSte neni ukonSen, zatimeo I0 2 je jiiv klido- 
vSm stavu. (A protoze cyklus IOi je kon- 
stantni a cyklus I0 2 je pfi 0 °C stejny, 
popfipadS pri zdpornych teplotdch krat§i, lze 
teto skutecnosti vyuzit pro ziskani signalu 
znamSnka.) Jsou-li oba cykly stejnS, negene- 
ruje oscilator 0 2 impuls. Pak je na vystupu 
Q urovefi L; ta je zde i v tom pripade, ie I0 2 
ma cyklus krat§i nei IOi. 

ftidici napeti na vyvodu 11 10 2 se podle 
udaju vyrobce ma pohybovat v mezich 4 az 
5 V. Na mSficich diodach je pak napeti 
v propustnem smeru asi 6 x 0,7 = 4,2 V; 
proto ie mozne napStovSho ubytku na dio¬ 
dach vyuzit pffmo pro rizeni I 0 2 . 

Cidla jsou napajena pfes odpory R? & Rio 
a Rh z referenSniho zdroje napeti 7 V, 
pfiSemz R 7 a Ri 0 tvofi s Rs, R? a P 2 napetovy 
deliS, jimi je moznS (diky P 2 ) vyrovnat men§i 
tolerance odporu a diod. ReferenSni napSti 
v§ak musi byt velmi stabilni, proto je 
ziskavano z integrovaneho stabilizatoru IOi 0 . 

Pfi uvadeni chodu je nutnS nejprve seridit 
vhodnou volbou odporu R \ 9 vystupni napeti 
na +5 V. Odpory Ri 2 a R l3 se nsdiradi 
trimrem 20 kQ, pfiSemi obS sondy s Sidly 
(izolovanymi) se ponofi do vody s ledem. Pak 
se potenciometrem nastavi co nejpfesnSj§( 0 , 
tj. zmSna znamSnka minus. Po riahrazeni 
trimru odpovidajicimi odpory se doreguluje 





0 °C trimrem P 3 , popfipade se vyvaii obe 
Cidla trimrem P 2 . Po vyjmuti didei z ledovC 
Iazne se nastavi trimrem Pi podle jineho 
teplomeru indikovanateplotaprostfedi,Cimz T 
je nastaveni ukonceno. Vzhledem ke starnuti' 
diod se doporuCuje po nekolika dnech nasta¬ 
vem zopakovat. 

Aby byly vlastnosti obou sond stejne, 
doporucuje se pouzit diody stejne ho typu 
z jedne vyrobni serie [2]. Rozmisteni sou- 
Casti a ploSne spoje jsou na obr. 5. 

[2] Pfenning , Digital Termometer. 

Funkschau c. 16/1976. 

Pfevodnfky 

Pfevodnik teplota-kmitocet 

Pro datovy vstup pocitaCe ci pro digitalni 
zpracovani a indikaci teplot je velmi vhodny 
sled impulsu, jehoz kmitoCet se meni umerne 
se sledovanou teplotou. Dale uvedene zapo- 
jenl znazornuje pfevodnik, ktery pracuje 
podle naznaCeneho principu. 

Zapojeni' pfevodniku je na obr. 6. 
tJIoha teplotniho cidla pfipada diodC Di. Typ 
1N914 podle [3] zarucuje rozlisovaci schop- 
nost 0,1 °C v rozsahu 0 ai 100 °C, pfiCemz 
chyba zustava v mezich ±0,3 °C. OperaCni 
zesilovaC A pracuje jako integrator pro 
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Obr. 6. Zapojeni prevodniku teplota-kmi¬ 
tocet 


napeti snimane z potendometru Pi; pfitom se* 
nabiji kondenzator G* Bude-li na kondenza- 
toru -10 V, „naskoCi“ tranzistor Ti (UJT) 
a vybije integrator. Kondenzator G ve zpet- 
novazebni vetvi zajiSfuje kratky cas Cela 
impulsu. Teplotne kompenzovana Zenerova 
dioda D 2 poskytuje referenCni napeti, jimz je 
urCeno prahove napCti tranzistoru Ti (tj. 
napCti, pfi nemz dochazl k pfepnuti). Timto 
napetim je dan proud prochazejici diodou Di 
cidla (asi 1 mA). Protoze ubytek napeti na 
diode Di je dale zavisly na okolni teplote na 
ni pusobici, men! se tez pfedpeti neinver- 
tujiciho vstupu operaCniho zesilovace 
A o -2,2 mVrC a jim ovlivnCny nabijenim 
a vybijemm kondenzatoru G vznikly sled 
impulsu. 

Pfizpusobeni sledu impulsu na navazujici 
vyhodnocovam logikou TTL zajisfuje obvod 
tranzistoru T 2 . 

K nastavem prevodniku ie treba vlozit Di 
do okoli s teplotou +100 °C, pfiCemz se 
otendometr P 2 nastavi tak, aby byl vystupni 
mitoCet 1000 Hz. Po ochlazeni diody Di na 
0 °C je treba potendometrem Pi vyhledat 
takovy pracovni bod operaCniho zesilovace, 
pri nemz kmitani prave ustane - vystupni 
kmitocet bude tedy 0 Hz. Tento pochod je 
ovsem treba 2 az 3 x opakovat, az se nastave- 
ni obou potendometru jiz vzajemne neovliv- 
ni. Nyni odpovida kmitocet impulsu deseti- 
nasobku snimanC teploty. Aby bylo mozne 
vysledek cist pfimo Ciselne, doporucuje se 
klicovat bazi tranzistoru T 2 pravouhlym na- 
pCtim, otvirajidm tento tranzistor prave na 
dobu jedne sekundy, po niz bude dany sled 
impulsu n&vaznymi obvody ciselne vyhodno- 
covan. Ve vysledku je nutno posledni misto 
oddClit desetinnou carkou pro spravne cteni 
zmSfenC teploty, napf. 287 = 28,7 °C. 
Schudnejsi zpusob kliCovani je mozny pri 
pouziti soucinoveho hradla NAND (viz obr. 
6 v prave Casti), jehoz jeden vstup je na- 
pajen napetim obdelnikovitCho prubehu 
s kmitoCtem 0,5 Hz. 

’ Pri pfipojeni bezneho merice kmitoctu za 
pfevodnik neni kliCovani nutnC a kontinu^lni 
sled impulsu je mCficem jednim z be^nych 
zpusobu Ciselne vyhodnocovan jakozto tep- 
lotni udaj, sejmuty Cidlem Di. 

Na. obr. 7 je znazornena alternativa 
uvedeneho pfevodniku teplota-kmitoCet, na- 
pajeneho dvema destiCkovymi bateriemi 9 V 


+ 9 V 
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Obr . 7. Alternativni zapojeni pfevodniku 
teplota-kmitocet 

- tedy v pfenosnem provedeni. Ulohu tran¬ 
zistoru T 2 v zapojeni preyzal druhy operaCni 
zesilovaC typu 747 (2x IO 741 v jednom 
pouzdfe). Rozmisteni souCasti a plosne spo¬ 
je jsou na obt. 8., 

[ 3] Prudhome , W. J.: An A/D Tempera¬ 
ture Converter. Popular Electronics 
leden 1976, C. 6. 

Pfevodnik sedmibitovebo slova na kody 
desitkovy a BCD 

Obvody s velkou hustotou integrace, po- 
uzivane napf, v kapesnich kalkulaCkach, se 
na svetovem trhu prodavaji za pomerne 
nizkC ceny. To je duvodem jejich nasazovani 
i v jinych zafizenich (nez jsou kalkulacky), 
pouzivanych napf. pro samocinriou regulaci, 
rizeni Ci vyhodnocovani. Je to celkem pocho- 
pitelne, nebof jsou to vlastne specializovanC 
procesory, kterC lze nasadit v fizenem 
procesu. 

K bezkontaktnimu zadavani dat jsou tla- 
citka nahrazovana analogovymi pfepinaci 
CMOS, napf. typu CD4016, Ci TESLA 

















































































Obr. 8. Deska s plosnymi spoji M45 a rozlozeni soucdsti 


N2G16, ktere mohou plnit stejnou ulohu. konektoru umistdndho v pouzdre kalkula- 
Ma-li byt kompletni kapesni kalkutetor s tla- toru. 

ditky zachovan, pak se pnpojuji analogove Vypodtena di vysledna data jsou generova- 

prepinade paralelne - pomoci vicepdlovdho na zpravidia v sedmibitovdm k6du, coz plati 
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nejen o obvodech kalkul&oru, ale tyka se 
i nekterych integrovanych obvodu dislico- 
vych hodin (napr. MM5314 fy NS, apod.). 
K dalSimu zpracov^ni - napr. pro pfeavolbu 
atd. - ie nutnd transponovat je na slova jind 
bitove ddlky, nap?. na tetr£dy v k6du BCD, ci 
pnmo na odpovidajid desitkovy vyraz. Pak 
je mozne pouzit prevodnik z obr. 9, u ne- 
hoz prvni zapojeni je urdeno pro prevod de¬ 
sitkovy, druhe pak do kodu BCD. 

Kazdy z prevodnikfl se sklad£ z IOi a£ I0 4 , 
pride mi prvni z nich je predstavovan pouze 
invertory. Horn! blokovd zapojeni znazornu- 
je princip pnpojeni prevodniku k sedmiseg- 
mentovemu indikadnimu displeji (kalkulad- 
ky, hodin), pncemz emitorove sledovade 
zajiSfuji, ze poditadovy obvod MOS nebude 
displejem neprlznivd zatizen. Jinou moinost 
znazornuje dolni blokovd schema, ktere je 
vhodnd pro hotovd kalkuMtory s LED. PH 
pripojem prevodniku za odddlovari tranzis- 
tor je treba ovsem respektovat invertovane 
vysledky (vypuStdnim naznadenych invertoru 
a jejich zavedenim tam, kde naznadeny 
nebyly),' coz plati pH pouiiti logiky TTL 
v prevodniku, kdy tranzistory soucasnd plni 
ulohu interface. Pri pouiiti logiky C MOS 
mohou byt v ndkterycn pnpadech oddelovaci 
tranzistory vypusteny. 

Oba prevodniky jsou na obr. 9 pro lepSi 
prehlednost naznadeny se vstupy oznadenymi 
pfimymi di negovanymi signaly. Pri realizaci 
jsou pochopitelne propojeny vstupy s pri- 
mym a stejnym oznacenim spoledne na pfi- 
slusny segmentovy vyvod, ne^ovand pak 
(stejndho oznadeni) spoledne pres invertor 
na prisluSny segmentovv vyvod [17]. 

[4] Bischof, A.: Umwandlung von 7-Seg¬ 
ment in 1 aus 10 und BCD-Code.. 
Elektronik d. 5/1976. 

Prevodnik svetlo-kmitodet 

Tak jako prevodnik A/D prevadi analogo- 
vy signal na dislicovy, pouiitelny v ndsleduji- 
cich dislicovych obvodech, pridemz pod ana- 
logovym signalem rozumime zpravidia koli- 
sajici stejnosmeme napeti, tak prevodnik 
svdtlo-kmitodet pracuje stejnym zpusobem. 
Prevadi totiz svetelny signal ruzne jasove 
urovne v odpovidajici signal dislicovy - path' 
proto do skupiny prevodniku A/D. 

Zapojeni- na obr. 10 znazornuje velmi 
jednoduchy prevodnik svetlo-kmitodet, kte- 
ry transponuje promdnnou svdtelnou uro- 
veh, snimanou citlivym didlem, vodpovidaji- 
ci impulsovy signal promdnndho kmitoctu. 
V zapojeni je pouzit v zahranidi velmi oblibe- 
ny dasovad NE555, ktery v dandm pfipade 
pracuje jako astabilni multivibrator ovladany 
zmenou vodivosti osvetlovandho fotoodporu 
CdS. Je-li totiz fotoodpor ve tme, pak 
kmitodet impulsu, generovanych multivibrd- 
torem, je velmi nizky - asi 1 Hz. Je-li vsak 
fotoodpor umistdn napr. v blizkosti zarovky 
60 W, pak je kmitodet vystupmch impulse asi 
22 kHz [5]. 

Prevodnik muze nalezt uplatndni napr. pri 
konstrukci prenosndho presneho osvitomeru 
s dislicovou indikad, di v jinych aplikadch, 
kde je treba kontrolovat a vyhodnocovat 
mnozstvi svdtla. 



Obr. 10. Zapojeni prevodniku svetio-kmito- 
det s casovacem 555 
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Obr. 9. Prevodnik 7/4 s IO C-MOS 
a prevodnik 7/1 s IO C MOS 


[5] Analog/Digital Converter. Popular 
Electronics derven 1977. 

Ing. J. T. Hyan 
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Jiz radu let jezndmo, ze povrchovy odpor lidske kuze se mini v zavislosti na emocnm stavu 
a celkove psychicke a fyzicke kondici. Na tomto zdkladi byly rovniz konstruovdny ruzni tzv. 
„detektory lzj “. Autori ildnku zkonstruovali jednoduchy pristroj, ktery umoznuje indikovat 
i merit stupen vzruieni , uklidnininebo unavy u zkouiene osoby , vlivprostfedl, huaby, leku atd. 
Pouiitipristroje je znacni mnohostranne, jak je uvedeno na konci ildnku. 


Zapojenf a konstrukce 


' Zapojem na obr. 1 ukazuje, ie jde o stej- 
nosmemy zesilovad se dvdma doplfikovymi 
tranzistory. Prvni tranzistor Tt je typu 
n-p-n a mi mit zesilovad dinitel nejmdne 
200. Hodi se tedy napf. typ KC509, KC149 
nebo BC109. Druhy tranzistor je typu p-n-p 
se zesilovarim dinitelem alespoA 100. Vhod- 
ny je napf. KF517, KFY16 apod. Mezi 
svorky A, B se zapojuji ohebnym kablikem 
dve paskovd elektrody z pruzndho hliniku 
tlouSfky asi 0,5 mm, ohnutd do tvaru U 
Elektrody se tdsnym nasunutim pfipoji na 
spodni cast ukazovadku a prstenfku nebo na 
konedky prstu teze ruky; je vSak zasadne 
mozne je zapojit i na obd nice. Tim se do 
obvodu zapojf odpor, mdniri se v zavislosti na 
fyziologickdm a psychickdm stavu dloveka. 
Predpdti, kterd se tim dostava na bazi prvni- 

' KC509 KF517 



Obr . 1. Zdkladni zapojem pnstroje 


ho tranzistoru se pred zadatkem pokusu 
kompenzuje (hrube potenciometrem Pi 
a jemne potenciometrem P 2 ) tak, aby indikd- 
tor, zapojeny v obvodu kolektoru druheho 
tranzistoru, ukazoval j>rav£ podatek odezvy. 
Indikatorem mu2e byt zarovka o maid spo- 
trebd (2,5 V, 0,075 A),miliampdrmetrsroz- 
sahem 20 az 30 mA nebo luminiscendni 
dioda. Pod£tkem reakce indikdtoru pfed 
zah&jenim pokusu je u zarovky a lummis- 
cendni diody slabd fhnutf, u fhiliampdrmetru 
vychylka asi do jednd pdtiny stupnice. Je 
pochopitelnd, ze pristroj by bylo mozno 
napojit i na vhodriy zapisovad. V tom pripadd 
se miliampdrmetr nahradi odporem 500 Q az 
1 kQ, z nehoz se snima potrebne napdti. Tim 
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Obr . 2. Uprava zapojem pro dvi 
luminiscencni diody 


je popis pnstroje vyderpan, zbyva jen dodat, 
ze pnstroi je nutno zapinat vzdy az po 
nasazem elektrod, aby nedoSlo k nahodndmu 
zkratu na vstupu. I kdyz je v zapojem 
ochranny odpor 1 kQ, mohlo by dojit k po- 
Skozeni pnstroje. Uprava zapojeni pro dve 
luminiscendni diody je na obr. 2. Jedna z diod 
(pokud jsou ruznobarevne, mela by to byt 
dioda dervena) mi v serii zapojenu kremiko- 
vou diodu KA501, takie se diody rozsvScujf 
postupne a umoziiuji odhadnout jak slabSi, 
tak sim^j^i reakci. 


Pouiiti pfistroje ' 


Osoba, s nii budeme provddet pokusy, 
nesmi byt ve stavu si!n6 unavy; ani siln6ho 
vzrugeni (pokud ovSem tyto stavy nehodlame 
zamfernS zji§<ovat!), nesmi mit vlhke prsty ani 
nesmi byt zpocena. Po nasazeni elektrod na 
prstenik a ukazovafek nastavime potencio- 
metry Pt a P 2 po^itek reakce indikitoru 
a vydkame, az se tento stav ustali. Nyni lze 
provost tyto pokusy: 

1. Zakladnim pokusem je hlubok^ nadech- 
nuti nosem, pridemz se objevi odezva na 
indikdtoru po jedn6 az trech sekundach (roz- 
zafeni zarovky luminiscencm. diody nebo 
vychylka miliampSrmetru). Asi po pfil minu- 
tl se mi indikator vratit do pfivodniho stavu. 
Neni-li tomu tak, trva vzruSem ci odezva 
u osoby z ruznych duvodu d€\t. Muzeme se 
rovn£2 pfesvSdiSit, ze po nfikolika hlubokych 
vydechnutich odezva slabne. Je-li odezva 
slabd, nebo nevyskytne-li se vtibec hned 
u prvni zkousky, je osoba unavena nebo je 
nemocna. Muzeme rovniz zkusit ruzny zpu- 
sob dychani (napf. podle jogy) a porovnivat 
rozdily v intenzite odezvy a navratu do 
puvodniho stavu. Tak lze indikovat i ucinnost 
zotaveni a uklidn^m. 

2. Indikovat mini vzruSeni na ur£ity podnet, 
vyvolany ruznymi zpfisoby; vhodne volenymi 
slovy (Jungova zkouSka asociaci), neieka- 
nym zvukem, nahlym osv^tlenim, udinkem 
barev nebo barevnych sv^tel, predvidfemm 
filmu atd. 

3. Modifikaci predchozich pokusu ie pouziti 
pnstroje jako ,,detektoru lzi“, coz v naSem 
pflpade budeme ovSem povaiovat spiSe za 
spole6enskou hru, led bychom se chteli pre- 
sved&t o pravdomluvnosti naSich Skolnich 
ditek. ZkouSena osoba si zvoli ur£itou kartu 
z p£ti di deseti, na tel ji tyto karty pfedklada- 
me a tdzeme se, ktera byla zvolena. Osoba 
prirozend musi na kazdou otdzku odpovddet 
„ta to neni“. Pristroj muze ukazat urcitou 
odezvu u dvou az tri karet a v tom pripade se 
tazeme u tdchto karet je§t£ jednou. „Utaje- 
n£“ karta se projevi nejvdt^i odezvou na 
pristroji. V naSicn pokusech byla takova 
„utajend“ karta vzdy odhalena; nepracov^li^ 
jsme ovSem s notorickymi lhafi, ktefi patrne 
budou vice rezistentni. 

4. Velice zajimavym a atraktivnim pokusem 
je dukaz prenosu svalovd energie, tzv. ener- 



Obr. 3. Pohled na pristroj s luminiscenini 
diodou, upraveny prd pripojeni vnijsiho 
ampermetru . Zaroven je vidit upevnini 
elektrod na prsty 

go(elektro)myotransferu. K ruce pokusnd 
osoby priblizi svoji ruku (nejldpe stejnou) 
druha osoba a mirnd napina svaly. Ve vet^ine 
pfipadd pristroj zaregistruje zfetelnou ode¬ 
zvu, zeimdna u tzv. proutkarA, zen a mezi 
rodinnymi pnsluSniky. Tento jev znal jiz 
rusky fyziolog Secenov, gvddsky 16kar Alrutz 
a u n&s jej vyuzil dr. Bradna k rehabilitadni- 
mu ldceni. 

S pristrojem lze provadet radu dalsich 
pokusu, napf. sledovat, jaky ma vliv na 
emoce vykoufeni cigarety, vypiti Salku daje, 
kavy ci alkoholu. Lze sledovat vliv 16ku, 
denni a nodni doby, podasi, stress, vyvoldni 
urditeho zazitku, pfitomnost pfijemnd nebo 
nepfijemnd osoby (transformace nalady) atd. 
Lze fici, ie maly kolisajici odpor kuze signali- 
zuje rozru§eni, velky odpor (tdmdf se nemd- 
nici) klid a dobrou kondici. Dechova reakce 
je zakladnim kritdriem; k jeji intenzitd 
a dobe trvani lze vztahnout ostatni odezvy 
a tim je kvantitativnd vyjddfit. Jak jiz bylo 
receno, pri unave a silndm utlumu se odezva 
temef nevyvola. Pfi silndm vzruSeni je sice 
pod&tedni reakce velmi znadna, av§ak muze¬ 
me mdrit dobu jejfho zmirneni na urditou 
hladinu. Obdoba pnstroje byla pouzita i pro 
studium podobnych reakci u rostlin. Podrob- 
ndj§i popis pokusu by vSak pfekrodil ramec 
tohoto dldnku. Nicmene se domnivame, ze 
tento jednoduchy pfistrojek umozni fadd 
amateru zejmdna z fad mladeze zajimat se 
vice o projevy zivd hmoty v souvislosti 
s elektronikou a otevfe dal§i perspektivy 
amaterskd badateiskd dinnosti. 

V ojedinelych pfipadech se muze stat, ze 
pristroj nelze potenciometry vykompenzovat 
do pocdtku reakce. Potom (pokud jsou po? 
tenciometry v pofddku) je odpor kuze bud 
pfilis velky nebo naopak pfilis maly. V prv- 
nim pripade stadi ruce namodit do vody 
a otnt, ve druhdm pfipadd pfekleneme oba 
potenciometry odporem nebo odporovym 
trimrem asi 10 kQ. 


Firma Siliconix, vyrobce dvojice integro- 
vanych obvodu pro dislicove voltmetry s roz- 
sahem 3 1/2 radu (obvody LD110/LD111) 
zahajila vyrobu podobnd dvojice (LD120/ 
LD121) pro dislicovd voltmetry s rozsahem 
4 1/2 fadu. Podobne jako je tomu u pfedcho- 
zi dvojice, obsahuje jeden z obvodu (LD120) 
analogovou dast, ve druhdm obvodu je sou- 
stredena dast logicka. Vstupm odpor analo- 
govych obvodu je vdtSi nez 10 10 Q, zakladni 
rozsah je 200 mV (rozligitelnost posledniho 
radu je 10 pV). Pro tento rozsah obvod 
nepotfebuje zddne vndjsi soudastky. Citlivost 
lze zvetSit 10 x presnym operadnim zesilova- 
dem a analogovym spinadem. Vystupy jsou 
prizpisobeny pro multiplexni provoz sedmi- 
segmentoveho displeje z LED. 

Zuska 
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Krome toho j>fi dlouhem volani, tedy pH_ 
„startovani“ w prevadece, se zaroven timto 
tladitkem zafizeni prepne na vysilani a neni 
nutno tisknout PTT tladitko na mikrofonu. 

Ddle j e vy hodne vf blokovdni pnvodu 
k tlacitku PIT. Podle citlivosti pouzitdho rele 
a rozmezi napajeriho napeti vybereme odpor 
R330 tak/aby rele nespfnalo pH pine nabite 
baterii, a presto si zachovalo pine svou funkci 
pri baterii vybitd. 

Pro minimalm odber jsou oproti puvodni- 
mu zapojeni klopne obvody i volad oscilator 
pripojeny na stabilizovane rtapeti U rt , coz 
prispiva k jejich spolehlivosti. 

Jak je v [8] uvedeno, vyber tranzistorfi 
nenf knticky. 

U voladho oscilatoru 1750 Hz jsem se 
pokusil vzhledem k nedostatku mista pouzit 
keramicke blokovaci kondenzatory 47 nF 
s tim, ze vzhledem k nizkemu kmitodtu by se 
jejich teplotni nestabilita jiz nemela tak 
vyrazne projevit. Majf tu vyhodu, ze je lze 
„doStipat“ na urdeny kmitodet a jemne dola- 
dit trimrem R 316 , toto doladeni je treba po 
vystamuti soucastek opakovat. Lepe by tedy 
bylo pouzit dostatedne maid styroflexy, nebof 
na stabilite volaciho kmitodtu 1750 Hz dosti 
zaleii. Odpory jsou kovove TR151, trimr 
cermetovy. 

Z6zn6Jovy oscildtor 600 kHz 

Byl do transceiveru vestaven az dodatedne 
a j)h spravndm nastaveni 0 2 i 3 nenf nutnosti. 
Pri provozu pfes pfevaded DB0ZB, kde se 
moje znadka pfevazne vyskytuje a ktery md 
digitalni vyhodnoceni spravneho naladeni do 
vstupniho kanalu, BFO nepouzivam vubec. 
Jeho pouziti nam tedy naznadi praxe sama. 
Laddny obvod O301 je opet stejneho provede- 
m jako dlanky filtru, kondenzatory v delid 
raddii styroflex, spoj na MAA661 je dratovy. 
Injekce BFO se fidi velikosti C332. Plosny 
spoj pH definitiviiim navrhu byl fe§en tak, 
aby bylo mozno pro spinam pouzit jak 
izolovaneho, tak neizolovaneho tlacitka. 
Problem je s umistenim tladitka na prednim 
panelu, kde je minimum mista. ftesil jsem to 
mechanickym spraienim tladitka s hndeli 
ladidho potenciometru, kde pH jeho povyta- 
zeni sepne BFO; ale to jen jako nastin 
mozneho provedeni. 

Ve spodni casti transceiveru je jeste umis- 
ten stabilizator T313 a D 30 3. Moznost doplneni 
proudoveho stabilizatoru pro VFO (na desce 
vydarkovano) jiz bylo naznaceno. 

Zaverem teto casti bych se chtel zminit 
je§td o propojovani jednotlivych casti. Cislo- 
vani je provedeno podle znameho systemu, 
pouzivaneho napf. v televizorech, a znaci 
tedy zaroven umisteni soucastky do pfislus- 
ndho dilu. V zadnem pnpadd tedy R350 
neznamena, ze zafizeni ma 350 odjDoru! 
Soudastky umistdne na I. desce maji tedy 
index 100, na druhd desce index 200, sou- 
castky desky III a soucastky propojene dra- 
tovymi vyvody index 300. 

Jak jsem jiz naznadil, j r sem nepritelem , 
pouzivani mechanickych kontaktu a vyhy-' 
bam se jejich pouziti kde jen mozno, i za cenu 
moinych komplikaci. Propojovani jednotli¬ 
vych de'sek je tedy provedeno dratovd (i kdyz 



tento vyraz neni zcela vystizny, nebot pouzi- 
vam tenke izolovand lanko). Zaroven tak 
uSetrime na nozovych konektorech, i kdyz 
manipulace s pajenymi spojkami pH opra- 
vdch v transceiveru neni pr£ve nejpraktictdj- 
si. Propojovari body desek horni a spodni 
dasti se geometricky kryji, takze lankovd 
spojky prochazeji nejkratSi cestou otvory 
provrtanymi v nosnd desce. 

Jedinou vyjimkou ze zasady je konektor 
„Modela“ na zadm stdne transceiveru, na 
kterem je vyvedeno pnpojeni napajeciho 
napdti (zdvojeneho), reproduktor a vyvod 
+TK pro ovladani linearniho zesilovade 
v mobilu. Konektor je osmikolikovy a slouzi 
bud k pnpojeni bateriovd dasti pH portablo- 
vdm provozu, nebo pro pfipojeni do auta. Vf 
na antenni konektor se pnpojuje vzdy zvlaSt- 
nim kabelem zepredu. Zacini cast transceive¬ 
ru je nutno doplnit vodidmi koliky pro 
jednoznadne nasunuti konektoru. 

Mechanics konstrukce 

Jakdkoli prenosnd a zvla§te mobilni zaH- 
zeni musi byt mechanicky pevnd. Vyznavam 
zasadu: mobilni zaHzeni musi byt konstru- 
ovano tak, aby jim bylo mozno v das potreby 
zalozit kolo automobilu zaparkovaneho na 
svahu! Pametnici zajiste vzpomenou davne 
fotografie v AR, kde k tomuto udelu pro 
nakladni automobil slouzi „Cihla“. Idealni 
by tedy byl vyfrezovany blok nebo odlitek, 
ov§em to je pro amatera vdt§inou nemoznd. 
Sam jsem vec re§il seSroubovanim dilu z po- 
lotvrdeho hliniku tlou§fky 3 a 4 mm, jista 
dovednost pri zachazeni se zavitniky je zde 
nutna. Zkou§el jsem to spajenim za pomoci 
ruznych pnpravku, vzhledove to ale nevyslo, 
ani pevnost spoje nebyla dobra. Nejvyhod- 
nej§i by byla zfejme mosaz (ma i sluSnou 
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Obr. 6. K mechanicke konstrukci 


tepelnou vodivost), u mddi se projevi znama 
potiz s rezanim zavitu. Kryt horni 1 dolni dasti 
je z polotvrdeho hliniku tlou§fky 1,5 mm, 
aby bylo mo2no pouzit zapustne sroubky M2 
(prodejna Hutm'k Praha): Pfed vrtanim 
otvoru pro zavity (slepd diry), je dobre si 
zhotovit pripravek pro vedeni vrtacku. Kryci 
plechy je vhodne svrtat postupnym odulko- 
vanim (viz obr. 6) a teprve potom orysovat 
a zastrihnout. 

Kostra sestava ze 2 ks shodnych bocnic. 
tl. 4 mm, predniho a zadniho dilu (opet 
stejna velikost) tl. 4 mm, nosnd desky 
tl. 3 mm a krytu tl. 1,5 mm. Rozmery jsou 
pnzpusobeny deskam spoju. Deska oscilato¬ 
ru ie oramovana do tvaru odddlendho boxu 
dvdma pfepaikami tl. 3 mm. Uprostred des¬ 
ky oscilatoru, je umistdn distandni sloupek 
0 0 4 mm, zamezujici pfipadndmu chveni 
desky oscilatoru a kryciho plechu nad m, 

Je§td pfed osazovanim desek soudastkami 
je nutno svrtat jejich pHpevnovaci otvory se 
zakladni deskou, stejnd tak predvrtat otvory 
pro vyvody. Spojove desky jsou na z&kladni 
nosnou desku pripevneny §rouby M2 a dis- 
tandnimi trubickami, kterd narezeme z me- 
ddne trubidky o 0 4 mm a svdtlosti 2 mm. 
Distandni trubidky pnchytime na £6Iii paje- 
nim. Pfed osazovanim desek je tdi nutno u II. 
desky nejdnve pfipdjet naznadene stinici 
prepazky z podnovaneho plechu. 

Na prednim dilu zakladni kostry jsou 
umisteny v§echny potenciometry (ladiri po- 
tenciometr P 391 viz vyrez v desce II), mikro- 
fonni a antdnni konektor a pfepinad simplex- 
duplex. Pfed timto dilem je umisten predni 
panel z polotvrdeho hliniku tl. 2 mm na 
mddenych trubidkdch, na kterdm je upevne- 
no tladitko „start“ a rozpinaci zdifka pro 
sluchatko. U v§ech otvoru pfedniho ailu 
i panelu musi byt zajiStena souosost svrtanim, 
byf nejsou stejneho prumdru. Panel je karta- 
dovan, mofen, popsan Propisotem a nastfi- 
kan Pragosorbem. Timto zpusobem vznikla 
„cihla“ je kryta dvema plechy tvaru U, 
potazenymi ko^enkovou tapetou. Mista spo- 
jeni obou plechu na boku pnstroje jsou 
maskovana pn§roubovanymi ozdobnymi liS- 
tami, ktere slouzi zaroven jako nasouvaci 
vodici li§ty. Vice napovi celkova fotografie. 
Pfedni hrany ozdobnych krytfi jsou „bezped- 
nostne u olemovany gumovou lemovkou, 
kterou my motoriste dastopouiivame k pole- 
peni okraju blatniku proti letajicim kamen- 
kum. Lepi se Alkaprenem, je ji ovsem nutno 
( pfedem trochu senznout ostrym skalpelem. 

Z6v§r 

Mym zamerem pH konstrukci transceiveru 
TRAMP 145 FM byla snaha dat naSim 
amatdrum voditko a ndvod, jak na to. Pfed- 
pokladam, ie se do konstrukce nepusti uplni 
zelenadi, protoze, ackoli zafizeni neni zadny 
,, Ken wood pfece ien svym rozsahem a pa- 
rametry patfi do stredni tndy sloiitosti. Jak 
jii bylo redeno, otazku rozvoje FM provozu 
u nas nelze feSit stejnym zpusobem jako 
v USA a zdpadnich statech, nebof trofejni 
zafizeni vhodna k uprave jsou u nas v mini- 
malnim podtu. Jednou z vyznadnych znamek 
OK amatdru je v§ak vlastnost, ze si s tech- 
riickymi problemy vzdy ndjak umi poradit, 
vet§inou na velmi dobre urovni; nase VKV 
tradice nas k tomu zavazuje. 

K obecnym otazkam amaterskeho provo¬ 
zu jeSte pfistupuje fakt, ze v na^ich podmin- 
kich navic potrebujeme. vhodna zafizeni pro 
spojovaci sluzby. To se tyka nejen liSkaf- 
skych dispedinku, ale i napf. motoristickych 
a jinych soutezi por&danych v ramci Svazar- 
mu. Neni nic jednodu^iho nez pro tyto 
potfeby prevadddovd zafizem' osadit nekte- 
rym simplexnim k an diem, pripadne pouiit 
pfevaddce samotndho, jak tomu bylo v letoS- 
ni Rallye Skoda. 

ftadu technickych probldmu odstranuje 
reSeni oscilatorovd ddsti, ndkterd kombinace 




a varianty jsem naznaCil sam, na jine se 
behem casu jiste je§te prijde. Mym zamerem 
byla i snaha o vetsi vyuziti prevadecovych 
krystalu prodavanych v BudeAskA; pri dallim 
rozvoji provozu FM bude zajiste mozno 
jednat i o dodavce simplexnich kxystalu. 

Na to, ze existuje jednoduche reseni ka- 
pesnf radiostanice podle SM7EY, jsem jiz 
upozornil. Konstrukci teto radiostanice do- 
koncil OKI MBS a v soucasne dobe je pod- 
robovana zkouskam. Jeji popis bude zvefej- 
nen v RZ nebo v AR. 

Preji vsem hodne zdaru, ale i trpelivosti pri 
konstrukci Trampa 145 FM! 


Tab. t Lad&nd obvody a cfvky 


O 101 , O 102 30 z. drdtu o 0 0,2 mm CuL, tAsnA, 
. fixovAno Epoxy, jddro prdSkovA. 

O 201 30 z. dr6tu o 00,2 mm CuL + 2x6 

z. 0 0,2 mm, tAsnd, 
koridenzAtor 22 pF TK754. 

O 202 20 z. dratu 0 0 0,35 mm CuLH, 

odb. na 10 z. od st. konce, 
kond. 18 pF. 

O203 18 z. drAtu 0 0 0,35 mm CuLH, 

odb. na 5. z., kond. 18 pF. 

O204 8 z. drAtu o 0 0,5 mm CuLH, 

odb. 3,5 zAv., kond. 157pF. 

O205 8 z. drAtu o 0 0,5 mm CuLH, 

odb. 3,5 z., kond. 12 pF. 

O 206 6 z. drAtu o 0 0,5 mm CuLH, 

odb. 2,5 z, kond. 3,3 pF. 

O207 5 z. drAtu o 0 0,5 mm CuLH, 

vazebnf 2x2 z., 
tAsnA, kond. 3,3 pF. 

Oios a t O 213 175 z drAtu 6 x 0,05 mm CuL, 

vazebnf 5 z., kond. 270 pF TK 774. 

O 214 5 z. drAtu o 0 0,5 mm CuLH, 

odb. 0,5 zAv., kond. 5,6 pF. 

O215 5 z. drAtu o 0 0,5 mm CuLH, 

odb. 1 z., kond. 5,6 pF (hornf), 

27 pF. 

Q 216 , O217 5 z. drAtu o 0 0,5 mm CuLH, 
odb. 0,5 z., kond. 5,6 pF. 


VSechny vySe uvedenA obvody pouifvajf tAlfska 
QA26145-46 a jejich sestavy. Jako jAdra jsou od 
24 MHz pouiita AroubovA jAdra M4z hmoty N01. 


L 201 , Lm 2 8,5 mH 135 z. drAtem 0 0 0,1 mm 

' • ' CuLH na krouiku HI 2. — 

Ljoi, L302 510 mH 900 z. drAtem o 0 0,05 mm 

CuLH na stejnAm krouiku. 

Lzo 3 6 z. drAtem o 0 0,6 mm CuL na trnu 
o05mm samonosnA, dAlka 6 mm. 

ho* 3 z. drAtem o 0 0,6 mm CuL na trnu 
0 0 3 mm, dAlka 6 mm. 

Ltos 4 z. drAtem 0 0 0,8 mm CuL na trnu 
00 5 mm, dAlka 10 mm. 

L206 3,5 z. drAtem o 0 0,8 mm CuL na trnu 

0 0 5 mm, dAlka 10 mm. 

Lun 5 z. drAtem 0 00,8 mm CuLH na trnu 
0 0 5 mm, dAlka 5 mm. 

Lmw 10 z. drAtem o 0 0,1 mm CuLH 

na ferit.tyAce 0 0 2 mm. 

L 209 9 z. drAtem 0 0 0,35 mm na trnu 

0 0 3 mm, uvnitMe Hue. 

Lno 10 z. drAtem o 0 0,35 mm 
natrnuo03mm. 

VAechny cfvky jsou samonosnA, s vyjimkou bos; Lies 

a i biojsou tlumivky. 
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Antenni system tvort prvni a posledni cldnek retezce, kterym he ucinne ovlivnit vlastnosti 
prijimadho a vysiladho zarizeni Nelze se proto divit, ze se o antendch nekdy rikd, ze je to 
nejlepsi zesilovac. Zadny amater neprestava hledat zpusoby , jimiz by vylepsil sve stavajid 
zanzeni; je to snazeni jedine sprdvne a tvofi podstatu cele radioamaterske cinnosti. Pokud se 
halezne rezerva v antene, projevi se vysledky vynalozeneho usili soucasne na pfijimaci i na 
vys/lad strane . Kazdopddne je v nasich podmmkdch tato cesta levnejsi, nez modernizace 
vysilace a prijimace. 


Teoreticky opodstatnenou uvahou dospe- 
jeme k zaveru, ze pro zlepseni slysitelnpsti 
na§eho signalu o 1 S potrebujeme zvetsit 
vykon naseho vysilace o 6 dB, coz je prave 
4x. Stejny efekt dosahneme pouzitim ante- 
ny, ktera bude mit zisk o 6 dB vetsi nez nase 
5 tavajici antena, navic mflzeme pocitat s timv 
ze na vstup prijimace budeme rovnez priva- 
det silnejsi signal. Pri reAeni tohotoproblemu 
doslo ke kombinaci antAny logaritmicke a sy- 
stemu YAGI-UDA, Aimz se spojily pfednos- 
ti obou systemu k dosazeni lepsich vlastnosti 
nove vznikleho celku. Pouziti nekolika napa- 
jenych prvku se jevi jako ucinna cesta vedou- 
ci k optimalnimu sfazovani proudu v jednot- 
livych prvcich, ktere je nezbytne pro dosaze : 
ni vysokA ucinnosti vyzafovani, priznive vy- 
zafovaci charakteristiky a dobre sirokopas- 
movosti antAny (poaobny problem resi 
svymi antenami i ZL3MH a HB9CV). 

Vysledky dosazene kombinaci systemu 
logaritmickeho a yagi byly natolik uspokoji- 
vA, ze primely radu radioamateru k experi- 
mentalnimu overeni matematickych vypoctu 
techto soustav. Jeden ze systAmu log-yagi 
overil pan Oliver Swan, po nemz kaliiornsti 
amatAri tuto antAnu pojmenovali. SystAm 
antAny SWAN, v podobe, jak je zde popsan, 
byl poprvA publikovan v casopise OST vroce 
1969 a o pet let pozdeii v madarskem 
casopise Radiotechnika. Rada mereni na 
nejruznejAi odbornA urovni potvrzuje prav- 
divost udaju, publikovanych HA4YD. 
Prakticka pozorovani ukazuji, ze jedi- 
na antena SWAN se v nekterych pripa- 
dech vyrovnala systAmu 4x YAGI pro dal- 
kovy prijem TV. v jednom hodnoceni byla 
dokonce ziskem prirovnana k antene YAGI 
o poAtu 21 prvku. At' tak Ai tak, v kazdem 
pripade je pravdou, ze antena SWAN pod- 
statne pfedci antenu YAGI stejne delky, 

Protoze jsem po uverejnAni Alanku oante¬ 
ne SWAN pro dalkovy prijem rozhlasu FM 
a TV dostal celou radu dopisu nasich amatA- 
ru, rozhodli jsme se s OK2BZR popsat 


antAnu pro pasmo 145 MHz (ktera se nam jiz 
dvakrat osvedAila na PD). 

Predem bychom chteli upozornit ctenare 
na skutecnost, ze antena je resena s hlavnim 
zamerem vytvorit skladaci antenni systAm 
pro prechodna QTH, ktery by byl lehce 
-rozebiratelny a prenosny. Konstrukce stabil- 
niho systemu pro praci od krbu by mohla byt 
v mnohych smerech vyresena lepe. Prevazna 
cast informaci konstrukcniho razu byla uve- 
rejnena jiz v [3] a [4], a proto se zminime 
pouze o tech bodech, kterA vyplyvaji zjinAho 
poslani anteny. Rozmery anteny pro pasmo 
145 MHz jsou uvedeny na obr. 1 a v tabulce 
2 , pricemz konstrukcni detaily vyplyvaji 
z obr. 2, 3, 4. Vsechny obrazky jsou natolik 
jasne, ze je zbytecnA doplnovat je vysvetluii- 
cim textem. Fazovaci-vedeni, spojujici prvky 
logaritmickeho zarice, je zhotoveno z jedno- 
ho kusu pevneho dratu a je vedeno pres 
otvory v pajecich ockach (viz obr. 1 a 3b), 
kde je vytvoren dokonaly elektricky spoj 
mekkym pajenim. Smycka u zadniho prvku. 
je dlouha 178 mm. Vedeninesmilezetprimo 
na kovovem boomu a v miste knzeni lze 
doporucit roztec asi 5 mm (neni to kriticke, 
pokud je vedeni provedeno izolovanym 
dratem). 

Antenu SWAN lze prizpusobit mnoha 
zpusoby, jak blize rozvadi clanek »[4]. Pro 
radioamatery s potrebnymi teoretickymi ve- 
* domostmi a zakladnim vybavenim mericimi 
pfistroji se jevi jako nejlepsi prizpusobeni 
zkratovanym pahylem A/2. 

Pahyl je pripojen na svorky anteny, ktera 
ma realnou slozku vstupni impedance asi 
110 Q. Vstupni admitance anteny ma v celem 
pouzivanem rozsahu kmitoctu komplexni 
charakter a pri pozadavku na optimalni 
energeticke vyuziti pnkonu koncovAno stup- 
ne a zisku antAny je treba jalovou slozku 
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Obr. 2. Detail C 


impedance anteny. Na obr. 5 jsou promenne 
rozmery oznaceny jako y ax. Nutno pozna^ 
menat, ze oba rozmery spolu souviseji a nez 
se nam podari urdt optimalm vzdalenost 
xa y, budeme muset s nejvetsipravdepodob- 
nosti cely postup ladgni nekolikrat opakovat. 

Antenu nastavujeme pri pfipojenem vysi- 
laci a me?ici CSV, pricemz se snazime posou- 
varn'm zkratu dosahnout na predem zvole- 
n6m kmitodu nejnizsi CSV, ktery zpravidla 
jeSte nebude 1:1. Abychom dosanli CSV 
1 :1, bude treba patrne zmenit rozmer x, jak 
jiz bylo uvedeno vyse. Na kmitoctu f s se 



vhodnym zpusobem vykompenzovat. Tento 
pozadavek lze realizovat nekolika zpusoby, 
nejsnadneji snad zminenym pulvlnnym 
zkratovanym pahylem. Stejne by bylo mozno 
dokonale prizpusobit antenu SWAN take 
otevrenym pahylem A/4, ktery je o celou 
polovinu kratsi. Postup prizpusobovani sy- 
stemu je vsak o neco komplikovanejsi a tez- 
kopadnejsi. Nepatrne horsich vysledku, kte- 
re jsou vyvazeny zcela nekomplikovanym 
prizpusobenim anteny k napajeci 300 Q, lze 
dosahnout jiz znamym ctvrtvlnnym transfor- 
macnim use kern o velikosti charakteristicke 
impedance 181 Q, ktery byl popsan v [3]. 
Toto elektricke zapojeni anteny lze doporu- 
cit zejmena mene zdatnym OK, kteri nebu- 
dou mil k dispozici vubec zadny merici 
pnstroj, zvlaste pak v tech pnpadech, kdy 
budou k napajem anteny pouzivat kratke, 
nekolik malo metru dlouhe napajece, pripo- 
jene k laden^mu koncovemu stupni vysilace. 

Pouzijeme-li pulvlnny transformator se 
zkratem na konci, bude transformacni pomer 
vzdy 

Li 


Antenu se vstupni rezistand 110 Q bude¬ 
me muset prizpusobit k napajeci s vetsim 
vlnovym odporem, nez ma sama antena/ 



zpravidla 280, pripadne 300 Q. Pouzijeme-li 
k napajem' anteny souosy kabel o velikosti 
charakteristicke impedance 70 Q, potom 
ukondme kabel symetrizacni smyckou s pre- 
vodem 1 : 4. Pro vysilace do 5 W lze bezobav 
pouzit k transformaci 1:4 bezny typ TV 
balunu pro I - III. TV pasmo (vyzkouSeno). 

Naladenim anteny rozumime tolik, ze 
upravou celkove delky pahylu posuneme 
„rezonancni“ kmitocet do stredu pozadova- 
neho pasma a nfikde na pahylu najdeme body 
X' X, v nichz ma impedance pozadovanou 
velikost, zpravidla 280 Q nebo 300 Q. Ve 
skutednosti bude geometricka delka pahylu 
o neco v£tsi nez A/2, coz je predpoklad pro 
vykompenzovani reaktancni slozky vstupni 


pravdepodobne nepodari napoprve dosah¬ 
nout CSV 1:1, nebot’ zmenou vzdalenosti 
x se „rozladi“ cely system z puvodne nastave- 
neho kmitoctu a y mefeni je nutno cele znovu 
zopakovat. Prakticke zkusenosti ukazuji, ze 
prizpusobeni anteny na CS V 1 : 1 na predem 
zvoleny kmitocet 4 lze dosahnout asi na „treti 
pokus“. V kazdem pripade plati, ze antenu 
SWAN lze popsanym postupem prizpusobit 
pro prenos energie s CSV 1:1! Pokud se to 
nekomu nepodari, je treba hledat pncinu, 
ov§em pouze za predpokladu, ze je zarucene 
spolehlivy reflektometr! Vyzkouseli jsme 
vice typu mericu CSV, bohuzel k velkemu 
prekvapeni fun^oval spolehlive pouze merid, 
ktery kdysi vyrabela URD; ten nejstarsi typ. 






v nemi je mSfiri vedeni vyrobeno z hlimko- 
vAho plechu ohnutAho do tvaru U. NovAjAf 
typ na ploAnem spoji se chovai podivnA 
a nelze jej pro tento ucel doporuAit. Ani 
systemy, ktere jsme se pokusili sami vyrobit 
ze souosAho kabelu, nemen CSV, jen cosi 
indikuji, zpravidla idealizuji mnohem horAi 
realitu! 

Velmi pAknA Ize nastavit prizpusobem' 
admitancmm mustkem, pripadne antAnasko- 
pem, ktery jeAte funguje na VKV. Je to 
metoda rychla, pfesna a spolehliva. 

Antony SWAN lze samozrejme spojovat 
do soustavy dvou i ctyr systAmfi; to je vsak 
mnohem tezsi ukol, zvlaAte kdyz mame zajem 
„vyzdimat“ ze soustavy maximum. Pokud se 
nepodan vykompenzovat jalovA slozky 
vstupmch impedand jednotlivych antAn 
a cely system navic jeste spravne sfazovat, 
muze se lehce stat, ze s jedinou antenou 
dosahneme lepAi vysledky. Tato skuteAnost 
je sice obecne zndma, nicmAne ji znovu 
potvrzujeme, aby se nAkdo veden vidinou 
zisku 24 dB neuvazene nepustil do vyroby 
nekolikanasobnA antenni soustavy. 

Oldrich Burger , OK2ER, 
ing. Zdenek Rye, CSc., OK2BZR 
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Dna 30. 1. 1978 sa navzdy odmlcala' 
stanica OK3CAD. Odisiel ndhle , vo 
veku 40 rokov, 

Cyril G AJAR. 

Cely svoj zivot venoval oznamovacej 
a vypoctovej technike a v nemalej miere 
aj radioamaterskemu sportu. Okrem 
cinnosti na pdsmach VKV a KV sa 
podielal ako dlhorocny clen na plneni 
uloh Okresnej rady v Trnave, kde 
viedol odbor VKV. JJlohy na neho 
kladene plnil zodpovedne. 

Bol dobry kamarat, pomohol vzdy 
a rad. Opustil nds ndhle, uprostredeesty 
plnej pianov, optimizmu a aktivnej 
dinnosti. 

Prosime vsetkych amaterov, ktoriste 
Cyrila poznali - venujte mu tichu spo- 
mienku! 

Za koleknv radioklubu 
OK3KVE, Piesfany 
Edo, OK3CMX 


RADfOAMATER^KY 

EXPORT 



^ Nezapomente, ze od 3. do J5. cervence probihd nose lend brannd Expedice Junior. 
Ucastniky expedice najdete na kmitodtech okolo 3750 kHz a 3550 kHz (SSB a CW) mezi 
7 30 a 8.30 a mezi 16.30 a 17.30 SEC. Budou vysUat z ruznych dtvercu QTH a v AR 6/78 
byla vyhldsena soutez za spojeni s temito stanicemi. ftiditi stanici akce je OK5RAR - teto 
stanici se jeste i v prtibdha expedice mobou pnhMsit tf, ktert by se cbtili alespod nikotib 
dnti akce zutastmt a sejit se spolu s ostatniml v cili Expedice Junior! 

OK1AMY 



Rubriku vede Josef Cech, 0K2-4857, Tyr$ova 735, 
675 51 Jarom$fice nad Rokytnou. 

Pri nedAvnA nAvAtAvA SSSR jsme se spolu s Jir- 
kou, OKIOA, snaiili navAtfvit nAkterAho radioamatA- 
ra v MoskvA (byla to nAvAtAva jako odmAna za 
umfstAnf v loftskA soutAii k 60. vyroAf V&SR - pozn. 
red.). Po menAfch tram pot Ac h a cestovAnf v osmimi- 
liAnovAm mAstA se nAm veAer podarilo navAtfvit 
mAstsky radioklub s kolektivnf stanief UK3AAA. 
Radioklub je umfstdn v pHzemf jednoho z velkych 
bloku obytnych domu a ji2 velkolepy vchod do 
radioklubu dAvA tuSit moinosti, jakA pro svoji 5in- 
nost radioamatAh v tom to klubu majl. SkuteCnost 
vSak dalece pfedAila naAe oAekAvAnf a tuSenl. KaidA 
odbornost mA v radioklubu svA mfstnosti. Radio- 
amatAFi maji k dispozici laborator, dflny, mistnosti 
pro v^evik mlAdeie a novych zAjemcu i mfstnost pro 
prednASky a promftAnl filmu. 

. V dobA naAl rtAvAtAvy bylo v radioklubu plno 
radioamatAru, kterl nAs pr Ate I sky pfijali, a ponAvadt 
byl veAer, kdy se v radioklubu schAzejf zAjemci 
o provoz v pAsmech VKV, stal se brzy stFedem 
pozomosti Jirka, OKIOA. Jirka, ktery plynnA hovorl 
rusky, odpovldal na radu otAzek, tykajicfch se Ain- 
nosti Aeskoslovenskych radioamatAru i jehoylastm- 
ho zaHzenl pro pAsma VKV, se"kterym se sovAtAtl 
radioamatAFi seznAmili prostrednictvlm AmatArskA- 
ho radia. 

Kolektivnf stanice UK3AAA jevybavenavykonnym 
zahzenfm pro pAsma KV i VKV r modernfm dAlnopi- 
sem. Pri poslechu provozu SSB v pAsmu 3,7 MHz 
jsem byl pFekvapen, s jak silnym signAlem a pAknou 
modulacl jsem po 21. hodinA MSK mohl v MoskvA 
poslouchat spojeni Aeskoslovenskych stanic, zvIAA- 
tAOKIAAE. 

V radioklubu byla vidAt vAestrannA pomoc a pAAe, 
kterou so v At At f radioamatAFi a DOSAAF vAnujf vy- 
chovA mlAdeie. V tomto smAru jsem musel sovAt- 
skym radioamatArum zAvidAt prostredky a moznosti, 
kterA radiokluby a kolektivnf stanice v SSSR mohou 
mlAdeii poskytnout, vCetnA levnych tranzistoru, 
souAAstek a ruznych radiovych stavebnic, kterA si 
mlAdei mOie volnA zakoupit v obchodech. Domnf- 
vAm se, 2e toto je jednfm z rozhodujfcfch duvodti, 
proA mA v SSSR mlAdei takovy velky zAjem o radio- 
amatArsky sport. 


Zdravf vAs red akce „RADIO“ 

BAhem nAvAtAvy Moskvy jsmetakAs Jirkou navStf- 
vili redakei fiasopisu pro sovAtskA radioamatAry 
„RADIO' 4 . Byli jsme pFijati v kancelAFi SAfredaktora, 
ktery pozval i nAkolik radioamatAru a pracovnfku 
. redakce. Na pFAtelskA besedA se hovoFilo o Ainnosti 
a plAnech i sovAtskych radioamatAru. Po besedA 
nAm soudruh SAfredaktor ukAzal v budovA redakce 
takA mfstnosti a zarfzenf kolektivnf stanice UK3R 
a laboratoF, kterou muieme nazvat zkuAebnou a vy- 
vojovym pracoviAtAm, kde se stavf a zkouAJ ruznA 
zaFfzenf modernf koncepce pro potFeby sovAtskych 
radioamatArd. 

ZAvArem naAf nAvAtAvy v redakei RADIA mne 
soudruh AAfredaktor poiAdal, abych pFedal srdeAnA 
pozdravy vAem AtenAFOm naAeho AmatArskAho radia 
a zvIAAtA AtenAFum rubriky (1 MlAdei a kolektivky 4 '. 

Na obrAzku vidfte pFfleiitostny QSL Ifstek UK3R, 
vydany u pFHeiitosti 50. vyroAf Aasopisu „RADIO“, 


ktery s podpisem vAnoval soudruh AAfredaktor pro 
rubriku ,,MIAde2 a kolektivky". Na druhAm obrAzku 
vidfte QSL Ifstek kolektivnf stanice mAstskAho ra¬ 
dioklubu v MoskvA UK3AAA. 



AMATEUR RADIO STATION 


UK3AAA 

Obr. 2. 

Dlplomy 

Ka2dy radioamatAr se snail, aby zfskal za svoji 
OspAAnou Ainnost na pAsmech Fadu pAknych a vzAc- 
nych diplomO. Po zfskAnf nAkolika zAkladnfch 
a snadno dosaiitelnych diplomD zaAne vybfrat QSL 
Ifstky a plnit podmfnky tAch vzAcnAjAfch. StejnA tak, 
jak se sna2f zfskat QSL Ifstky z ruznych zemf 
a svAtadflO, snail se pozdAji z ruznych zemf a svAta- 
dflu zfskat diplomy. Cfm vzAcnAjAf a obtfinAjAf 
diplom zfskA, tfm je radost a uspokojenf vAtAf. 
Jednfm z obtfjnych diplomu je diptom 

DDFM - Dlplome det DApartements Fran cal a de la 
MAtropole, 

ktery je vydAvAn v zAjmu rozAfFenf radioamatArskAho 
provozu a oilvenf posluchaAskA Ainnosti. Diptom 
vydAvA francouzskA radioamatArskA organizace 
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REF ve trech tFIddch a muze jej zlskat takd kaJdy 
posluchad po splndnl nasledujtcich podminek: 

a) prvnf ddst - DDFM 1 - se vyddvd po pFedloJenl 
50 QSL llstkuz ruznych okresu Francie,z nichi je 30 
z jednoho a 20 z jindho pdsma (libovolnd), 

b) druhd ddst-DDFM 2-se vyddvd zapFedloJenl 
celkem 75 QSL IlstkCi z ruznych okresu Francie, 

. z nichz je 50 z jednoho a 25 z jindho pdsma. Majitel 
diplomu ODFM 1 pfedloJI pouze seznam a QSL 
z novych 25 okresu, z nichi je 20 z prvnlho a 5 
z druhdho pdsma, 

c) tret* ddst - DDFM 3 - se vyddvd po pFedloienl 
celkem 90 QSL IlstkO z ruznych okresu, z nichi je 60 
z'jednoho a 30 z druhdho pdsma. Majitel diplomu 
DDFM 2 pfe&oti pouze seznam a QSL zbyvajicich 
okresu, z nichi je 10 z prvniho a 5 z druhdho pdsma. 

2a QSL llstky, potvrzujfcf poslech telefonie, se 
vyddvd DDFM-PHONE, za QSL llstky, potvrzujfci 
poslech telegrafie, se vyddvd DDFM-CW. Poslech 
jednd a tdie stanice, jednou telegrafie a podruhd 
telefonie, je pFIpustny, avdak s podmmkou, ze kaidy, 
poslech bude uskutedndn jindho dne. EvropStl po- 
sluchadi mohou ziskat DDFM vyhradnd v pdsmech 
80 a 40 m. Potvrzend poslechovd zprdvy - QSL llstky 
- se uzndvajl pouze v tom pFIpadd, kdyzjsou jasnd 
uvedena jmdna nebo dlsla okresu. 


CPC - Canadian Provincial Capitals 

Tento kanadsky diplom vyddvd Ontario DX Asso- 
tiation posluchadum za odposlech spojeni radio- 
amatdru z hlavnlch mdst provincil (teritorif) Kanady 
podle ndsledujfcfho seznamu. 

Mdstapro diplom CPC: 

Newfoundland 
Prjnce Edward Isl. 

Nova Scotia 
New Brunswick 
Quebec 
Ontario * 

Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 

British Columbia 


- St. Johns 
- Charlottetown 

- Halifax 
- Fredricton 
Quebec City 

-Toronto 

- Winnipeg 

- Regina 

- Edmonton 
-Victoria 


ZvIdStni diplomy se vyddvajl za spojeni CW, tone 
a SSB. K diplomum budou vyddny ndlepky za 
jednotlivd pasma. Diplom stojl 10 IRC. 


Vybdr QSL listku pro diplomy 

Ve vdtSind pfipadu je nutnd spolu se zddostl 
o diplom odeslat vydavateli takd QSL listky, kterd' 
vydavatel ovdFI a podle vdm je zpdt. V takovdm 
prlpadS ovdem musite podltat s tim, ie tyto QSL 
llstky budete mlt deldl dobu na cestach. Pokud mdte 
moinost dostatedndho vybdru QSL iistku, nikdy 
neposllejte svoje nejvzdcndjdl QSL llstky, nebof vidy 
musite podltat s rizikem jejich ztrdty, a ddle s tlm, ze 
prumdrnd doba na vyrlzenl zahranidniho diplomu je 
deldl nez pul roku od poddnl zddosti. Diplomy, kterd 
prijdou vyrizene za dobu deldl nez jeden rok, nejsou 
vzdcnostl. Nemd tedy smysl po dvou mdslclch od 
poddnl zddosti posllat na URRk plsemne urgence, 
jak to bohuiel ndkteFI nedodkavi amatdFi obdas 
ddlajl. VdFte, Je na diplomovdm odddlenl URRk majl 
stdle pine ruce prdce. 


TEST 160 m 

Tento zdvod v pdsmu 160 m se porddd vidy prvnl 
ponddll a tret! pdtek v mdslci ve dvou etapdch: od 
20.00 do 20.29 SEC a od 20.30 do 20.59 SEC. Zdvod! 
se v kmitodtovem rozmezl 1850 az 1900 kHz pouze 
telegraficky a pFeddvd se kdd sloieny z RST, ze 
znadky stanice, se kterou bylo navdzdno predchozl 
spojeni, a z dtverce QTH. 

V tomto zdvodd nejsou ndsobide a bodovanl je 
ndsledujfcl: za prvnl spojeni s novym prefixem vyjma 
vlastnfho je 5 bodu, za kaidd find spojeni 1 bod a to 
bez oh led u na etapy. Konedny vysledek ddvd soudet 
takto zfskanych bodCi za spojeni. PM prvnlm spojeni 
v zdvodd se preddvd pouze RST a dtverec QTH. 
Den Iky z kaiddho kola zdvodu je treba odeslat 
nejpozddji vidy Jfetl den po zavodd (z ponddlniho ve 
dtvrtek, z pateinlho v pondfeil) na adresu LJRRk. 

V srpnu bude zAvod TEST 160 m problhat v pon- 
d§ll 7. av pAtek 18. srpna. 
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Podle u£asti v poslednlch kolech z^vodu TEST 
160 m se zdd, ie popularita tohoto zAvodu upadl 
MoJni je to zpOsobeno takd vyhodnocov^nlm a pro- 
pagacl tohoto z&vod u po odchodu OKI AWK z URRk. 
Z6vod proSel postupnfi ruznymi zmfinami, mSnily se 
podmlnky a termln koninl z^vodu. Na schOzi KV 
komise URRk se o budoucnosti tohoto zdvodu 
hovorilo. JistS by nebyl probldm tento zdvod pro 
malou ufiast zrugit. Domnlv^mese vSak.ie by to byla 
Skoda. 

TEST 160 m je zavod, ktery byl vyhl^Sen pro 
oJivenl dinnosti v pdsmu 160 m, ale hlavnd proto, 
aby v tomto zdvodd zlskavali provoznl zkuSenosti 
novi drziteld povolenl OL a mladl operatSFi kolektiv- 
nlch stanic. Je to z6vod vnitrostAtnl, nemusl se tedy 
nikdo obAvat neuspdchu ani pri ufiasti star§lch 
a zkuSengjSIch operatprii. Na kaJdd kolektivnl stapi- 
ci by m6lo byt zaflzenl i pro p&smo 160 m, v CSSR 
jsou desltky mladych radioamat6ru OL-pro6 jetedy 
takova maid utast v jednotlivych- kolech tohoto 
zdvodu? 

NapiSte ndm svuj ndzornaTEST 160 m, ale hlavnd 
svojf OCastl' v tomto zdvodd potvrdfte Jivotaschop- 
nost tohoto zdvodu nebo jeho pFIpadnd zrudenl/ 


Zdvody 

V mdslci srpnu probdhnou tFi vyznamnd svStovd 
zdvody, kterych by se mdli zufiastnit operatdFi vSech 
kolektivnlch stanic. Budou to.zdvody: 

YO DX Contest 
WAEDC, telegrafnl Cdst 
ALL ASIA DX Contest, telegrafnl ddst 
I kdyi tyto zdvody nejsou vyhlaSovdny pro poslu- 
chaie, bylo by dobre, abyste pro svoji potrebu take 
tyto zdvody poslouchali. Zfskdte provoznl zkugenos- 
ti a moind se vdm podarl odposlouchat nfekterd 
vzdcne stanice, kterd se vdm budou hodit pro urfiity 
diplom. 

Pripomfndm takd, ze problhd OK - MARATON, 
kterdho se muJete kazdy z vds zudastnit jako 
posluchad i na kolektivnf stanici. 

Preji vdm hodnd slunnych dnO a mnoho pdknych 
spojeni o prdzdnindch a dovolenych. Mladym udast- 
nlkum tdborO talentovand mlddeie s radioamatdr- 
skou tematikou pFeji naderpdnl co nejvfce zku§e- 
nostl a odbornych rad pro svoji nastdvajlcl radio- 
amatdrskou dinnost v radioklubech a na kolektiv¬ 
nlch staniclch. 

73! 

OK2-4857, Josef 


^•TELEGRAFIE 


Rubriku pfipravuje komise telegrafie URRk, 
Vlniti 33, 147 00 Praha 4 

Komise telegrafie URRk na svdm zaseddnl v dub- 
nu 1978 zhodnotila uplynulou sezdnu, schvdlila 
vytvoFend rekordy a udinila ndkterd opatrenl pro 
pFIpravu a jajiStdnl sezbny 1978-79. 

V sezdnd 1977-78 ae uskutednlly tFi zdvody I. kv. 
stupnd, osm (I) zdvodu II; kv. stupnd (krajskd 
pFebory) a nejmdnd 8 zdvodu III. kvalltatlvnlho 
stupnd. 

Od zdFI 1977 do bFezna 1978 byl celkem 14x 
prekondn deskoslovensky rekord v ndkterd discipli¬ 
ne nebo kategorii. Rekordy, platnd k 31. 3. 1978, 
najdete v tabulce. 

O uvolndni z funkce vedouciho komiae telegra¬ 
fie deakd uatFednl rady radloklubu poiddal L. Jlra, 
OK2PGL iddosti bylo vyhovdno a novym vedoucfm 
byl jmenovdn A. Novdk, OKI AO. 

Z funkce ustFednfho rozhoddlho telegrafie CSSR 
a'vedouciho ustFednfho lektorskdho sboru telegra¬ 
fie byla uvolndna M. Farbiakovd, OK1DMF. Ustred- 
nlm rozhoddlm telegrafie CSSR byl jmenovdn A. 
Novdk, OK1AO, vedouc'lm ULST J. Litomisky, 
OK1DJF. 

V zdjmu zorganlzovdnl a rozvfjenf trendrskd 
dlnnoati v krajfch a okresech, aby byla vytvoFena 
dostatedn6 Slrokd zdkladna pro vybdr zdvodnlku 
do reprezentadnlho druistva, byl zpracovdn atatut 
trendru a ustavena novd funkce uatFednfho trend- 
ra CSSR. Do funkce byla jmenovdna M. Farbiako¬ 
vd, OK1DMF. 

Novd zavedend ustFednl I. trlda rozhoddiho v tele- 
grafii byla prizndna ing. A. Mysllkovi,.OK1AMY, a A. 
Novdkovi, OK1AO. 

Po dohodd a komisi KV URRk zajiatiJa komise 
telegrafie URRk sestaveni a nahrdnl kurau tele- 
grafnich znadek pro zadlnajlcf radloamatdry. Kura 
md 22 lekcf po 60 mlnutdch diatdho dasu. Ndcvlk 
jednotlivych plamen je vysildn tempem 70 Pari8 pFi 
akutednd rychloatl aai 30 znaku za mlnutu, tzn. 
rychleji brand znaky a deldl mezery mezi niml. Od 
aamdho zaddtku jsou k ndcvlku pouiivdny I radloa- 
matdrskd zkratky, Q-k6dy a ddatl radioamatdr- 
akych spojeni. Probldmem je nynl. rozmnoieni 
a diatribuce tdchto pdsku (jejl ekonomickd a prdvnl 
zajidtdnf). 

~ao 


deskoslovensky rekordy, platnd ke dni 31. 3.1978 


Disciptlna 

abaolutnl 

do 18 let 

do 15 let 

vykon 

driitel * 

vykon 

drJitel 

vykon 

drJitel 

Prijem na rychlost 
pismena (PARIS/chyb) 

250/0 

OK1DMF 

220/0 

. OL8CGI 

180/0 

OLOCKH 

Prijem na rychlost 
dislice (PARIS/chyb) 

350/5 

OK1DMF 

280/3 

OL8CGI 

260/2 

OLOCKH 

Klidovdm na rychlost 
pismena (PARIS) 

214 

OK3TPV 

193 

OLOCKH 

161 

OLOCKH 

Klldovdnl na rychlost 
disiice (PARIS) 

229 

OK1MMW 

204 

OL1AVB 

131 

OL1AVB 


$MVT$ 


Po pOlrodnf prestdvce se dne 8. 4. v Praze 
uskutednil prvnl letodnl zdvod, ktery byl vypsdn jako 
pFebor Prahy 1978. SoutdJ byla III. stupnd, nebof pro 
vice neJ polovinu zdvodnlkO to byla prvnl soutdz 
vubec. 

Prebornlkem Prahy pro rok 1978 se stal dlen 
reprezentadnlho druistva CSSR Vladimir Slddek, 
OK1FCW, z radioklubu Smaragd. Za nlm se umlstili 
V. Krob, OK1DVK, a M. Hekl, OK1DMH. Sedm 
soutdzlclch z celkovdho podtu devlti ziskalo nebo 
obhdjilo III. vykonnostnl trldu. 

Dlk patrl pFedevdlm praJskym YL a XYL za obdta- 
vou pddi o hladky prdbdh zdvodu. 

OK1DMH 



Rubriku vede ing. Jin Pedek, ZMS, OK2QX, 
Riedfova 12, 750 00 Pferov 

Vysledky ds. stanic v zdvodd OK-DX contest 1977 


Vice operateru: (QSO, ndsobide, body) 


1. OK5CRC 

1214 

91 

110 474 

2. OK2UAS 

795 

82 

65 190 

3. OK3KKF 

750 

70 

52 500 

4. OK3KVL 

717 

63 

45 171 

5. OK3KAP 

625 

60 

37 500 

Jeden operator: 

1. OK3ZWA 

878 

64 

56192 

2. OK2BOB 

648 

70 

45 360 



Po dvou mitfclch relattvni zhorienych DX pod- 
mfnek pffchizf arpen, |eho2 prvnf dvi tfetlny 
probihnou stile Jeiti dost podobni. Av&ak stile 
rychlejf se zkraeujfcf den bude mft za nisledek 
postupny poklea utlumu, ktery kritkym vtnim 
putobf nfzki lonosfira, a taki termlcki pocbody 
v oblasti F2 j!2 nebudou tak vyrazni, Z toho 
vyplyvajf zildadnl vlastnostl dilkoviho iffenf: 
zatfmco prvnf dvi tfetlny misfce se budou pod- 
mfnky vcelku podobat podmfnkim dervencovym, 
poslednf srpnovi dekida pftnese rychli zlepfieni: 
pismo 21 MHz zejmina odpoledne a veder bude 
zfetelni „2fvi|4f“ a DX slgnily se zadnou objevo- 


vat ve vitif mite I, v pismu desetlmetrovim. 
Dvacetimetrovi pismo bude otevfeno po celou 
noc a taki dtyffcetlmetrovi pismo pHnese v nocl 
a dasni riho fadu pfekvapenf. Jak se bude 
postupni zmeniovat dennf utlum, zlepif se I dennf 
podmfnky v pismech 14 a 21 MHz. 

Protoie popsany trend bude nadile pokradovat 
1 v ziff, aby v ffjnu vyvrcholll, stoff opravdu za to 
pflpravlt se k pricl na vyiifch kritkovlnnych 
kmftodtech. UpozorAuJeme na to (12 nynf zejmina 
proto, 2e tl „mlad&f“ z nis Jeiti nezailll, co doki2e 
zvyieni slunednf aktivlta v podzlmnfch misfcfch. 


To, deho fame byfi po tollka letech amatirskiho 
odffkinf svidky na |afe, bylo pouze niznakem 
toho, deho je schopna lonosfira na podzlm. Prvnf 
kroky tohoto vyvoje zpozorufeme urdtti (12 ke konci 
tohoto misfce. 

Proto nim anl nebude tollk vadft, 2e pfed polovl- 
nou misfce vymtzf „letnf“ shortskfpy zpusobova- 
ni mlmof idnou vrstvou E a 2e trpen tradldni byvi 
misfcem nejvitifch atmosfirlckych poruch puso- 
benych boufkaml. Ke konci misfce se budou 
zlepiovat I vedernf a nodnf podmfnky v pismu 
3,5 MHz a veikeri toto zlep&ovinf-coije nejdiile- 
2ltiJ4f - bude v dalifm misfcl Jeiti pokradovat. 


3. OK1AGI 

609 

70 

42 630 

4. OK3MM 

451 

94 

42 394 

5. OK3EA 

' 613 

56 

34 328 


1,8 MHz 

1. OK2BGW/p 

2. OKI ATP 

3. OK1DKW 

305 bodu 
240 bodO 
196 bodti 

3, 5MHz • 

1. OK30M 

2. OKI IBP 

3. OK3BDE 

5220 bodu 
2816 

2691 

7 MHz 

1. OK3CFA 

2. OK1WV 

3. OK1FJS 

3080 bodu 
2660 

819 

14 MHz 

1. OKIDWA/p 

2. OK1FV 

3. OK3JW 

6840 bodu 
5145 

4374 

21 MHz 

1. OK2NN 

2. OK2BBB 

3. OK1ALG 

4526 bodu 
1634 

1092 

28 MHz 

1. OK1MP 

2. OK2BBJ 

3. OK2SPS 

420 bodu 
90 

6 

Posluchadi: 

1. OKI-6701 

2. OKI-11861 

3. OK2-4857 

39 501 bod 
38 848 

30 850 




Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, poSt schr. 44, 
901 01 Malacky 

Zmeny americkych prefixov: Americki FCC ui 
divnejiie plinovala rozsiahle zmeny prefixov v dria- 
vich Spojenych Stitov, ktori nadobudli platnosf 
drta 24. marca 1976. Novi prefixy obdritali americki 
uzemia v Karibskom mori a v Pacifiku. Uvidzam 
, anglicki nizvy podTa zoznamu DXCC. Karibski 
more: KPTNavassa Island, KP2 Virgin Islands, KP3 
Serrana Bank, KP4 Puerto Rico. Nezmeneny zostal 
prefix KG4 Guantanamo Bay. Pacifickiostrovy: KH1 
Baker, Canton, Howland, American Phoenix Islands, 
KH2 Guam and Mariana Islands, KH3 Johnston 
Island, KH4 Midway Island, KH5 Palmyra Group, 
KH5K Kingman Reef, KH6 Hawaiian Islands, KH7 
Kure Island, KH8 American Samoa, KH9 Wake 
Island. Bez zmeny ostiva KX6 Marshall Islands. 
Vymena povolenf potrvi dlhif das a zatiar su v plat- 
nosti aj byvali prefixy. 


EXPEDlCIE ' 

■ Dufam, 2e tohorodni Jarni sezina v amatir- 
skom iterl uspokojila aj tych najnirodnejifch. Eftte 
sme si anl dobre nestadfll oddychnuf po „bftke‘‘ 
o vzicny Cllpperton a u2 se prihlislla rfaliia zem 
DXCC, a2 zo samiho vrchu z rebrfdka na|2ladanej- 
itch. Republika Iraki Na Y! sme si tentoraz muted' 
podkaf „len“ pitnisf rokov. Potledny cudzlnec- 
amatir YI2WS „zballl“ zarfadenle 12. septembra 
"1963. Od tych dies to bolo s Yl akoby zadarovani. 
Detiatky amatirov sa pokuftato obdriaf povolenle 
vytlelaf z Iraku, ale mirnel SpomeAme aspoA 
svetobeinikov Gusa Browninga, W4BPD, Dona 


Mlllera, W9WNV, Uoyda Colvins, W6KG, a z posted- 
nych Bill# Rlndoneho, WB7ABK, a Erika Sfolunda, 
SMOAGD. Tf vftetcl mall v pline aj Irak na svojlch 
DX expedfclich dookola sveta. Iracki povolovacle 
orginy nfjako nemall „pochopenle" pre cudzle 
ridloamatirske stanlce za dane) polltlckej sltuicie 
na Blfzkom vychode. iba teraz sme sa presveddlll, 
2e tu predsa existovala mo2nosf vlattnej cestyl 
Vyftkoltt svojlch Irackych operitorov, ktori by si. 
potom poiladall o povolenle kolektfvnej stanlce. 
Vtfaka odborne) I materlilnej pomocl Juhotlqvan- 
skych amatirov, podarilo sa reallzovaf tento plin 
takredeno dobodky. DAa 14. aprflazahijlla dlnnotf 
CW-SSB kolektfvna stanlca YI1BGD, Baghdad Ra¬ 
dio Club, vo Vedeckom stredlsku v Baghdide. 
Podetni skuplna mtadych Irackych nadiencov pre 
amatirske vyslelanle, najmS z radov vysokoikoli- 
kov, strivlla predtym 30 dnf v Balehrade, kde 
absolvovall kurz telegrafnych znadlek a amatir- 
skej previdzky. Tu sa Ich ujal Initruktor Mata, 
YU1NZV, ktorimu sa treba obzvtiftf pod akovaf za 
prikladnu starostilvosf o Iracky team. Mata Ich 
dokonca aprevidzal at do Baghdidu, kde podas 
tfalilch 6 tyidftov pomihal prl stavbe antin, 
nainitaloval zarladenle a samozrejme ,,zabehi- 
val" Iracky kolektfv prfamo v iterl. Zv&z Juhosio- 
vanskych amatirov (SRJ) sa zase postaral o mate- 
rlilne vybavenie stanlce YI1BGD. Daroval Im 
transceiver Atlas 350-XL, antiny quad, GP a dlpil. 
Prvych 1500 QSL Ifstkov bolo natladenych v Bele- 
hrada, tlei ako dar od SRJ. Operitor Mata, 
YU1NZV, bude predbaine vybavovaf aj QSL agen- 
du pre YI1BGD. Kiple dennlkov privlezol sebou. 
Pre buducnosf si poznadte tfe2 adresu YI1BGD: 
Baghdad Radio Club, Scientific Canter, At Zaur a a 
Park, Baghdad, Iraq. 

■ Operitor Marty, 5W1 AT, ktoreho poznite z viace- 
rych pacifickych expedfcif, sa nedekane ozval za- 
diatkom aprila zo vzicneho ostrova Niue, kde pobu- 
dol devaf dnf. Marty pracoval SSB pod znadkou 
ZK2AT, ale iiaf, jeho signily byvali vstrednej Euripe 
vefmi slabi v pisme 14 MHz, napriek dobrym pod- 




















mienkam vo smere najuiny Pacifik. QSL pre ZK2AT 
mfiiete posielaf bud priamo Martymu, 5W1 AT, alebo 
cez WB6DXL. Adresy: 5W1AT, Marty Maessen, P. 0. 
Box 891, Apia, Western Samoa, Oceania. WB6DXL: 
W. E. Ellison, 16830 Lawn wood, Valinda, CA. 91744, 
USA. 

■ Honduras-Bellze bot Tahko doslahmxterny prlAI- 
nenlm operators Klausa, DL1KS, ktory tu trAvll 
trojtftdAovu dovolenku. Mai aebou vybornA zarla- 
denle a pracoval CW-SSB ako VP1KS, najmi 
v pAsmach 21 a 28 MHz, kde bol vyhr&dAvanou 
stanlcou. Klaua hovorll, 2e urobll as) 1600 spojenf, 
ale takmer vAetky a Eur6pou. QSL pre VP1KS na 
domovsku adretu DL1KS: Klaua Sauer, M-Praeto- 
rluaatr 14, D-6534 Stromberg, B.R.D. 

■ Z ostrova Sint Maarten boli AinnA poAas marca 
a aprila at Styri DX expedtcie. Moino ste s niektorou 
z nich pracovali. Kam QSL? Pre stanicu PJ8AA cez 
W2BBK: Dr. J. L. Evans Jr, 79 Glenwood Rd. 
Englewood, NJ.07631, USA. QSL pre PJ8CO cez 
W8AEB: J. H. Capps, 6158 Wilson Milts Rd, Cleve¬ 
land, OH.44143, USA. QSL pre manielsku dvojicu 
PJ8UQ a PJ8YL cez manaiAra W3HNK (adresa 
v AR 5/78). 

■ Pr! prlleiltostl 100. vyroAla zaloienla prfatavnA- 
ho meata Wahrls Bay v Namfbll, pracovali odtiaF 
operator! ZS3AA, ZS3C, ZS3kC a ZS3MV pod 
znaAkou ZS3WBC (WBC - Watvls Bay Centenary). 
QSL zaslelajte na P. O. Box 1234, Walvls Bay 9190, 
Rep. of South Africa. 

■ Zo SudAnu bol Ainny SSB operator Martin, 
G4GFI, pod znaAkou ST2HF. A$i dva mesiace pobu- 
dol sluiobne v Chartume. Pouifval QRP 50 W a di- 
p6l, ale jeho vybornA signAly na „desiatke u tomu 
nijako nenasvedAovali. QSL na adresu: Martin 
Broadway, 32 Stock Hill, Biggin Hill, Westerham, 
Kent, England. 


Telegramy 

• Podra predbeinych vested kov zfone Aasti CQ WW 
DX Contestu 1977 zvffazil team OH2BAD, OH2BH. 
OH2MM a OH2XZ pod znaAkou EA8CR s poAtom 
bodov 21 351 898 (I), to je novy svetovy rekord 
v kategbrii „multi-multi" (vid rubriku AR 2/78). 

• Z ostrova Tortola je AinnA stanica VP2VEI. Mike 
b^va na 14 010 kHz od 23.30 SEC. QSL cez RSGB. 

• Op Hernando, HKOKY, je tinny SSB rAno na 
14 185 kHz. Adresa: H. Correal, P. O. Box 417, San 
Andres Isla, Colombia. • Vzficny VR1 AG iiada QSL 
cez W70K: W. Don Brickey, Box 95, Las Vegas, 
NV.89101, USA. • Stanica VP2EEK pracuje SSB 
z ostrova Anguilla, ale QSLchce na adresu: VP2EEK, 
c/o P. 0. Box 58, Sint Maarten, Netherlands Antilles. 

• Na ostrove Futuna je Ainny FW8AC. Operator je 
byvaly TR8GB a zostane na Futune asi 3 roky, QSL 
tlada na P. O. Box 13, Matautu, Futuna, via New 
Caledonia, Oceania. • Tom, VR6TC| poiaduje teraz 
OSL jedine priamo na adresu: Tom Christian, Box 1, 
Adamstown, Pitcairn Island, South Pacific. • Opera- 
torka Jerri, WA6QFO/S8, obdriala pre Ainnosf 
z Transkei vlastnu znaAku S8AHC. • Stanica KH6CC 
byva CW na 7005 kHz okolo 06.00 SEC. Operator^ 
John je byvaly KH6CHC. '• 5V4AH je totoiny 
s 5V7AH. QSL pre obe znaAky na DL1HH. • Na 
ostrove Jan Mayen skonAil JX9WT a namiesto neho 
nastupil JX8LU. QSL pre oboch cez LA5NM. 

• ZK1DR pracoval SSB s Eurbpou na 28 512 kHz 
o 20.30 SEC (!), 

Matacky20. 4. 1978 



Bur, B. K. a kotektfv: ELEKTRICKE PftfSTROJE 
(ZAKLADY TEORIE). PfeloZeno z ruakAho orlglnAlu 
Oanovy teortl elektriAtklch apparatov, vydanAho 
nakladatetetvlm Vyaiaja Ikola v Moskva v roku 
1970. SNTL: Praha 1977. 344 stran, 303 obr., 31 
tabulek. Cena brel K£a 61,-, viz. KAa 70,-. 

Ke zvtadnutl proWbrnO, spojenych s technickych 
FeAenlm ntkterych zaFIzenl, potrebuje technik Aasto 
nejen znafosti ze svAho oboru, ale i z oborO dalAfch. 



MAIokterA publikace pak zahrnuje vAechny potfebnA 
informace pro podobnA pFfpady, alespoft pokud jde 
o AirAI teoretickA zAklady. V elektronice patff mezi 
zaFIzenl takovAho druhu napF. pomocnA zaFfzenf, 
urAenA ke spfnAnf, jiAtAnl a ffzenf elektrickych 
obvodti, kterA pracujf v energetickych nebo spotFe; 
bitelskych zarizenlch, pFi pFemAnA i rozvodu elek- 
trickA energle v sftlch. Tuto skupinu zaFfzenf shrnuli 
autori pod spoleAny pojem „etektrickA pFfstroje" 
. a napsali publikaci, v nli uvAdAjf teoretickA fyzikAlnl 
, zAklady, jejich* znalost je nezbytnA pFi nAvrhu, 
vypoAtu a konstrukci; v knize jsou jak pFIsluAnA 
teoretickA zAklady z oboru elektFiny, magnetismu, 
tepla, mechaniky, pruinosti a pevnosti, tak i kon- 
krAtnl udaje nAkterych fyzikAInfch souAinitelO, grafy 
zAvislostl riiznych fyzikAInfch veliAin a koneAnA 
I vypoAltanA prfklady. 

Obsah knihy je rozAlenAn do sedmi kapftol: 
TepelnA a dynamickA ufiinky proudu. Elektricky 
oblouk a jeho zhAAenf, ElektrickA kontakty, Magne- 
tickb obvody, Elektromagnety a permanentnf mag- 
nety, Prvky bezkontaktnlch elektrickych pFistrojO 
a Mechanic^ sti pristroju. Seznam odkazu na 
dal&f technickou literaturu je rozd&len podle n^rnbtu 
jednotlivych kapitol, v zAvSru knihy je uveden rej- 
stFtk. 

Publikace dokonale seznamuje btenAFe s teoretic- 
kymi z&klady, jejichi znalost je d0le2itb pro kon- 
struktbry a techniky, pracujfci v oblasti v^poCtu 
a konstrukce elektrickych prlstrojCi, dobre ji vyuiiji 
i studenti prumyslovych Skol a elektrotechnickych 
fakult, pro ndi je urtena, a stejnd dobFe muJe 
poslouiit i amattrskym konstruktbrum elektrickych 
zaFIzenl. 

-JB- 


KubAt, K.: ZVUKAft A MATER. SNTL: Praha 1978. 
280 stran, 109 obr., 3 tabu Iky. Cena v6z. K6s 30,- 

Fonoamatefi tvoFI u nAs dosti potetnou skupinu 
mezi vlastnfky magnetofonO. Snaif se podle svych 
moinosti a znalostf poFizovat zajlmavb zvukovA 
z&znamy nejruznAjSIch 2Anru; majl zpravidla velkA 
nadAenf pro svAho koniika, protoie vAak naAe 
odbornA literatura byla dosud pomArnA chudA na 
publikace, j et by jim pomohla pfi jejich Ainnosti, 
zlepSuji zpravidla Croveft vysledku svA prAce pos- 
tupnym ziskAvAnfm vlastnfch zkuAenostt - nAkdy 
od tAch nejzAkladnAjAlch. Mnoho. zbyte&nA prAce, 
6asu i cennAho materiAlu pomuie fonoamatArum 
uAetrit novA publikace SNTL, vyplftujlci zminAnou 
mezeru v na5f odbornA literatuFe. Autor, „zvukaF“ 
z povotAnf, shrnul v tAto knize kromA nejzAklad- 
nAjSfch teoretickych a technickych poznatkO 
i zkuSenosti ze svA dlouholetA praxe. 

CtenAF se v ni seznAmf vAeobecnA nejprve se 
zAkladnlmi poznatky o zvuku, tAnech, s vlastnost- 
mi lidskAho sluchu. mikrofonu, akustickymi vlast- 
nostmi prostFed I a s technickymi prostFedky, pou- 
ilvanymi pFi zAznamu, upravA a reprodukci zyuko- 
vych signAIA. NejvAtSI AAst obsahu je vAnovAna 
Ainnosti „zvukaFe" v nejrOznAjAfch prostFedfch 
a pfi poFizovAnt zAznamO k rozliAnym uAelum (re¬ 
port Aie, nahrAvky orchestru, sAlovych nAstrojO, 
zAznam ptaAfch hlasu aj.). Pozornost je vAnovAna 
ruznym zpusobum zpracovAni zAznamu (sestFih, 
stereofonni zAznam, umAly dozvuk apod.). KromA 
toho ziskA AtenAr informace napF. o z Asad Ac h pfi 
ozvuAovAnf sAlu, vhodnAm zAkladnfm technickAm 
vybavenl i moinostech konstrukce a vyuiitf rAz- 
nych technickych dopIrtkA. Textovou AAst knihy 
uzavfrA nAkolik odkazu na dalSI literaturu a rej- 
stFtk. 

Kniha se svym pojetfm a zpOsobem podAni po- 
nAkud HAf od b&nych publikad technickAho cha- 
rakteru. Autor volil pro vyklad formu volnAho zA- 
bavnAho vyprAvAnl, kterA je samozFejmA vetmi nA- 
zornA a uvltajl je pFedevSfm mladl zAjemci o prak- 
tickou prAci „zvukare‘’ s rrienAfm zAjmem o sa- 
motnou techniku. Pri tomto zpusobu vykladu se 
vAak snadno mohou „vtoudit“ do textu technickA, 
popF. terminologickA nepFesnosti, coi se bohuiel 
na nAkolika mistech v knize stalo. S tfm souvisi 
i pouiivAnl vyrazu technickAho slangu, kterAmu se 
sice autor v tomto oboru nemoht vyhnout, ale 
mohl je v FadA pripadu omezit 

Vezmeme-li vAak v uvahu hlavnl vyznam knihy, 
tj. skuteAnost, te dAvA AtenAFOm k dispozici velkA 
mnoistyf pennych praktickych zttuAenostf a po- 
znatkii, zfskanych dlouholetou profesionAInf praxf 
autora, pak i pFes uveden A drobnA nedostatky ji 
mAieme hodnotit jako velmi dobrou; m02e byt 
hejen pro mladA fonoamatAry, ale i pro zaAinajict 
..zvukaFe" z povolAni, filmovA amatAry, Aleny roz- 
hlasovych krouiku, stejnA jako pro „zvukaFe M hu- 
debnlch souborA velmi cennou pomuckou. 


^ cetli 
w jsme 


Radio, televizija, elektronika (BLR), A. 1/1978 

Televizni antAnnf zesilovaAe pro pAsmo dm vln - 
MAFiA dAlky pFestAvky mezi jednotlivymi melodiemi 
pro zAznam z gramofonovych desek - Impuisni 
provoz digit ronO asamoAinnAnulovAnfvzapojenfch 
s obvody TTL - PFevodn/k A/D - MAFiA proudovAho 
zesilovacfho Ainitete tranzistoru - NAvrh generAtoru 
RC s tranzistory - Stabilizovany napAjeci zdroj - 
NAkterA konstrukAnt Adajestereofonnfho zesilovaAe 
2x 35 W typu UN/2 - ZdvojovaA kmitoAtu - Pouf it! 
integrovanAho obvodu TTL 74121 - Zdroj jednotli¬ 
vych impulsu s klopnym obvodem RS - Novy 
polovodiAovy prvek pro pFevodnik A/D - KabelovA 
pFfchytky - PAjeni mAdi - NovA lineArnl 10, vykonovA 
nf zesilovaAe TCA940, TDA2020- KFemlkovA imputs- 
ni diody. 


Radloamator i krbtkofalowlec (PLR), l. 2/1978 

Z domova a ze zahraniAl - Mechanismus vzniku 
intermodulaAnlhozkreslenlvjakostnfm nfzesilovaAi 
- SignAlnl generAtor pro pAsmo UKV - AntAny pro 
pAsmo 70 cm - PFehled schAmat: TV pFijlmaAe 
Neptun 424 a 624 - Pouiitf mechanickych spinaACi 
v zapojenlch s obvody TTL - ElektronickA pojistka 
pro napAjeci zdroj - MezinArodnf mArovA soustava 
SI - Novinky svAtovych vyrobcO spotFebnl elektroni- 
ky (2). 


Radloamator I krAtkofalowiec (PLR), A. 3/1978 

Z domova a ze zahraniAl - Stav a rozvoj televizni 
techniky v SSSR - ZaFIzenl pro diskotAky - Elektro- 
nick A spinaie strldavAho proudu, spinajlcf v okamfi- 
ku nulovAho napAtl - Zapojenl nf obvodu s tranzisto¬ 
ry - PFehled schAmat: rozhlasovy pfijlmaA Nina, 
televizni pFijfmaA T6151 -ZAFivkovAosvAtlenf, napA- 
jenA z automobilovA baterie - Tyristorovy mAniA - 
Uprava pFijlmaAe Tramp pro pFIjem VKV v pAsmu 
CCtR - KondenzAtorovA zapalovAnl pro automobil 
Syrena - PFehled polskych televiznfch vysllaAu I. a II. 
program u. 


Funkamateur (NOR), A. 3/1978 

Novinky ze svAta elektron/ky-JednoduchA zdroje 
nf kmitoAtu pro osciloskopy - OmezovaA §umu pro 
magnetofony - NAvod ke stavbA stereofonnlho 
zesilovaAe (3) - PFipojovAnl stereofonnfch dynamic- 
kych sluchAtek - PotlaAenl ruAivych zvuku, vznikajl- 
cf u nf zesilovaAu pfi pFepfnAni - Zdroje stAIAho 
napAtl s blpolArnfmi tranzistory - Kriticky pohled na 
amatArskA elektronickA doplAky automobilu - Jed- 
noduchA vAestrannA poufitelnA pojistka - NabfjeA 
automobilovych a lodnlch akumutAtoru - Experi- 
mentAlnl a zkuAebnf pFIstroj pro obvody TTL - NAvod 
ke stavbA tranzistorovAho osciloskopu (2)-GenerA¬ 
tor signalu pitovitAho prObAhu - OzkopAsmovA FM 
souprava pro Ffzenf model0 - Elektronicky Ffzeny 
napAjeci zdroj pro vAtAI vykony - Stavebnf moduly 
pro transceiver - TFrpAsmovy pfijlmaA s A 244 D - 
KvazikomplementArnf koncovy stupert led nodu¬ 
chy pfijlmaA s diodou. 


Radio, Fernsehen, Elektronfk (NDR), A. 3/1978 

ProgramovatelnA Ffzenf pomocf aritmeticko- 
logickA jednotky - BytesAriovA-bitparalelnl spojova- 
cl zaFIzenl ~ ImpulsovA m AFenl odrazii s udajem Aasu 

- SmAry vyvoje pamAtl s magnetickymi domAnami - 
SouAAstky CMOS a jejich poufltl - Technika mikro- 
poAftaAu (8) - Pro servis - Informace o polovodiAfch 
140, 141: monoliticky bipolArnf analogovy integro- 
vany obvod A 223 D, svAtelnA dioda VQA 13-Zapo¬ 
jenl ke kontrole Ainnosti pohyblivych kontaktO - 
ZkuAebnf automat pro racionAlnl kontrolu propojenl 

- UrAenl vystupnlch parametru vykonnovych zesilo¬ 
vaAu pro vibraAnl stul ST 5000-Stereofonni smAAo- 


vacf pult HiFi-Studio 506 - Televiznf projekAnl 
soustavy - Vyvoj teplotnA zAvtslych odporus velkou 
vodivostl za studena - Jakostnl elektronicky Afslico- 
vy zAmek - SpfnaA pro kAd 8-4-2-1 a pozitivni logiku 
- LogickA obvody s fototranzistory. 


Radl6technika (MLR), A. 4/1978 

IntegrovanA nf zesilovaAe (11) - RT-25, transcei¬ 
ver pro pAsmo 80 m (5) - Konference IARU v Mis- 
kotc-TapoIca - TranzistorovA kamera pro SSTV(2)- 
AmatArskA zapojenf: smAAovaA pro pet pAsem KV, 
mikrofonnl zesiiovaA a vyvAieny modulator - Vliv 
vrstvy E 8 na Affenl VKV - Sporadicka vrstva E a pas- 
mo 2 m - Technika vysflAni pro zaAfnajfcf amatAry 
(20) - Spotreba energie u riznych generaci TVP - 
Jednoduchy pfijfmaA VKV-FM - Odaje televiznfch 
antAn - 0 malych kalkuiatorech (3) - Casovacf 
obvody s tranzistory UJT (2) - OSetfovAnt akumulA- 
toru motorovych vozidel (3) - MAFenf s oscilosko- 
pem (55), zesilovaci obvody osciloskopu - Zajima- 
vosti: nov6 typy displejO LED, logicky komparator 
10529A. 


ELO (NSR), A.4/1978 

Aktuality - Elektronika v lAkafstvi - vystava sou- 
AAstek pro amatery - StmfvaAe - PoAAtky elektroniky 
- Elektronicka hraiky - Elektronickd napodobenf 
zvuku lokomotivy pro modelAFe - MinikalibrAtor - 
Meze pouiitelnosti operaAnfch zesilovaAu - S190, 
obvod pro AfsIicovAmultimetry-JednoduchAlogika 
(10), - Ftozhlasova stanice v pAsmu KV, dobfe 
slySitelnA v NSR. 


Funktechnik (NSR), A. 1/1978 

PFehled novych vyrobku: pokojov6 ant Any pro 
VHF a UHF se zesilovaAem -Digitainf mafia kapacity v 
s automatickym pfepinanfm rozsahu - Vzpomlnka 
na poAAtky radiov6ho ffzenf modelu - ZesiiovaA 
jasovaho signaiu v pfijlmaAi BTV - SouAAstky pro 
elektroniku: hrotove diody - Kurs ant6n (1): pf ijfmacl 
antahy - Pojmy zvukova techniky (1) - ProblAmy 
primoihavenych katod pro televiznf obrazovky - 
Permaktrony pro sd&lovad systamy druitc. 


Funktechnik (NSR), 6.2/1978 

Je systematicke hied Anf zavad v TPV pfftiS sloiitA? 
(12) - Blok barev v pfijlmaAlcbBTV - SouAAstky pro 
elektroniku (15): usmArrtovad diody -Dimenzovanl 
kondenzatoru, pfemosfujlcfho emitorovy odpor - 
Nova zapojenf expandoru dynamiky. 


I N Z E R C E 


Prvnf tuAny fadek KAs-20,40, da!S( KAs 10,20. PFIsluA- 
nou AAstku poukatte na uAet A. 88-2152-4 SBCS 
Praha, sprdva 611 pro Vydavatelstvf Magnet, inzerce 
AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 26. UzAvArka 
tohoto Afsla byla dne 18. 4. 78, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerat. Neopomertte uvAst pro- 
dejnf cenu, jlnak inzerat neuvefejnlme. Upozorftuje- 
me vSechny zAjemce o inzerci, aby nezapomnAli 
v objednavkach uvAst sva post. smAr. Afslo. 


PRODEJ 

i 

ZvAracle trato 220/380 V, max 140 A (1200). E. 
VrAbel, UrbAnkovA 23,921 01 PieAfany. 

NiCd 900 aku (410), nebo vymAntm za tranzistory 
a 10. L SzakAllos, VerkA Ludince 552, okr. Levice. 
Mix. putt, 7 vstupu mono a stereo, pfes 60 pol. prvku, 
Sum., hluk. filtry, pseudo Q dek., Q-efekt (obAh), 
dozvuk. jednotka, Phasing unit, nutno dokonAit 
a seffdit (5000). J. SevAfk, Stanislavice 123,735 63 6: 
TAAin IV. 

ZosflovaA Music 130 - novy (5000) s kufrom, nedo- 
KonAenA minivarhany z AR (600) - oiivif. LadiSlav 
Lipnicky, Morovno A.89, 972 31 p. RAztoAno, okr. 
Prievidza. 

MIxAini zesiiovaA, 5 nezAvislych vstupu, P max = 
= 35 W (2000), tyristorovy regulator sit. nap. (3 A) 
(200), tyristorova zapalovAnl (500). P. Krftoul, Ke 
KukaAce 17, 312 05 Plzeft. 


TBA810AS a ekvivalent Cemi (70/45), ind. urovnA 
led no i dvojity (100/160), tov4r. vstup. dtl vkv.OIRT- 
iriai (220), pfenoska lie. tenorel Mt 100 (290), SFE 
10,7 MA (50), tah. potenc. 220 kQ (15). Karel VaAou- 
rek, Antonfnska 5,602 00 Brno. 

NepouiltA SFE 10,7~MA (50) Murata, stejna barev. 
znaA. Frant. Rejna, 364 53 ChySe 4. 288. 

HI-FI zes. 2 x 30 W, 0,1 % Texan, solid, prov. (2600). 

2 soustavy 3 p Asm ova, 601 (2300), digitron., hodiny 6 
mfst. za cenu sou A. (2800), ruzny el. material KC, KY, 
KA, reia, varikapy, elyty aj., ruSfm dflnu. Seznam proti 
znAmce. K. Kopsa, 261 02 PFfbram VII - HU 484,2/9. 
Barevnou hudbu + reprobox v celku 118 x 40 x 
x 25 cm(IOOO). J.MaSek,Jandova4,l9000Praha9. 
74141 (100), 7442 (90), 7476 (55), SFE 10,7 (60), 

K 237 + 238 (100). Kupim OZ 709,710,711,725,741, 
TTL 7474, 74121. M. Cenger, SilvAnskA 3, 816 00 
Bratislava. 

MeraA rezonancle BM342 (grid-dipmeter) 5 ai 
250 MHz (1000), vyborny stav, alebo vymenim za * 
osciloskop - doplatlm. Karol OnuSka, sfdlisko JUH 
B2/E, 071 01 Michalovce. 

Integrovana vykonnA zesilovaAe STK 015, 15 W, 

U = 40 V, VCY 74121, TDA 440,2N3055, BD 137,138 
(200,135,100,75,50, 50), TBA810AS (75). Pfsemna. 
Old. ZderadiAka, Pod pekArnami 9,190 00 Praha 9. 
KalkufaAku Seatron-vadny displej (300). Z. Kucha- 
ffk, VolSinAch 18,10000 Praha 10. 

Stereozes. Z6W-S nedokonieny (450), 100 W nf zes. 
nedokonfi. (1100). S. Kfivanec, 386 01 Strakonice ’ 
1/950. 

Translwatt 100SLC (2000), 96 tdnO + klAvesnici 
(3200), star§f elektr., ruzny radiomateriAI. M. Havlfn, 
KudrnACova 1136, Turnov 2. 

Cuprextit - Kart dm^ (4), 30 x 12. 15 x 15, aj. K. 
BartAk, 289 16 Pferov n. L. 304. 

4NU74 pAr (A 120), KY725F (A 8), cuprextit dm 1 (5), 
mot. B100 (120), trato 220/33, 5V/1.8A (66). Jan 
Neumann, HavlfCkova 1036,530 02 Pardubice. 
Raproduktor ARN930 (700), Hi-Fi mag. Neckermann 
- kopie Sony bez zesil. (5500), 3 pAsky Basf tripleplay 
0 18 (A 300), jap. mikrofon JVC kondenz. (1500). M. 
DvofAk, Helfertova 23.613 00 Brno. 

E10L + nAhr. RV + dok. (400), gramoSasi HC13 
nov6-f-skffrtka mahagon (450), magnetofon B70 
nehrany, novy (1750), nedokoni. mfifi t LC podle AR 
8/72 (300), TV konvertor Tesla 35/4 kan. (200), 

C jAdro na svaf. trafo + cfvku (150), elektronky, 

. X-taly RM, polovod. aj., seznam proti znAmce. Z. 
Kotisa, FrancouzskA 84, 602 00 Brno. 

JaponskA stereofonnf HI-FI sluchAtka fy Tectronic 
MO - 806BS, pfepfnAnf stereo - mono, oddAlenA 
nastavenf h Iasi tost i, 8 Q, 20 - 20 000 Hz, 0,5 W, na 
pfAnf upravfm odbornA na patikolfkovy pffpoj, upl¬ 
and novA, nepouiitA, pouze rodinnA duvody'(1200), 
dAle rGznA orig. barevnA iArovky (a 15-20), spAchA. 
Tibor Varga, sldl. III. H/5,945 01 KomArno. 

, Krystaty miniat. 50 MHz (100). F. Kratochvfla, Boet- 
tingerova A. 9,615 00 Brno 15. 

Stavebnlce dlgltAInfho^voltmetru, LCD displej Inter¬ 
sil (3000), 10 AasovaA 555 (70), operafinf zesilovai 
LM-3900 (90). T. TumovA, V CibulkAch 9, 150 00 
P/aha 5. 

ProdAme: nejspfS soc. organizaci pfevodem (objed. 
-faktura) pulstopy Revox A77 (17 000). HlaviAkydva 
roky starA. TechnickA a organizafinf podrobnosti 
zaAleme na vyiAdAnf. Fonoklub ZO MV SSM, pofito- 
vA schrAnka 41,040 32 KoAice 11. 

BassreflexovA reproskffnA 50 W sin., osazenA 2x 
ART481, 2x AR0666, lx AR0835 
(100 x 70 x 50 cm) (A 2400 KAs). V. Ulbert, KFizfko- 
va 26, Praha 8. 


KOUPfi 

PAr ob£. radlostanlc VKP 050 provozu schopnA! 
Josef Zumr, RudA armAdy 369, 289 22 LysA n. 
Labem. 

Tuner SP201, Lubomfr FaAko, SArka 32, 796 01 
ProstAjov. 

VAtftl mnoiatvf KC508 i II. jakosti. TahovA potenc. 
TP601 lOk/G, 0A5, 0A7, KSY62B Josef PlevAk, 
PatryzAnskA 379, 261 01 P fib ram II. 

Repro ARN930 a ARN738 i poAkozenA. M. Sykora, 
VrchlickAho 3,' 678 01 Blansko. 

ObAanskA radloatanlce Petra. J. Kopfiva, SrbskA 
23.612 00 Brno 12. 

ARN664 2 Its, ARV161 2 ks, kondenzAtory TC655,32 
pF (MP) 4 ks a TC659,4 pF (MP) 4 ks. Z. MolnAr, MalA 
253,04911 PleAivec. 

Krystal 100 kHz, MH7490, MH74141, MAA661. 
KFY18. Koup. nebo vymAnfm za MH7493, MAS560, 
KZZ81 aj„ nepouiitA, seznam zaAlu, pisemnA. J. 
Hoffmann, PohraniAnf strAie 470,417 01 Dub11, okr. 
Teplice. 


AR (A) 1970 ai 75, AR (B) 1975 ai 76, ST 1970 ai 76, 
len komptet. Jednotlivo: AR (A) 1976 A. 1, 3, 1977 
A. 1, ST 1977 A. 11. G. Hajdu, 076 32 BorAa 243. 
Grundlg CN830, 930 novy, dok. mgf. Sanyo 
M2440LE, diody LED, tranz. KC, Si vykon. p-n-p. Z. 
VomoAil, 569 61 Dol. Ujezd 123. 

Mechaniku B70 a AR 1/77, Pavel Knyttt, SIAdkova 
481, 43801 2atec. 

Oacll. obraz. 7QR20. J. StArek, SluiskA 1004,182 00 
Praha 8. 

Elektronky AK2, AMI, AF3, ABL1, ABC1, EMI, EK2, 
EF9, AZ1, EBL1, koupfm, dobfe zaplatfm. ShromAi- 
dil, GorkAho 48,602 00 Brno. 

4 ks MAA741 (pA741, SN72741), 3 ks ZM 1080 T, 1 ks 
ZM1081 (LL561). ProdAm spoj. desky na DMM 1000 
z AR B5/76 (200). K. KociAn, RA 1074, 742 21 
Kopfivnice. 

PfljfmaA Lambda 5 nebo podobny tovArnf vyrobek. 
Jen vdobrAm stavu. Josef Tomek, sfdl. 587/11,471 54 
Cvikov. 

KomunlkaAnf pHJ. - dobry mech. stav. V. VIAek, 
PalArikova 1,040 01 KoAice. s 

10 TDA2020 a CA3089. Miroslav RuiiAka, Gottwal- 
dova 23, Ostf nad Labem. 

Elektronky: 1F34 - 2 ks, 1H34 - 1 ks, 1AF34 -1 ks, 
1L34-1 ks. Ing. AleA HoleAek, sfdl. D A. 1414,Kadart. 
KalkulaAku prog ram ovatel. pffp. i se stol. tiskArnou 
odkoupf od soukrom. i od soc. org. V§Z, PisArky 5, 
623 00 Brno. 

vYm£na 

Osciloskop - Siemens 05T bateriovy, puvodnl cena 
1990 DM, za vAtAf sifovy. koupfm rozmftaA a vf 
generAtor do 100 MHz. Lad. Ondruj,CSA783,691 23 
Pohofelice. 


rOznA 

Radlotechnika, podnik UV Svazarmu nabfzf vAem 
zAjemcum z fad radioamatAru cfoprodej ploSnych 
spoju lady E. F, G, H. DAle nabfzfme ploAnA spoje 
fady K, L a M. Termin dodAnt: nejpozdAjl do jednoho 
mAsfcel ObjednAvky na korespondenAnfm Ifstku 
zasflejte na adresu: 

Radlotechnika TEPLICE 

radloamatArskA prodejna Praha 
expedlce ploAnych spo]u 
ilikovo nAmAstf 32 
500 21 Hradec KrAlovA 

Radlotechnika, podnik Ov Svazarmu nabfzf vAem 
radioklubum z vyroby roku 1978 tato vysflacf a pfijf- 


macf zafizenl: - 

transceiver OTA VA model 1977 KAs 19 470 

transceiver BOUBlN pAsmo 2 m 7500 

informativnA 

vysflad MINIFOX AUTOMATIC 

pismo80a2m 3500 

informativnA 

pfijfmat JUNIOR Dpismo 80 m 980 

pfijimad DELFfN pAsmo 2 m 1400 

vysflad MEDVED p&smo 80 m 1 160 


Objed nAvky ve dvojfm vyhotovenf (pro vysflacf zaff- 
zenf dopInAnA Alslem povolenf k provozu vysflacfho 
zaffzenf) zasflejte na adresu: 

Radiotechnika 
podnik LfV Svazarmu Teplice 
obchodnf usek 
Ziikovo nAmAstl 32 
500 21 Hradec KrAlovA 


Povodf Moravy, podnik pro provoz a vy- 
uiitl vodnfch toku Brno pfijme pro Odribu 
radiosftA a mAficf vodohospodAfskAtech- 
niky vyuAenAho elektro-slaboproudafe, 
nAstup II. Atvrtletf 1978. AidiAsky prukaz 
tf. B vitAn. BliiAf informace podA KPU 
pod. feditelstvf Brno, DfevafskA 11, tele- 
fon 43141 kl. 262. 


CeskoslovenskA tiskovA kancelAf v Pra- 
ze pfijme: ' 

techniky do provozu radfooddAlenf, dAle 
na dAlnopisnou ustfednu a do servisu 
teleiota. PoiadovanA znalosti z oboru 
sdAI. techniky. Informace na tel. A. 2147/ 
linka 06. 


279 



A SOUCASTKY 
J A NAHRADNI DILY 


PRODEJNY 

TESLA 



IDEALNf STfltfEBHl PBVEK a presnou mechaniku 

kovovE pftfsmojovt knofUky mwa?.. 




• pro pristroje HIFI-JUNIOR 

• pro elektronicka meridla 

• pro mechanicke aplikace 

• pro jine zesilovace a tunery 

• pro amaterske experimenty 

• nahrada nevhodnych 
knoflikCi 



Zdkladni teleso z polomatneho legovaneho hliniku ma vroubkovany obvod pro Iehk£, ale spolehlive uchopeni. Robustni stavfici 
Sroub M4 zajiSt’uje pevn£ spojeni bez prokluzu i na hladkem hrideli bez drazky. Ani pri silovem utaieni knoflik nepraska, jak se to 
stava u vyrobku z piastickych hmot. ZvyJena stredova patka se opi'ra o panel a vymezuje mezeru 1 mm mezi panelem a obvodem' 
£erneho konickeho indikafriiho kotouCe. Bila ryska na kotoud (je o 180° proti Sroubu) tak umoznuje snadno a bez paralaxy 
rozeznavat nastavenou informaci. Moderni, technicky strizlivy vzhled a neutralni kombinace prirodniho hliniku s £ernou a bilou 
dovoluji pouzit tyto knofliky v libovolne tvarovanem i barevnem prostredi. 


MALOOBCHODNfCENAZAI ks. 13.70 KtS 

Prodej za hotov6 vyhradnfi v prodejnS Elektronika. PoStou na dobirku 
nezaslldme. 

Prodej za OC i VC ioez dan6). Dodaci ihuty: 

Do 1000 ks ihned ze skladu, v6t$f poCty a prodej za VC na z£klad6 HS. 


obchodnt 

urfieno 

Clslo 

£(slo 

oznafienl 

pro hHdel 

vykresu 

jednotne klasifikace 

K 186 

0 6 mm 

992 102 001 

384 997 020 013 

K 184 

0 4 mm 

992 102 003 

384 997 020 014 



podnik UV Svazarmu 
Ve Smeckach 22, 1 10 00 °raha 1 


telefon: prodejna 24 83 00 
odbyt (utery a dtvrtek): 24 96 66 
telex: 121601 










